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Naše firma je specialista na děrované plechy. Dodáváme a vyrábíme děrované plechy v základních 
formátech, ve svitcích a dle výrobních možností i v nestandardních formátech dle konkrétního přání 
zákazníka.
Dále dodáváme pečné plechy, tahokovy, plné plechy, drátěné tkaniny, svařované sítě, žebérková 
pletiva.
U děrovaných plechů můžeme nabídnout stovky vzorů děrování – kruhové, čtvercové, oválné, podélné 
a dále pak téměř jakýkoliv tvar.
Tahokovy dodáváme se čtvercovými, kosočtvercovými, kruhovými, šestihrannými oky, v neválcovaném 
i válcovaném provedení.
Děrované plechy, tahokovy i síta nabízíme s obrovským výběrem druhů děrování a typů ok, v široké 
škále materiálů jako je ocel, hliník, nerez, barevné kovy – měď, mosaz.
Z námi dodávaných materiálů jsme schopni zajistit výrobu finálního výrobku.
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Děrované plechy
Dodáváme a vyrábíme děrované plechy tak, abychom precizně vyhověli všem zákazníkům.
Děrované plechy se perfektně hodí pro architektonické dekorativní stěny, mříže, jsou populární pro použití jako 
stěnové panely, podlahové, přepažovací panely, dále jako kancelářské police, stojany...
Děrované plechy např. v hliníku nebo nerezu jsou velice oblíbené návrháři a architekty pro dekoraci moderních 
budov.

Typy děrování
Můžeme vyrobit doslova stovky vzorů – standardní kruhové, čtvercové, oválné, podélné; dále pak téměř jakýkoliv 
tvar, včetně křížku, kosočtverce, šestihranu a spousty dalších.

Neděrované okraje
Můžeme zakázkově vyrobit i díly s jakýmikoli nestandardními neděrovanými okraji, můžete si určit i nestandardní 
tvar dílu, např. zkosené strany...

Standardní rozměry děrovaných plechů
1000 x 2000 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 3000 mm

Nestandardní rozměry dle požadavku
Perforované plechy mohou být dodávány v různých formátech dle přání zákazníka jak ve standardních, tak 
i v téměř jakýchkoli konkrétních pro jakékoliv použití.
Rovněž je možné vyrobit je i ve svitcích různých šíří a délek, pevností a širokého výběru vzorů. 
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KRUHOVÉ DĚROVÁNÍ
Děrování kruhové přesazené „Rv“

  děrování Ao v % -   děrování Ao v % -
  w - t  vyděr. plocha   w - t  vyděr. plocha
Rv 0.8 - 1.5 25.80 Rv 5.0 - 8.5 31.40
Rv 0.8 - 1.75 19.00 Rv 5.0 - 9.0 28.00
Rv 1.0 - 1.75 29.60 Rv 5.0 - 10.0 22.70
Rv 1.0 - 2.0 22.60 Rv 5.5 - 8.0 42.90
Rv 1.1 - 2.0 27.40 Rv 6.0 - 8.0 51.00
Rv 1.2 - 2.0 32.60 Rv 6.0 - 8.5 45.00
Rv 1.2 - 2.5 20.90 Rv 6.0 - 9.0 40.30
Rv 1.2 - 3.0 14.50 Rv 6.5 - 9.0 47.30
Rv 1.3 - 2.5 24.50 Rv 7.0 - 10.0 44.40
Rv 1.5 - 2.5 32.50 Rv 7.5 - 11.0 42.20
Rv 1.5 - 2.6 30.20 Rv 8.0 - 10.0 58.00
Rv 1.5 - 2.8 26.00 Rv 8.0 - 11.0 48.00
Rv 1.5 - 3.0 22.60 Rv 8.0 - 12.0 40.30
Rv 1.6 - 3.0 25.80 Rv 8.0 - 16.0 22.70
Rv 1.8 - 3.0 32.70 Rv 8.5 - 11.0 54.20
Rv 2.0- 2.5 58.00 Rv 9.0 - 12.0 51.00
Rv 2.0 - 3.0 40.30 Rv 10.0 - 12.0 63.00
Rv 2.0 - 3.5 29.60 Rv 10.0 - 13.0 53.70
Rv 2.0 - 4.0 22.70 Rv 10.0 - 14.0 46.30
Rv 2.2 - 4.0 27.40 Rv 10.0 - 15.0 40.30
Rv 2.3 - 3.0 53.30 Rv 10.0 - 16.0 35.40
Rv 2.5 - 4.0 35.40 Rv 10.0 - 18.0 28.00
Rv 2.5 - 4.5 27.50 Rv 11.0 - 14.5 52.20
Rv 2.5 - 5.0 22.60 Rv 12.0 - 15.0 58.00
Rv 2.6 - 4.0 38.30 Rv 12.0 - 16.0 51.00
Rv 2.8 - 5.0 28.40 Rv 12.0 - 17.5 42.60
Rv 3.0 - 4.0 51.00 Rv 12.0 - 18.0 40.30
Rv 3.0 - 4.5 40.30 Rv 12.0 - 20.0 32.70
Rv 3.0 - 5.0 32.70 Rv 13.0 - 16.0 59.90
Rv 3.0 - 6.0 22.60 Rv 14.0 - 18.0 54.90
Rv 3.5 - 6.0 30.90 Rv 15.0 - 18.0 63.00
Rv 4.0 - 5.0 58.20 Rv 15.0 - 20.0 51.00
Rv 4.0 - 6.0 40.30 Rv 15.0 - 21.0 46.30
Rv 4.0 - 6.5 34.30 Rv 15.0 - 22.0 42.00
Rv 4.0 - 7.0 29.60 Rv 15.0 - 23.0 38.60
Rv 4.0 - 8.0 22.70 Rv 16.0 - 20.0 58.00
Rv 4.5 - 5.0 58.00 Rv 18.0 - 21.0 67.00
Rv 4.5 - 6.0 51.00 Rv 20.0 - 25.0 58.00
Rv 4.5 - 15.0 8.20. Rv 20.0 - 27.0 49.80
Rv 5.0 - 6.0 63.00 Rv 20.0 - 28.0 46.30
Rv 5.0 - 7.0 46.30 Rv 30.0 - 40.0 51.00
Rv 5.0 - 7.5 40.00 Rv 30.0 - 56.0 26.00
Rv 5.0 - 8.0 35.40

Tloušťka materiálu a formát dle požadavku zákazníka a dle 
výrobních možností.
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Děrování „euro“

  děrování Ao v % -
w - t1 / t2  vyděr. plocha

Euroděrování 5 - 15 / 25 cca 8
Euroděrování 5,5 - 15 / 25 cca 10

Tloušťka materiálu a formát dle požadavku zákazníka a dle výrobních možností.

Děrování kruhové řadové „Rg“

  děrování Ao v % -
w - t  vyděr. plocha

Rg 0.8 - 2.6 7.4
Rg 4.0 - 12.0 8.7
Rg 4.5 - 15.0 7.1
Rg 4.8 - 87.0 0.2
Rg 5.0 - 15.0 7.1
Rg 5.0 - 12.5 12.6
Rg 5.5 - 15.0 10.6
Rg 8.0 - 19.0 13.9
Rg 10.0 - 20.0 19.6
Rg 10.0 - 24.0 13.6
Rg 10.0 - 25.98 11.6
Rg 12.0 - 18.0 34.9
Rg 13.0 - 28.0 16.9
Rg 16.0 - 42.0 11.4
Rg 20.0 - 43,3 16.7
Rg 20.0 - 47.0 14.2

Děrování kruhové diagonální „Rd“
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ČTVERCOVÉ DĚROVÁNÍ
Děrování čtvercové řadové „Qg“

  děrování Ao v % -   děrování Ao v % -
w - t  vyděr. plocha w - t  vyděr. plocha

Qg 1.5 - 3.0 25.0 Qg 9.0 - 13.0 47.9
Qg 3.0 - 5.0 36.0 Qg 9.0 - 34.0 7.0
Qg 3.0 - 6.0 25.0 Qg 9.2 - 34.0 7.3
Qg 4.0 - 6.0 44.4 Qg 9.5 - 13.3 51.0
Qg 4.0 - 7.0 32.7 Qg 10.0 - 12.0 69.4
Qg 4.0 - 8.0 25.0 Qg 10.0 - 13.0 59.2
Qg 4.0 - 9.0 19.8 Qg 10.0 - 14.0 51.0
Qg 4.0 - 10.0 16.0 Qg 10.0 - 15.0 44.4
Qg 4.0 - 11.0 13.2 Qg 10.0 - 16.0 39.1
Qg 4.0 - 12.0 11.1 Qg 10.0 - 17.0 34.6
Qg 5.0 - 7.0 51.0 Qg 10.0 - 18.0 30.9
Qg 5.0 - 7.5 44.4 Qg 10.0 - 19.0 27.7
Qg 5.0 - 8.0 39.1 Qg 10.0 - 20.0 25.0
Qg 5.0 - 9.0 30.9 Qg 12.0 - 16.0 56.2
Qg 6.0 - 8.0 56.3 Qg 12.0 - 17.0 49.8
Qg 6.0 - 9.0 44.4 Qg 12.0 - 18.0 44.4
Qg 6.0 - 10.0 36.0 Qg 14.0 - 19.0 54.3
Qg 6.0 - 11.0 29.8 Qg 15.0 - 20.0 56.2
Qg 7.0 - 10.0 49.0 Qg 15.0 - 21.0 51.0
Qg 8.0 - 10.0 64.0 Qg 15.0 - 22.0 46.5
Qg 8.0 - 11.0 52.9 Qg 15.0 - 23.0 42.5
Qg 8.0 - 12.0 44.4 Qg 20.0 - 24.0 69.4
Qg 8.0 - 13.0 37.8 Qg 20.0 - 25.0 64.0
Qg 8.0 - 14.0 32.7 Qg 20.0 - 50.0 16.0
Qg 9.0 - 11.0 51.8 Qg 25.0 - 30.0 69.4
Qg 9.0 - 12.5 51.8 Qg 25.0 - 35.0 51.0

Děrování čtvercové přesazené „Qv“

Děrování čtvercové diagonální „Qd“

Tloušťka materiálu a formát dle požadavku zákazníka a dle výrobních možností.



výrobce a dodavatel 
děrovaných plechů

	 www.weststeel.cz6

PODÉLNÉ DĚROVÁNÍ 
Děrování podélné přesazené „Lv“   děrování t1 x t2 Ao v % -

w x l mm  vyděr. plocha
Lvl 0.6 x 10  2.00 x 14  20.80
Lvl 0.8 x 15  3.25 x 19 18,80
Lvl 1.0 x 20 3.25 x 24 25.40
Lvl 1.2 x 20 3.25 x 24 30.40
Lvl 1.4 x 20 3.75 x 24 30.60
Lv 1.5 x 20 3.00 x 24 41.00
Lvl 1.5 x 20 3.75 x 24 32.80
Lvl 1.6 x 20 3.75 x 24 34.90
Lvl 1.7 x 20 4.00 x 24 34.80
Lvl 1.8 x 20 4.00 x 24 36.80
Lvl 2.0 x 20 4.50 x 24 36.20
Lv 2.0 x 20  4.50 x 24 36.20
Lvl 2.2 x 20 5.00 x 24 35.80
Lvl 2.4 x 20 6.00 x 24 32.50
Lvl 2.5 x 20 6.00 x 24 33.80
Lvl 2.6 x 20 6.00 x 24 35.10
Lvl 2.7 x 20 6.00 x 24 36.40
Lvl 2.8 x 20 6.00 x 24 37.70
Lvl 3.0 x 20 6.00 x 24 40.30
Lvl 3.0 x 20  6.00 x 24 40.30
Lvl 3.2 x 20 6.50 x 24 39.60
Lvl 3.5 x 20 6.50 x 24 43.20
Lvl 4.0 x 20 7.00 x 24 45.60
Lvl 4.0 x 20 8.00 x 24 40.00
Lvl 4.5 x 20 8.00 x 24 44.60
Lvl 5.0 x 20 9.00 x 24 43.80
Lv 5.0 x 20 9.00 x 24  42.00
Lv 5.0 x 20 9.00 x 26 40.00
Lvl 5.5 x 25 10.00 x 24 43.10
Lvl 6.0 x 20 10.00 x 24 46.80
Lvl 6.5 x 25 11.00 x 24 45.80
Lvl 7.0 x 20 12.00 x 24 45.00
Lvl 7.5 x 20 13.00 x 24 44.20
Lvl 8.0 x 20 13.00 x 24 46.90
Lvl 10.0 x 20 15.00 x 24 49.60

Děrování podélné řadové hranaté „Lge“

Děrování podélné řadové „Lg“

Tloušťka materiálu a formát dle požadavku zákazníka a dle výrobních možností.
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Děrování  „Klíčová dírka“

Děrování  „Tečka - křížek“

Děrování  „Křížek“

Děrování  „Ovál“

Šestihranné děrování

Děrování „Tahokov“

Děrování  „Obdélník“

Děrování  „Kompas“ Děrování  „Prohloubené“

Tloušťka materiálu a formát dle požadavku zákazníka a dle výrobních možností.

Další děrování
Děrování  „Elipsa“ Větrací otvory

Děrování  „Ozdobné“

Děrování  „Podélné speciál“
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Ražené, dekorované plechy

Rsg
Materiál: ocel, pozink, nerez, hliník
Tloušťka plechu: 0,5 – 2 mm
Rozměr, velikost a vzdálenost dekoru
dle požadavku

Qsg
Materiál: ocel, pozink, nerez, hliník
Tloušťka plechu: 0,5 – 2 mm
Rozměr, velikost a vzdálenost dekoru
dle požadavku

5WL
Materiál: nerez 1.4301
Rozměry: 
1000 x 2000 mm – v tl. 0,5 mm; 0,8 mm; 1,5 mm; 2 mm
1250 x 2500 mm – v tl. 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm

LEDER
V materiálu: nerez 1.4301
Rozměry:
1000 x 2000 mm – v tl. 0,8 mm
1250 x 2500 mm – v tl. 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm

LEINEN
V materiálu: nerez 1.4301  
Rozměry: 1250 x 2500 mm – v tl. 0,8 mm; 1 mm; 1,5 mm; 2 mm
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RAUTE
V materiálu: nerez 1.4301
Rozměry: 1250 x 2500 mm – v tl. 1 mm; 

KARO
V materiálu: nerez 1.4301
Rozměry: 1250 x 2500 mm – v tl. 1 mm; 1,5 mm

EISBLUME
V materiálu: nerez 1.4301
Rozměry: 1250 x 2500 mm – v tl. 1,5 mm
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Tahokov
Dodáváme v  materiálech ocel, nerez, hliník, 
pozink – vysekaný do pozinkovaného plechu 
nebo následně žárově pozinkovaný, některé typy 
je možno i z barevných kovů.
Standardní formáty tahokovů jsou:
1000 x2000 mm
1250 x 2500 mm.
Rozměr 1500 x 3000 mm lze vyrobit pouze 
u některých typů tahokovů.
Tahokovy lze vyrobit i v konkrétních rozměrech 
na zakázku, dle přání zákazníka.

Kosočtvercová oka

d = délka oka
š = šířka (výška) oka
p = posuv
tl. = tloušťka plechu

délka x šířka x 
posuv

tloušťka  
plechu

délka x šířka x 
posuv

tloušťka  
plechu

oko v mm mm oko v mm mm
0.85 x 0.65 x 0.23 0.15 32.0 x 12.0 x 1.5 1.0, 1.5
1.0 x 0.75 x 0.23 0.2 32.0 x 12.0 x 2.0 1.5 
1.0 x 0.75 x 0.25 0.15, 0.2 35.0 x 17.0 x 1.5 0.8, 1.0, 1.5
1.0 x 0.75 x 0.27 0.15 42.0 x 12.5 x 2.0 1.5
1.5 x 0.9 x 0.3 0.2, 0.3 42.0 x 12.5 x 3.0 2.0
1.5 x 0.9 x 0.35 0.15 43.0 x 10.0 x 2.5 1.0, 1.5,  2.0
1.5 x 1.0 x 0.25 0.15 43.0 x 12.0 x 2.5 1.0, 1.5
1.5 x 1.0 x 0.3 0.25 43.0 x 12.0 x 3.0 2.0, 3.0
1.5 x 1.0 x 0.35 0.25 43.0 x 13.0 x 1.5 1.0
2.0 x 1.3 x 0.25 0.15 43.0 x 13.0 x 2.0 1.5
2.0 x 1.3 x 0.3 0.3 43.0 x 13.0 x 2.5 1.0, 1.5, 2.0
2.0 x 1.3 x 0.35 0.15, 0.2, 0.25 43.0 x 14.5 x 2.5 2.0
2.5 x 1.5 x 0.3 0.3, 0.4 43.0 x 14.6 x 2.5 1.5
2.5 x 1.5 x 0.35 0.2, 0.3 43.0 x 15.0 x 2.5 1.0
3.0 x 1.8 x 0.35 0.3 43.0 x 16.2 x 2.5 1.5
3.0 x 1.8 x 0.4 0.3, 0.4, 0.5 43.0 x 17.0 x 2.5 1.5
3.0 x 1.8 x 0.5 0.4 43.0 x 17.0 x 5.0 3.0
3.0 x 2.0 x 0.3 0.4 43.0 x 17.7 x 2.5 1.5
3.5 x 1.9 x 0.4 0.3, 0.4, 0.5 43.0 x 18.5 x 5.0 3.0
4.0 x 2.0 x 0.5 0.3, 0.4, 0.5 60.0 x 20.0 x 3.0 1.0, 1.5, 2.0, 3.0
4.0 x 2.0 x 0.6 0.5 60.0 x 20.0 x 3.0 1.0, 1.5, 2.0
5.0 x 2.8 x 0.6 0.3, 0.4, 0.5 60.0 x 20.0 x 4.5 3.0
6.0 x 3.0 x 0.7 0.3 60.0 x 20.0 x 6.0 3.0
6.0 x 3.0 x 0.8 0.5 60.0 x 30.0 x 3.0 3.0
6.0 x 3.0 x 1.0 0.8 60.0 x 33.0 x 3.0 3.0
6.0 x 3.5 x 0.7 0.4, 0.5 62.0 x 20.0 x 3.0 1.5, 2.0, 3.0
6.0 x 3.5 x 0.75 0.6 62.0 x 20.0 x 4.5 3.0
6.0 x 3.5 x 0.8 0.3 62.0 x 20.0 x 6.0 3.0
8.0 x 4.0 x 0.8 0.5, 0.8, 1.0 62.5 x 20.0 x 2.0 0.8
8.0 x 4.0 x 1.0 0.8 62.5 x 20.0 x 3.0 2.0, 3.0
10.0 x 4.8 x 0.8 0.6 62.0 x 20.0 x 4.0 3.0
10.0 x 5.0 x 1.0 0.5, 0.8 62.0 x 20.0 x 6.0 3.0
10.0 x 5.0 x 1.2 1.0 62.0 x 25.5 x 3.0 1.0, 1.5
10.0 x 5.8 x 1.0 0.5, 0.8, 1.0 62.0 x 24.5 x 3.0 2.0
10.0 x 5.8 x 1.3 1.5 62.5 x 23.0 x 3.0 1.0, 1.5, 2.0
10.0 x 6.0 x 1.2 1.0 62.5 x 23.4 x 3.0 3.0
12.0 x 6.0 x 1.0 0.8 62.5 x 23.4 x 4.5 3.0
12.5 x 6.0 x 1.0 0.5, 0.8, 1.0 62.5 x 23.4 x 6.0 3.0
12.5 x 7.0 x 1.0 0.8 90.0 x 30.0 x 3.0 3.0
12.5 x 7.0 x 1.2 1.0 90.0 x 33.0 x 3.0 3.0
12.5 x 8.0 x 1.0 0.5, 0.8, 1.0 90.0 x 33.0 x 4.0 4.0
12.5 x 8.0 x 1.2 1.0 90.0 x 33.0 x 5.0 4.0
16.0 x 6.0 x 1.0 0.5, 0.8, 1.0 110.0 x 38.0 x 3.0 3.0
16.0 x 7.0 x 1.0 0.8 110.0 x 38.0 x 4.5 3.0
16.0 x 8.0 x 1.0 0.5 110.0 x 38.0 x 6.0 3.0
16.0 x 8.0 x 1.3 0.8 110.0 x 40.0 x 3.0 3.0
16.0 x 8.0 x 1.4 0.8 110.0 x 40.0 x 4.5 3.0
16.0 x 8.0 x 1.5 1.5 110.0 x 40.0 x 6.0 3.0
16.0 x 8.0 x 1.6 1.0 115.0 x 40.0 x 3.0 3.0
16.0 x 8.0 x 2.0 1.0, 1.5 115.0 x 40.0 x 4.0 4.0
16.0 x 8.0 x 2.5 1.0 115.0 x 40.0 x 4.5 3.0
20.0 x 10.0 x 1.5 0.8, 1.0, 1.5 115.0 x 40.0 x 5.0 4.0
20.0 x 10.0 x 1.6 1.0 115.0 x 40.0 x 6.0 3.0
20.0 x 10.0 x 1.8 1.0 125.0 x 40.0 x 4.0 3.0
20.0 x 10.0 x 2.0 1.0 150.0 x 50.0 x 4.0 4.0
22.0 x 10.0 x 2.5 1.0 150.0 x 55.0 x 4.0 4.0
22.0 x 12.0 x 2.0 1.5, 2.0 200.0 x 55.0 x 4.5 3.0
22.0 x 12.0 x 2.0 1.25, 2.0 200.0 x 55.0 x 5.0 5.0
22.0 x 12.0 x 2.5 1.0 200.0 x 55.0 x 6.0 3.0
22.0 x 12.0 x 3.0 2.0 200.0 x 62.0 x 4.5 3.0
25.0 x 13.0 x 1.5 0.8, 1.0, 1.5 200.0 x 62.0 x 5.0 5.0
28.0 x 10.0 x 1.5 0.8, 1.0, 1.5 200.0 x 62.0 x 6.0 3.0
28.0 x 10.0 x 2.0 1.5 200.0 x 75.0 x 4.5 3.0
28.0 x 13.0 x 2.0 1.0 200.0 x 75.0 x 5.0 5.0
28.0 x 13.5 x 2.0 1.5 200.0 x 75.0 x 6.0 3.0
28.0 x 14.0 x 2.0 1.0, 1.5 200.0 x 80.0 x 4.5 3.0
28.0 x 17.0 x 1.5 1.5 200.0 x 80.0 x 5.0 5.0
29.0 x 10.0 x 1.5 0.8, 1.0, 1.5 200.0 x 80.0 x 6.0 3.0

Kromě běžně užívaných rozměrů lze nabídnout 
tahokovy i dle Vašeho přání v  požadovaných 
rozměrech s ohledem na výrobní možnosti.
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Čtvercová oka

 

d = délka oka
š = šířka (výška) oka
p = posuv
tl. = tloušťka plechu

délka x šířka x 
posuv

tloušťka  
plechu

délka x šířka x 
posuv

tloušťka  
plechu

oko v mm mm oko v mm mm
16.0 x 12.8 x 1.5 1.0, 1.5

2.0 x 1.5 x 0.3 0.3, 18.0 x 13.0 x 1.0 1.0
2.0 x 1.5 x 0.4 0.4 18.0 x 13.0 x 1.5 1.0, 1.5
2.0 x 1.5 x 0.5 0.4 20.0 x 13.0 x 1.5 1.5
2.0 x 1.6 x 0.3 0.3 20.0 x 14.0 x 1.7 1.5
2.0 x 1.6 x 0.4 0.4, 0.5 20.0 x 15.0 x 0.8 0.8
3.0 x 2.0 x 0.3 0.3 20.0 x 15.0 x 1.0 1.0, 1.0
3.0 x 2.0 x 0.4 0.4 20.0 x 15.0 x 1.5 1.0, 1.5
3.0 x 2.0 x 0.5 0.4, 0.5 20.0 x 15.0 x 1.7 1.5, 
3.0 x 2.2 x 0.3 0.4 20.0 x 15.5 x 1.5 1.0, 1.5
3.0 x 2.2 x 0.35 0.3 20.0 x 16.0 x 0.8 0.8
3.0 x 2.2 x 0.4 0.4 20.0 x 16.0 x 1.0 1.0
3.0 x 2.2 x 0.5 0.5 20.0 x 16.0 x 1.7 1.5
4.0 x 3.0 x 0.4 0.4 25.0 x 19.0 x 1.0 1.0
4.0 x 3.0 x 0.5 0.5 25.0 x 19.0 x 1.5 1.5
4.0 x 3.0 x 0.6 0.6 25.0 x 19.0 x 2.0 2.0
5.0 x 4.0 x 0.5 0.5 30.0 x 23.0 x 1.0 1.0
5.0 x 4.0 x 0.6 0.6 30.0 x 23.0 x 1.5 1.5
5.0 x 4.0 x 0.8 0.8 30.0 x 23.0 x 2.0 2.0
6.0 x 4.5 x 0.5 0.5 30.0 x 24.3 x 1.5 1.5
6.0 x 4.5 x 0.6 0.6 30.0 x 24.3 x 2.0 2.0
6.0 x 4.5 x 0.8 0.8 40.0 x 27.0 x 3.5 3.0
6.0 x 4.5 x 1.2 1.0 40.0 x 30.0 x 3.0 2.0, 2.5
8.0 x 6.0 x 0.6 0.5, 0.6 40.0 x 30.0 x 3.5 3.0
8.0 x 6.0 x 0.8 0.8 50.0 x 35.0 x 3.5 3.0
8.0 x 6.0 x 1.0 1.0 50.0 x 37.0 x 4.0 2.5
10.0 x 8.0 x 0.6 0.5, 0.6 50.0 x 37.0 x 4.5 3.0
10.0 x 8.0 x 0.8 0.8 50.0 x 37.0 x 5.0 3.0
10.0 x 8.0 x 1.0 1.0 50.0 x 38.0 x 3.5 3.0
10.0 x 8.0 x 1.5 1.5, 50.0 x 38.0 x 4.0 2.0, 3.0
12.0 x 9.0 x 0.8 0.8 60.0 x 41.0 x 4.5 4.0
12.0 x 9.0 x 1.0 1.0 60.0 x 45.0 x 4.0 2.5
12.0 x 9.0 x 1.5 1.5,1.5 60.0 x 45.0 x 4.5 2.5, 3.0, 3.0
12.0 x 9.5 x 0.8 0.8 60.0 x 45.0 x 4.5 2.5, 3.0, 4.0
12.0 x 9.5 x 1.0 1.0 70.0 x 48.0 x 4.8 4.0
12.0 x 9.5 x 1.5 1.5 70.0 x 53.0 x 4.8 4.0
14.0 x 9.0 x 1.5 1.5 70.0 x 53.0 x 5.0 3.0
14.0 x 11.0 x 0.8 0.8 70.0 x 53.0 x 6.0 4.0
14.0 x 11.0 x 1.0 1.0 80.0 x 56.0 x 5.0 3.0
14.0 x 11.0 x 1.5 1.5 80.0 x 56.0 x 6.0 4.0
16.0 x 12.0 x 0.8 0.8 90.0 x 64.0 x 5.0 3.0
16.0 x 12.0 x 1.0 1.0 90.0 x 64.0 x 6.0 4.0
16.0 x 12.0 x 1.5 1.0, 1.5 100.0 x 74.0 x 6.0 3.0, 4.0
16.0 x 12.0 x 3.0 1.0 100.0 x 75.0 x 6.0 3.0, 4.0

Kromě běžně užívaných rozměrů lze nabídnout 
tahokovy i dle Vašeho přání v  požadovaných 
rozměrech s ohledem na výrobní možnosti.
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Kruhová oka

d = délka oka
š = šířka (výška) oka
p = posuv
tl. = tloušťka plechu

rozteč x průměr  
x posuv

tloušťka  
plechu

oko v mm mm
2.5 x 1.0 x 0.6 0.3, 0.4, 0.5
3.0 x 1.3 x 0.7 0.4, 0.5, 0.6
4.0 x 1.5 x 1.0 0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.8, 0.8
4.5 x 1.5 x 1.1 0.5, 0.6, 0.8
6.0 x 2.5 x 1.3 0.6, 0.8, 1.0
6.0 x 4.0 x 1.3 0.8
8.0 x 3.0 x 1.5 0.6, 0.6, 0.8, 0.8,1.0,1.0
8.0 x 5.5 x 1.5 1.0
9.0 x 4.0 x 1.6 0.6, 0.8, 1.0

10.0 x 5.0 x 1.6 0.6, 0.8, 1.0
10.0 x 5.0 x 1.7 0.8
10.0 x 5.0 x 1.8 0.8, 0.8, 1.0, 1.0, 1.5, 1.5
10.0 x 7.3 x 1.6 0.8
11.0 x 5.5 x 1.9 0.8, 1.0, 1.5
11.0 x 8.3 x 1.8 1.0
12.0 x 6.0 x 2.3 0.8, 1.0, 1.5
14.0 x 7.0 x 2.7 0.8, 1.0, 1.5
14.0 x 7.0 x 3.0 0.8, 0.8, 1.0, 1.0, 1.5, 1.5
15.0 x 7.0 x 1.2 1.0
16.0 x 8.0 x 3.0 1.0, 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, 2.0
16.0 x 13.0 x 3.0 1.0
18.0 x 9.0 x 3.1 1.0, 1.5, 2.0
18.0 x 14.5 x 3.1 1.5
20.0 x 10.0 x 3.2 1.0, 1.0, 1.5, 1.5, 2.0, 2.0

20.0 x 10.0 x 3.25 1.0, 1.5, 2.0
25.0 x 13.0 x 4.5 1.5, 2.0, 3.0
30.0 x 15.0 x 6.0 1.5, 2.0, 3.0

Šestihranná oka

d = délka oka
š = šířka (výška) oka
p = posuv
tl. = tloušťka plechu

délka x šířka x  
posuv

tloušťka  
plechu

oko v mm mm
3.0 X 2.0 X 0.5 0.4, 0.5, 0.6
3.5 x 2.3 x 0.55 0.4, 0.5, 0.6
4.0 x 3.0 x 0.6 0.5
4.0 x 3.0 x 0.65 0.5, 0.6, 0.8
4.0 x 3.0 x 0.8 0.6
5.0 x 3.2 x 0.8 0.5, 0.6, 0.8
6.0 x 3.5 x 0.8 0.6, 1.0
6.0 x 3.5 x 1.0 0.8
8.0 x 4.5 x 0.8 0.5, 0.8
8.0 x 4.5 x 1.0 1.0
8.0 x 4.7 x 0.8 0.6, 0.8, 1.0
8.0 x 4.7 x 1.0 0.8
10.0 x 5.0 x 0.8 0.5, 0.8
10.0 x 5.0 x 1.0 0.6, 0.8, 1.0
15.0 x 6.5 x 1.1 0.6
15.0 x 6.5 x 1.3 0.6, 0.8, 1.0
15.0 x 7.0 x 1.0 0.8, 1.0
15.0 x 7.0 x 1.2 1.0

25.0 x 13.0 x 1.5 1.0
25.0 x 13.0 x 2.0 1.5, 2.0
30.0 x 15.0 x 1.5 1.0, 1.5
30.0 x 15.0 x 2.0 2.0
30.0 x 16.0 x 1.5 1.0, 1.5
30.0 x 16.0 x 2.0 2.0
35.0 x 15.0 x 2.0 2.0
44.0 x 17.5 x 2.0 1.5, 2.0
44.0 x 18.0 x 2.0 1.5, 2.0
44.0 x 18.0 x 2.5 2.0
45.0 x 10.5 x 2.0 1.5
45.0 x 18.0 x 4.5 3.0

Kromě běžně užívaných rozměrů lze nabídnout tahokovy i dle 
Vašeho přání v požadovaných rozměrech s ohledem na výrobní 
možnosti.
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Tkaniny, síta, pletiva
Nabízíme výběr tkaných i svařovaných sít různých velikostí ok, drátů, formátů.
Jsme schopni dodat různé typy drátěných sít – žebérková síta a svařované sítě s většími oky, ale i jemné mikronové 
filtrační tkaniny. 
Svařovaná síta, žebérková pletiva s většími oky se dodávají v tabulích – standardně 1000 x 2000 mm.
Jemnější tkaniny se dodávají v rolích, standardní šíře je 1000 mm.
Dle přání zákazníka a výrobních možností lze vyrobit i zakázkově.

1) Hladké / tkané vazby	 2) Keprová vazba

3) Špičatý / střídavý kepr	 4) Pětivřetenová vazba – atlas

FILTRAČNÍ TKANINY

5) Hladké / tkané vazby	 6) Keprová tkanina – světelně nepropustná

7) Pancéřová tkanina	 8a) Otevřená tkanina – hladká vazba

8b) Otevřená tkanina – keprová vazba	 9) Keprová tkanina – pancéřová
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Lemovací profily

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK
	 HLINÍK

Typ:	 18 – 1,7 mm
Síla:	 1,25 mm

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK
	 HLINÍK

Typ:	 27 – 1,7 mm
Síla:	 1,5 mm

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK
	 HLINÍK

Typ:	 20x20 – 1,7 mm
Síla:	 1,25 mm

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK
	 HLINÍK

Typ:	 12x18 – 1,3 mm
Síla:	 1,25 mm
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Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK

Typ:	 10 – 1,3 mm
Síla:	 1 mm

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK

Typ:	 30x30 – 5,7 mm
Síla:	 1,5 mm

Materiál:	 OCEL
	 POZINK

Typ:	 40x40 – 7,5 mm
Síla:	 2 mm

Materiál:	 OCEL
	 NEREZ
	 POZINK
	 HLINÍK

Typ:	 20x30 – 1,7 mm
Síla:	 1,5 mm
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pro lemovací profil Ø 18 mm
Materiál: NEREZ 1.4301 + BRUS

Rohové spojky k lemovacím profilům

pro lemovací profil Ø 27 mm
Materiál: NEREZ 1.4301 + BRUS

pro lemovací profil 30 x 20 mm
Materiál: NEREZ 1.4301 + BRUS
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Protiskluzové děrované plechy
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Podlahové rošty a schodišťové stupně

Odporově svařovaný rošt
Rozteč oka: 34,3 x 38,1 mm, 
(nosný pásek např. 30 x 2 mm, 30 x 3 mm...)
Materiál: ocel, žárový pozink
Rozměr: dle požadavku

Presovaný rošt
Rozteč oka: od 11,11 x 11,11 mm do 66,66 x 66,66 mm
(standard 33 x 33 mm)
(nosný pásek od 20 x 2 mm do 120 x 5 mm...)
Materiál: ocel,  žárový pozink
Rozměr: dle požadavku

Rošt „SERRATED“
Rozteč oka: 34,3 x 38,1 mm
(nosný pásek od 20 x 2 mm – 40 x 2 mm – nenosná tyč ø 5,2 mm; 20 x 3 
mm – 40 x 3 mm; 30 x 4 – 70 x 4 mm; 30 x 5 – 70 x 5 mm – nenosná tyč  
ø 5,8 mm...)
Materiál: ocel, žárový pozink
Rozměr: dle požadavku

Rošt „SP SONDERFORM“
Materiál: ocel, žárový pozink
Rozměr: dle požadavku
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Služby
•	 Zakoupený materiál Vám můžeme nastříhat, nařezat.
•	 Zajistíme ohyby na ruční ohýbačce / ohraňovacím lisu.
•	 Provádíme analýzu chemického složení kovových materiálů.
•	 V kooperaci Vám zajistíme povrchovou úpravu materiálu – komaxitování, zinkování...

Doprava
Zajistíme přepravu našimi prostředky nebo sběrnou službou za výhodné ceny.




