DROBNE LABORATOORNi
POMUCKY

zkumavky / stfiCky / odmérné nadoby z plastl /
hadice a tésnéni / kahany / klemy / stojany /
IZicky / pinzety / pomucky pro odbér vzorki /
pomucky pro mikrobiologii a life science /
dewarovy nadoby / etiketovaci pristroje






Kadinka nizka PP

Prasvitné, s modre tisténou stupnici, autoklavovatelné do 121 °C.

Objem ml Kat. ¢islo K¢ za kus

25 2101.1010 21,

50 2101.1020 25,-

100 2101.1030 28,-

150 2101.1035 34,

250 2101.1040 37,-

400 2101.1050 46,

500 2101.1060 56,~

600 2101.1070 53,

1000 2101.1080 64,-

2000 2101.1090 135,

3000 2101.1100 255,

5000 2101.1110 385,

Kadinka nizka PMP
Ciré s ¢ervené tisténou stupnici, autoklavovatelné pfi 121 °C, kratkodobé do 170 °C.

Objem ml Kat. ¢islo K¢ za kus
25 2101.1012 31,-

50 2101.1022 43,

100 2101.1032 49,

150 2101.1037 58,-

250 2101.1042 64,-

400 2101.1052 86,

600 2101.1072 110,-

1000 2101.1082 154,

2000 2101.1092 258,

Kadinka nizka ETFE, BRAND

S modrou graduaci. Fluorovany kopolymer, z néhoz jsou kadinky vyrobeny, vynika vysokou

chemickou odolnosti a teplotni odolnosti do 150 °C.

Objem ml Kat. Cislo K¢ za kus
25 2101.1230 193,-
50 2101.1232 251,-
100 2101.1234 358,-
250 2101.1236 617,
500 2101.1238 1013,
1000 21011240 1682,

Dalsi zbozi z fluoroplastd (lahve, dézy, zkumavky) nabidneme na zékladé poptéavky.

Kadinka vysoka, PTFE

Nepriihlednd, s vysokou chemickou a tepelnou (az do 260°C) odolnosti. Mechanicky odolny

a hladky povrch.

Objem Priimér Vyska Kat. ¢islo ke

ml mm mm za kus
10 24 33 2101.1260 351,-
25 32 47 2101.1262 398,-
50 3 60 2101.1264 678,-
100 54 68 2101.1266 1071,-
250 66 97 21011268 2037,
500 80 125 21011270 2881,




Odmeérna nadoba PP, BRAND

Prasvitné, s modre tisténou stupnici.

Objem Déleni Priimér x vyska Pocet ks Kat. ¢islo ke

ml ml mm v baleni za kus
50 2 70x 40 10* 2101.1130 36,-
100 5 80x50 10% 2101.1140 43,-
250 10 120x 74 6* 2101.1150 65,
500 10 140x92 6* 2101.1160 66,-
1000 20 181x 117 6* 2101.1170 92,-
2000 50 213x 152 2* 2101.1180 178,-
3000 50 242x172 2* 2101.1190 246,
5000 100 270x204 2% 2101.1200 363,-

Prasvitné, s lisovanou stupnici, autoklavovatelné do 121 °C.
Objem Déleni Priimér x vyska Pocet ks Kat. ¢islo ke

ml ml mm v baleni za kus
50 2 70 x40 10* 2101.1131 34,-
100 5 80x50 10* 2101.1141 40,-
250 10 120x 74 6* 2101.1151 58,-
500 10 140x92 6* 2101.1161 65,
1000 20 181x 117 6* 2101.1171 90,-
2000 50 213x152 2* 2101.1181 170,-
3000 50 242x172 2* 2101.1191 233,-
5000 100 270x204 2% 2101.1201 345,-

* |ze objednévat i po jednotlivych kusech

Odmeérné nadoby PP, barevné, s graduaci

Viyrobeny z PP, stohovatelné, prihledné s tisténou stupnici. Primér 100 mm, vyska 150 mm.
Splruji EC 10/2011 direktivu pro styk s potravinami.

Nazev Kat. cislo K¢ za bal.
0dmérna nadoba 500 ml s graduaci, modra, 12 ks 2101.1300 940,-
0dmérna nadoba 500 ml s graduaci, 7lutd, 12 ks 2101.1302 940,-
0dmérna nadoba 500 ml s graduaci, ervend, 12 ks 2101.1304 940,-
0dmérna nadoba 500 ml s graduaci, zelend, 12 ks 2101.1306 940,-
Set 4 ks odm. nadob 500 ml s graduaci, 1 ks od kazdé barvy 2101.1308 320,-

Nadobky Fisherbrand, univerzalni na vzorky, PP, s vickem a graduaci

Prihledné, vhodné pro tekuté, polotekuté nebo pevné vzorky, dobra chemicka odolnost, li-
sovana graduace. S PE zaklapovacim vickem nebo bez, dostupné jako sterilni nebo nesterilni.
Nédobky jsou autoklavovatelné, vicka vzhledem k materialu nikoliv. Nddobky jsou dodavany
v bulk baleni, pouze sterilni verze véetné vicka jsou individualné balené. Vicka Ize objednat

také samostatné.

Objem Vicko Sterilni Pocek kusi Kat. cislo (4

ml v baleni za baleni
130 ANO ANO 100 2101.1390 536,
130 NE NE 500 2101.1391 1086,
240 ANO ANO 100 2101.1392 713,-
240 ANO ANO 500 2101.1393 1783,
240 NE NE 500 2101.139%4 1627,
Nézev Kat. ¢islo K¢ za baleni
Vicko PE pro nadobky na vzorky, sterilni, 500 ks 2101.1398 772,
Vicko PE pro nadobky na vzorky, nesterilni, 500 ks 2101.1399 755,




Kelimek Fisherbrand tiirohy PP, s graduaci
Prihledny s lisovanou stupnici, stohovatelny. jednoduché a komfortni vylévani diky tiem vy-

levkam.

Objem Vyska Vnéjsi priimér Pocek kusd Kat. ¢islo (¢

ml mm mm v baleni za baleni
100 72 58 100 2101.1380 248,-
250 90 76 100 2101.1382 433,-
1000 145 115 100 2101.1384 1009,
Nadobky na vzorky, LDPE

S odklapécim zatlacovacim vickem, tepelné odolné do 80°C.

Objem Priimér x vyska Pocek kusi Kat. cislo Ke

ml mm v baleni za baleni
1 8x38 20 2105.0150 113,
25 12 x40 20 2105.0152 185,
5 15x49 20 2105.0154 226,
10 28x32 10 2105.0156 245,
20 32x36 10 2105.0158 410,-
25 25x78 10 2105.0160 274,

Boxy PE univerzalni, kulaté

Prdhledné, vhodné pro skladovani, baleni nebo transport vzorkl pevnych latek. Vhodné i pro
nizké teploty (az do -40°C). Idedlni tvar pro stohovani a skladovéni. Dodavano se zatla¢ovacim

vikem.
Objem Primér dna Primér hrdla Vyska Kat. ¢islo ke
ml mm mm mm za kus
250 60 78 90 2105.0080 1,
500 75 95 127 2105.0082 80,-
1000 118 136 110 2105.0084 104,-
2000 148 169 143 2105.0086 165,
Odmeérny valec nizky PP
Prasvitny, s lisovanou stupnici, autoklavovatelny do 121 °C.
Objem Déleni Vyska Kat. ¢islo ke
ml ml mm zakus
50 25 143 2101.3031 57,
100 5 178 2101.3041 69,-
250 10 264 2101.3051 128,
500 10 305 2101.3061 155,-
1000 25 332 21013071 197,




Odmérny valec vysoky

Prasvitny PP, s modfre tisténou stupnici, autoklavovatelny do 121 °C.

Objem Déleni Vyska Kat. cislo (4
ml ml mm zakus
10 0.2 140 2101.2010 56,
25 0.5 195 2101.2020 65,
50 1 200 2101.2030 69,-
100 1 250 2101.2040 72,-
250 2 315 2101.2050 101,-
500 5 360 2101.2060 163,-
1000 10 438 2101.2070 252,-
2000 20 550 2101.2080 428,-
03 Prasvitny PP, s lisovanou stupnici, autoklavovatelny do 121 °C.
Objem Déleni Vyska Kat. ¢islo ke
ml ml mm zakus
10 0.2 145 2101.2011 42,-
25 05 170 2101.2021 52,-
50 1 200 2101.2031 60,-
100 1 250 2101.2041 62,-
250 2 315 2101.2051 71,-
500 5 360 2101.2061 111,
1000 10 438 2101.2071 191,-
2000 20 550 2101.2081 367,

Prdhledny PMP (TPX), s lisovanou stupnici, autoklavovatelny pii 121 °C, kratkodobé do 170 °C.

Objem Déleni Vyska Kat. ¢islo (¢
ml ml mm zakus
10 0.2 145 2101.2012 68,-
25 05 170 2101.2022 91,-
50 1 200 2101.2032 98,-
100 1 250 2101.2042 111,
250 2 315 2101.2052 184,-
500 5 360 2101.2062 261,
1000 10 438 2101.2072 406,
2000 20 550 2101.2082 820,
Priihledny PMP, s modfe tisténou stupnici, autoklavovatelny pfi 121°C
Objem Déleni Vyska Kat. ¢islo ke
ml ml mm za kus
10 0.2 145 2101.2013 100,-
25 0.5 170 2101.2023 131,-
50 1 200 2101.2033 157,-
100 1 250 2101.2043 205,-
250 2 315 2101.2053 310,-
500 5 360 2101.2063 459,
1000 10 440 2101.2073 696,
2000 20 535 2101.2083 1040,
Prhledny PMP, BRAND, tfida A+, s modfe tiSténou stupnici, autoklavovatelny pii 121°C
Objem Déleni Vyska Tolerance Kat. ¢islo (¢
ml ml mm +ml za kus
10 0.2 145 0.08 2101.2014 155,-
25 0.5 170 0.20 2101.2024 165,
50 1 200 0.4 2101.2034 175,
100 1 250 0.4 2101.2044 242,-
250 2 315 0.8 2101.2054 383,
500 5 360 2.0 2101.2064 586,
1000 10 440 4.0 2101.2074 840,-
2000 20 535 8.0 2101.2084 1388,
Odmeérna banka PP se zatkou PP
Prdsvitna, tfida B, autoklavovatelnd do 121 °C.
Objem SJ Kat. cislo (d
ml mm za kus
10 10/19 2101.5010 164,-
25 12/21 2101.5020 121,
50 14/23 2101.5030 130,-
100 14/23 2101.5040 154,
250 19/26 2101.5050 173,-
500 19/26 2101.5060 198,-
1000 19/26 2101.5070 247,-




Odmeérna barka PMP se zatkou PP, BRAND

Prasvitna, tiida B, autoklavovatelna do 121°C

Objem SJ Kat. ¢islo k¢
ml mm za kus
10 10/19 2101.5011 186,-
25 10/19 2101.5021 194,-
50 10/19 2101.5031 251,-
100 14/23 2101.5041 286,
250 19/26 2101.5051 361,
500 19/26 2101.5061 376,
1000 24/29 2101.5071 433,-
Odmérna banka se Sroubovym uzavérem PP
Prasvitna, tfida B, autoklavovatelna do 121°C
Objem Zavit Kat. ¢islo k¢
ml GL za kus
50 18 2101.5032 252,
100 18 2101.5042 272,
250 25 2101.5052 340,
1000 25 2101.5062 405,-
Odmérna banka PMP (TPX) se zatkou PP
Prihledn3, tiida A. Oznacena Cislem sarze, ke kterému lze dodat certifikat.
Objem SJ Vyska ve. zétky Kat. cislo K¢
ml mm mm za kus
25 10/19 115 2101.5100 446,
50 12/21 150 2101.5102 538,-
100 14/23 180 2101.5104 593,-
250 19/26 235 2101.5106 728,
500 19/26 270 2101.5108 743,
1000 24/29 310 2101.5110 853,-
Erlenmeyerova banka PP
Prasvitna s lisovanou graduaci, autoklavovatelna do 121 °C.
Objem Kat. cislo K¢
ml za kus
125 2101.7100 50,-
250 2101.7250 58,-
500 2101.7500 93,-
1000 2101.7940 161,-
2000 2101.7950 229,

Erlenmeyerova banka se Sroubovym uzavérem

Sirokohrdl4, z PP, s tisténou graduaci. Hrdlo mé GL-zavit a zevniti je tvarovéno jako normalizo-
vany kuzelovy zébrus. Dodava se veetné Sroubového uzavéru.

Objem Déleni Hrdlo Kat. islo K¢
ml ml za kus
50 10 NS34/35, GL40 2103.7961 83,-
100 20 NS34/35, GL40 2103.7962 93,-
250 50 NS45/40, GL52 2103.7963 145,-
500 100 NS45/40, GL52 2103.7964 154,
1000 200 NS45/40, GL52 2103.7965 210,-




Zkumavky z transparentniho PS, BRAND

Prisvitné, bez zatky.

Nazev Rozméry Pocet ks Kat. cislo (4
primér x vyska (mm) v baleni za bal.
Univerzalni 16 x 100 2000 2103.3810 2250,
Univerzalni 12x75 4000 2103.3820  3319,-
Koagulacni 12x 55 5000 2103.3821 299%,-
PP-zétky pro zkumavky priiméru 16 mm 1000 2103.3811 629,-
PP-zatky pro zkumavky priméru 12 mm 1000 2103.3822 585,

Nesterilni, volné stojici zkumavky z PP s vnéjSim zavitem, vickem z PE a hvézdicovym dnem
(Starfoot) pro postaveni a snadnou manipulaci. Vicka a zkumavky jsou balené oddélené. Ne-
vhodné pro pro pouziti v kapalném dusiku.

Nazev Kat. cislo Kc

za baleni
Zkumavka Stor-It, 1 ml, 12,5 x 41 mm, konické dno, bal. 2000 ks 2103.3970  12291,-
Zkumavka Stor-It, 1,8 ml, 12,5 x 48 mm, kulaté dno, bal. 2000 ks 2103.3971 11956,
Zkumavka Stor-It, 4,5 ml, 12,5 x 91 mm, kulaté dno, bal. 2000 ks 2103.3972 8562,
Zkumavka Stor-It, 1 ml, 12,5 x 41 mm, konické dno, bal. 2000 ks 21033973 11391,-
Stojanek na zkum. Starfoot, autoklavovatelny, 40 mist, bal. ks 2103.3974 523,

Prisvitné, autoklavovatelné pii 121°C. Nevhodné pro préci pod 0°C! Zkumavky s kulatym
dnem Ize zatizit do RCF 8000, zkumavky s kénickym dnem do RCF 4000.

Zkumavky bez graduace
Ndzev Objem rozméry Pocet ks Kat. ¢islo ke
ml pr. x v (mm) v baleni za bal.

s kulatym dnem 7 12x100 100 2103.3112 789,
s kulatym dnem 16 16 x 107 500 2103.3117 1563,
s kulatym dnem 31 24x%93 50 2103.3124 1111,-
s kulatym dnem 48 30x104 25 2103.3130 628,-
s kulatym dnem 70 35x99,5 20 2103.3135 567,-
s kulatym dnem 110 40x 119 25 2103.3140 786,
s konickym dnem 10 16 x 108 500 2103.3216 1563,
s konickym dnem 15 18x120 500 2103.3218 1563,

Zkumavky s lisovanou graduaci

Nazev Objem rozméry Pocet ks Kat. ¢islo k¢

ml pr.x v (mm) v baleni zabal.
s kénickym dnem 10 16x 107 100 2103.3217 621,-
s kénickym dnem 15 18x118 100 2103.3219 943,

Centrifugacni zkumavky Fisherbrand

Objem 15 ml s rozméry 17 x 119 mm a 50 ml s rozméry 28 x 115 mm. Zkumavky maji gra-
duaci a na boku je velka popisovaci plocha. Materidlové provedeni PP nebo PET. Dostupné
s plochym Sroubovacim vickem nebo s vickem vtlacovacim. Zkumavky jsou dodévany sterilni
(s vyjimkou 50 ml zkumavky z materidlu PET), bez obsahu pyrogend, sterilizovany gamma
zafenim. Dodéavéano po balenich 500 ks.

Objem Material Typ vicka RCFx g Baleno  Kat. cislo (4

ml (max.) po ks za baleni
15 PP Ploché 6000 50 21033420 2359,
15 PP Ploché 6000 - 21033422 2359,
15 PP Vtlacovaci 6000 - 21033424 2840,
15 PET  Vtlacovaci 1800 50 21033426  3173,-
50 PP Ploché 9400 25/rack  2103.3428 2359,
50 PP Vtlacovaci 9400 25/rack  2103.3430 2745,
50 PP Vtlacovaci 9400 25/sdtek 21033432 2707,
50 PP Vtlatovaci 9400 25/sacek  2103.3434 2667,

50 PET Vtlacovaci 1800 25/rack  2103.3436 2182,




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Centrifugacni zkumavky Nunc EZ Flip™

Sterilni, z ¢irého PP, dobra chemicka odolnost, vhodné pro odstredovaci rychlosti 8500 - 9500
RCF. Kénické dno, bild popisovaci plocha na boku, kompatibilni s mnoha adaptéry do rotord.
Zavésené, dobfe tésnici vicko pro snadnou manipulaci jednou rukou.

Nazev Kat. cislo Ke

za baleni
Centrif. zkumavka EZ Flip, 15 ml, 500 ks v sacku 2103.3360 6078,
Centrif. zkumavka EZ Flip, 15 ml, 500 ks v racku 2103.3362 6625,
Centrif. zkumavka EZ Flip, 50 ml, 500 ks v sacku 2103.3364 67717,
Centrif. zkumavka EZ Flip, 50 ml, 500 ks v racku 2103.3366 9238,

Centrifugacni zkumavky Nunc 10/11 ml

RUzné materidly a provedeni dna a vicka. Vhodné do vétsiny standardnich odstredivek, testo-
vany na tésnost. Baleni po 480 kusech.

Objem / rozméry Materidl Max. RCF Sterilni Popis. Typ  Kat. cislo K¢
ml/mm zkum./vicko plocha dna za bal.
11/110x 16 PC/PP 6000 ANO NE Konické 21033372 7962,
11/110x 16 PC/PP 6000 ANO ANO Kénické  2103.3374 8636,
10/100x 16 PS/PE 3000 NE ANO Ploché 21033376 4194,
10/100x 16 PS/PE 3000 ANO ANO Ploché 21033378 3867,
10/110x 16 PS/PE 3000 ANO NE Kulaté  2103.3380 6564,
11/110x 16 PS/PE 3000 ANO NE Konické 21033382 3282,
11/110x16 PS/PE 3000 ANO ANO Konické ~ 2103.3384 3768,

Jednorazové zkumavky Nunc

RUzné materialy, nékteré typy vhodné i pro centrifugaci. Sterilni zkumavky dodavany jiz s na-
sazenou zatkou, k nesterilnim zkumavkam se vicko objednava zvlast.

Objem / rozméry Materidl Max. RCF Sterilni Typ Baleni  Kat. Cislo ke
ml/mm zkum./vicko dna ks za bal.
4/70x11 PS/- 3000 NE Kulaté 3600 2103.3472 4962,
5/75x12 PS/- 3000 NE Kulaté 3000  2103.3473 4885,
12/100x 15 PS/- - NE Kulaté 1200 21033474  2648,-
12/100x 15 PS/PE - ANO Kulaté 500 2103.3475 2700,
14/110x 17 PS/- - NE Konické 1800  2103.3476 6428,
14/110x17 PS/PE - ANO Konické 500 2103.3477 2931,-
Nazev Kat. cislo Kc

za baleni
Vicko PE pro zkumavky priméru 11 mm, bal. 3600 ks 2103.3480 4088,-
Vicko PE pro zkumavky priiméru 12 mm, bal. 3000 ks 2103.3482 3240,
Vicko PE pro zkumavky priiméru 15 mm, bal. 2400 ks 2103.3484 3394,

Zkumavky centrifugacni PP s vickem, BRAND

S kénickym dnem, pro zatizeni do RCF 4000. Jsou graduované a s matnym poli¢ckem na popi-
sovani. Sroubovy uzavér ma dobre tésnici kdnickou vliozku. Varianty tvofi zkumavky sterilizo-
vané gama-zafenim a zkumavky s lisovanym prstencem u dna, takZe jsouce postaveny, stoji.

Objem Priimér Vyska Tvar dna Sterilizace Pocet ks Kat. cislo Ke
(ml) (mm) (mm) v baleni za bal.
15 17 120 konus ne 750 2103.3252 6927,
15 17 120 konus ano 750 2103.3253 8243,-
50 30 14 konus ne 300 2103.3255 2912,
50 30 114 konus ano 300 2103.3256 4008,-
50 30 116 konus s prst. ne 250 2103.3258 2 555,-
50 30 116 konus s prst. ano 250 2103.3259 3820,

Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedena vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.
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Centrifugacni zkumavky Nalgene

Zkumavky s kulatym dnem, material PC (tvrdsi a prihlednéjsi nez PP, avSak méné chemicky
odolny). Bez graduace a bez vitka, max do 50000 x g, autoklavovatelné. Baleni po 10 kusech.

Popis Kat. ¢islo  Kcza bal.
Centrifugadni zkumavka PC,12 ml, rovny okraj 2103.3260 995,
Centrifugacni zkumavka PC,15 ml, rovny okraj 2103.3261 714,
Centrifugadni zkumavka PC,16 ml, rovny okraj 2103.3262 611,-
Centrifugacni zkumavka PC,38 ml, rovny okraj 2103.3263 675,
Centrifugacni zkumavka PC, 50 ml, rovny okraj 2103.3264 800,-
Centrifugacni zkumavka PC, 50 ml, vyhnuty okraj 2103.3265 897,
Centrifugacni zkumavka PC, 100 ml, vyhnuty okraj 2103.3266 1589,

Zkumavky s kulatym dnem, material PPCO (tvrdy a prihledny material s velice dobrou che-
mickou odolnosti). Bez graduace a bez vic¢ka, max do 50000 x g, autoklavovatelné. Baleni po

10 kusech.
Popis Kat. ¢islo K¢ za bal.
Centrifugadni zkumavka PPCO, 12 ml, rovny okraj 2103.3270 603,-
Centrifugacni zkumavka PPCO, 15 ml, rovny okraj 2103.3271 630,-
Centrifugacni zkumavka PPCO, 16 ml, rovny okraj 2103.3272 635,
P D i Centrifugadni zkumavka PPCO, 38 ml, rovny okraj 2103.3273 678,-
Centrifugacni zkumavka PPCO, 50 ml, rovny okraj 2103.3274 707,
Centrifugadni zkumavka PPCO, 50 ml, vyhnuty okraj 2103.3275 809,-
Centrifugadni zkumavka PPCO, 100 ml, vyhnuty okraj 2103.3276 1596,

Zkumavky s konickym dnem a graduaci, bez vicka. Do max. 6000 x g, autokldvovatelné. Baleni

po 10 kusech.

Popis Kat. ¢islo  Kcza bal.
Centrifugadni zkumavka PPCO, 15 ml, graduace, rovny okraj 2103.3280 749,
Centrifugacni zkumavka PPCO, 50 ml, graduace, rovny okraj 2103.3282 1051,-
Centrifugacni zkumavka PC, 15 ml, graduace, rovny okraj 2103.3284 723,-
Centrifugadni zkumavka PC, 50 ml, graduace, rovny okraj 2103.3286 1129,

Centrifugacni zkumavky Oak-Ridge

Jsou urceny pro veskeré bézné prace s odstredivkou. K dispozici jsou rlizné materidly umoznujici se pfizplsobit chemickym a biologickym vlast-
nostem vzorku. V pfipadé pochybnosti o chemické odolnosti materialu zkumavky je tfreba vybér vhodné zkumavky konzultovat ! Lze je pouzivat az
do zatizeni 50 000 g a to i pfi nizkych teplotach. Vsechny jsou autoklavovatelné. Pfi odstfedovani musi byt zaplnény nejméné z 80 %.

Zkumavky centrifugacni FEP s kulatym dnem

Zkumavka i Sroubovy uzavér jsou z fluorovaného kopolymeru s vysokou chemickou i teplotni
odolnosti. Proto jsou urceny pro praci s agresivnimi latkami, kyselinami, louhy, rozpoustédly
a z nich zejména pro praci s fenolem nebo chloroformem, v rozsahu teplot -100 az +150 °C.

Objem Priimér Vyska Pocet ks Kat. cislo k¢
(ml) (mm) (mm) v baleni za bal.
10 16,0 81,5 2 2103.3301 1186,
30 25,7 93,7 2 2103.3302 1818,
50 28,8 107,7 2 2103.3303 1766,-

Zkumavka centrifugacni PC s kulatym dnem

Zkumavka je z polykarbondtu a Sroubovy uzavér z PP. Polykarbonat dobte odolava ziedénym
vodnym roztoklm kyselin a soli, halogenovanym uhlovodik{im, pouziva se napf. na biologic-
ké kultury. Materidl je Ciry, odstfedéné vrstvy Ize dobfe vidét.
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Objem Priimér Vyska Pocet ks Kat. ¢islo K¢
(ml) (mm) (mm) v baleni za bal.
10 16,1 81,7 10 2103.3311 1090,-
28 254 101,8 10 21033312 1313,
30 25,7 94,5 10 2103.3313 1313,-
50 288 107,0 10 21033314 1586,
85 38,2 105,7 10 2103.3315 1799,

Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.
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Zkumavky centrifugacni PSF s kulatym dnem

Zkumavka je z polysulfonu a Sroubovy uzavér z PP. Jsou vhodné na praci s béznymi latkami,
slabymi kyselinami a louhy, nejsou vhodné napf. pro préci s alkoholy.

25,7 94,5 10 21033322 1596,
50 29,0 107,7 10 2103.3324 1961,

Zkumavky centrifugacni PP s kulatym dnem
Vse je z PP, s dobrou chemickou odolnosti pro veskeré bézné prace.

16,0 814 2103.3341 972,-
28 254 101,9 10 21033342 1286,
30 25,5 94,3 10 2103.3343 1286,
50 28,8 106,7 10 2103.3344 1392,

Centrifugacni lahve

Sirokohrdlé nadoby s plochym dnem a $roubovym uzévérem. Lze je pouzivat i pFi nizkych
teplotach a jsou autoklavovatelné. Pii odstredovani musi byt zapIinény alespor z 80 %.

Lahev centrifugacni PP

250 61,8 127,7 13200 4 2103.3401 689,-
500 69,5 170,2 4800 4 2103.3402 794,-
500 738 169,8 4800 4 2103.3403 945,-
1000 97,5 184,5 7100 4 2103.3404 1608,
1000 97,7 179,0 7100 4 2103.3405 1659,-

Lahev centrifugacni PC

Uzavér je z PP, lahev z PC m4 lepsi mechanickou pevnost, nez PP a proto jsou tyto lahve vhod-
né pro vyssi zatizeni.

250 61,8 127,7 27500 4 2103.3411 1172,-
500 69,5 169,6 13700 4 21033412 1764,-
1000 97,6 188,4 7100 4 21033414 2492,
1000 98,1 180,2 7100 4 21033415 2235,

Stojanek na zkumavky Fisherbrand Rota Rack™

Slozen ze 4 oto¢nych moduld, vhodnym otocenim jednotlivych &asti Ize ziskat univerzal-
ni stojanek pro rizné druhy zkumavek. Kazdy modul mé otvory pro 6 x 15 ml zkumavky,
9 x 1,5 - 2,0 ml mikrozkumavky, 12 x 0,5 - 0,6 ml PCR zkumavky a 32 x 0,2 ml PCR zkumavky
nebo 4 x 8-mistné stripy. Stojanek je z polypropylenu a je plné autokldvovatelny.

Stojanek na zkumavky PP, Rota Rack™

2103.1680

979,




Stojanky na zkumavky PP

Jsou zhotoveny z polypropylénu v rGznych barvéach, s otvory pro rdzné velikosti zkumavek.
Jednotlivé fady i sloupce otvord jsou ¢islovany, ¢imz Ize usnadnit identifikaci vzorkd. Stojany
Ize stohovat, pouzit také pfimo do vodni lazné. Lze je uzit pro teploty -20 az 90°C a sterilizovat

pii 121°C.
Oznaceni Pro zkumavky pocet barva rozmeéry Kat. cislo Ke
primér mm otvorli dx3$xv(mm) za kus
Stojan PP 13 6x15 bila 246 x 105 x 64 2103.1113 163,-
Stojan PP 16 5x12 modra 246x105x72 2103.1116 157,
Stojan PP 20 4x10 Zluta 246x105x72 2103.1120 157,
Stojan PP 25 4x10 bila 295x125x 85 2103.1125 186,
Stojan PP 30 3x8 Cervend 300x112x 85 2103.1130 200,-
Hlinikovy stojanek s otvory ve tfech fadach.
Pidorys Vrtani Pocet mist Kat. ¢islo k¢
mm mm mm zakus
200x65 17 22 2103.1500 235,
Stojanek s otvory ve tiech fadach, autoklavovatelny pfi 121 °C
Pidorys Vrtani Pocet mist Vyska Kat. ¢islo k¢
mm mm mm mm zakus
190x60 12 12 80 2103.1510 150,-
190x60 20 12 80 2103.1515 150,-

Stojanky kompaktnich velikosti pro Usporu mista nebo vyuziti napfiklad ve vodni lazni. Vyro-
beny z chemicky odolného plastu, vhodného pro Siroky rozsah teplot, jsou autokldvovatelné.
Dostupné déle v barvé zelené a cervené.

Pocet otvorii Pro zkumavky Barva Rozméry Kat. islo ke
primér mm dxSxv(mm) za kus

6x6 13 bild 102 x 102 x 56 2103.1640 250,-
6x6 13 modrd 102 x 102 x 56 2103.1642 286,
6x6 16 bild 126 x 126 x 68 2103.1644 264,
6x6 16 modrd 126 x 126 x 68 2103.1646 264,
4x5 20 bild 128 x 103 x 83 2103.1648 271,
4x5 20 modra 128x103x83 2103.1650 271,
4x4 25 bild 122x122x75 2103.1652 310,-
4x4 25 modrd 122x122x75 2103.1654 310,
3x3 30 bild 109x 109 x 84 2103.1656 271,
3x3 30 modrd 109 x 109 x 84 2103.1658 271,-




Stojanek na zkumavky kovovy

Stojanek na zkumavky, ocel

Urcen pro zkumavky o prdméru 17 nebo 20 mm

2x6 145x52x90 2103.1560 791,-
2x6 164 x 60 x 90 2103.1562 1014,
2x12 17 278 x52x 90 2103.1564 862,
2x12 20 310x 60 x 90 2103.1566 1319,
4x12 17 287 x97x 90 2103.1568 1506,

Stojanek na zkumavky, z ocelového dratu

Urcen pro zkumavky o prdméru 16 mm

2x6 130x50x70 2103.1522 632,-
2x10 210x50x 70 2103.1524 850,-
2x12 250x50x70 2103.1526 850,
3x12 250x70x 70 2103.1528 930,-
4x6 130x90x70 2103.1530 850,-
4x12 250x90x70 2103.1532 963,
10x10 210x210x 70 2103.1534 1254,

Stojanek na zkumavky, z nerezového dratu
Urcen pro zkumavky o prdméru 18 mm

2x12 250x50x 70 2103.1536 819,-
3x12 250x70x 70 2103.1538 871,-

Stojanek na zkumavky, z dratu, potazeny nylonem
Urcen pro zkumavky o priméru 18 mm, barva bild, teplotné odolny do 80 °C

2x6 130x50x70 2103.1542 366,
2x10 210x50x 70 2103.1544 475,-
2x12 250x50x 70 2103.1546 543,-
3x12 250x70x 70 2103.1548 617,-
4x6 130x90x70 2103.1550 543,-
4x12 250x90x 70 2103.1552 526,
10x10 210x210x 70 2103.1554 995,-

09

Stojanek na zkumavky PS

Je z pénového polystyrenu, ¢tvercového tvaru, 220 x 220 x 32 mm.

10

Stojanek na 250 zkumavek priiméru do 8,5 mm 2103.1151 79,
Stojanek na 119 zkumavek priiméru do 14,5 mm 2103.1152 79,

11

12




Mikrozkumavky Fisherbrand

Material ko-polymer bez obsahu pyrogent a RNase DNase free. Vyborna prihlednost s riiz-
nym zabarvenim k usnadnéni odliSeni, vtla¢ovaci vicko s membranou, snadno propichnutel-
né jehlou. Graduace po 100 pl, vhodné pro odstfedovani do 20000 x g.

Nazev Kat. cislo (d

za baleni
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva modra, 500 ks 2103.3902 580,-
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva zelena, 500 ks 2103.3903 580,
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva oranzovd, 500 ks 2103.3904 580,
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva cervend, 500 ks 2103.3905 580,
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva fialovd, 500 ks 2103.3906 580,
Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, barva 7luta, 500 ks 2103.3907 580,

Mikrozkumavky, stripy a desticky PCR
Mikrozkumavky s vickem PP
Nézev Objem Pocet ks Kat. ¢islo ke
ml v baleni za bal.

Mikrozkumavka 1.5 1000 2103.3502 216,
Mikrozkumavka s graduaci 1.5 1000 2103.3505 248,-
Mikrozkumavka BRAND 0.5 1000 2103.3610 976,
Mikrozkumavka BRAND 1.5 1000 2103.3620 524,
Mikrozkumavka BRAND 1.5 3000 2103.3621 1498,-
Mikrozkumavka Brand 2.0 500 2103.3622 643,
Mikrozkumavka Eppendorf 1.5 1000 2103.3508 970,-

klavovat pfi 121 °C.

Mikrozkumavky PCR Eppendorf Safe Lock

Jsou z PP, velmi dobte zpracovany pokud jde o rovhomérnou silu stény a rozméry, takze jsou
vhodné pro vsechny typy thermocyklerd. Jejich vicko je opatieno zobackem (zdmkem), ktery
po uzavieni nedovoli samovolné otevieni mikrozkumavky napf. vlivem tfepdni. Lze je auto-

Typ Ks/bal. Kat. ¢islo  Kcza bal.
Safe Lock 0,2 ml, nesterilni 1000 2103.3530 3090,
Safe Lock 0,5 ml, nesterilni 500 2103.3540 1090,-
Safe Lock 1,5 ml, nesterilni 1000 2103.3550 1090,
Safe Lock 2,0 ml, nesterilni 1000 2103.3560 1490,-
Safe Lock Biopur 0,5 ml, sterilni 50 2103.3572 710,-
Safe Lock Biopur 1,5 ml, sterilni 100 2103.3574 760,
Safe Lock Biopur 2,0 ml, sterilni 100 2103.3576 960,

Jednotlivé PCR zkumavky, BRAND

PCR zkumavky BRAND jsou vyrobeny z PP, maji dobte tésnici integrované vicko, stejnomér-
nou sténu a zarucené rozméry, které jsou predpokladem pro préci s thermocyclery viech
typU. Jsou autoklavovatelné pfi 121 °C po dobu max. 20 minut. Vyrabéji se v rGznych barvach
pro snadné rozliseni, prodavaji se v baleni po 1000 ks.

Typ vicka Barva Objemml Ks/bal. Kat. ¢islo  Kcza bal.
Vypouklé Cird 02 1000 21033632 1415,
Ploché (ird 02 1000 21033633 1158,-
Ploché Cervend 0.2 1000 21033628 1158,
Ploché Zluté 0.2 1000 21033629 1158,
Ploché zelend 0.2 1000 21033630 1158,
Ploché modrd 02 1000 21033631 1158,
Ploché (ird 05 1000 2103.3635 1101,-
Ploché Cervend 05 1000 21033636 1101,
Ploché Zlutd 05 1000 21033637 1101,
Ploché zelend 05 1000 2103.3638 1101,-
Ploché modrd 05 1000 21033639 1101,




Stripy PCR mikrozkumavek se samostatnym vickem, BRAND

Jde opét o kompaktni sérii 8 nebo 12 mikrozkumavek o objemu 0,2 ml, vi¢ko je ovsem tvore-
no samostatnym stripem, ktery se objednava zvlast.

Typ Barva Stripl/bal. Kat. cislo K¢ za bal.
Zkumavky

Strip 8x0,2 ml bez vicka Cird 125 2103.3644 2328,-
Strip 8x0,2 ml bez vicka Cervend 125 2103.3646 2328,-
Strip 8x0,2 ml bez vicka Zluta 125 2103.3647  2328,-
Strip 8x0,2 ml bez vicka zelend 125 2103.3648 2328,-
Strip 8x0,2 ml bez vicka modrd 125 2103.3649 2328,-
Strip 12x0,2 ml bez vicka Cird 125 2103.3661 3708,-
Strip 12x0,2 ml bez vicka Cervend 125 2103.3662 3708,
Strip 12x0,2 ml bez vicka Zlutd 125 2103.3663 3708,
Strip 12x0,2 ml bez vicka zelend 125 2103.3664 3708,
Strip 12x0,2 ml bez vicka modrd 125 2103.3665 3708,
Vicka

Strip 8x ploché vicko Cird 125 2103.3643 1004,-
Strip 8x vypouklé vicko Cird 125 2103.3645 772,
Strip 8x vypouklé vicko Cervend 125 2103.3654 772,
Strip 8x vypouklé vicko Zlutd 125 2103.3655 772,
Strip 8x vypouklé vicko zelend 125 2103.3656 772,
Strip 8x vypouklé vicko modrd 125 2103.3657 7172,-
Strip 12x vypouklé vicko Cird 125 2103.3666 1263,
Strip 12x vypouklé vicko Cervend 125 2103.3667 1263,-
Strip 12x vypouklé vicko Zlutd 125 2103.3668 1263,
Strip 12x vypouklé vicko zelend 125 2103.3669 1263,
Strip 12x vypouklé vicko modra 125 2103.3670 1263,
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Desky PCR mikrozkumavek, BRAND

Material PP, jsou vyrdbény v podminkach nejmodernéjsich cistych prostor, DNase-, DNA-
a RNase- free, z Cistého, vysoce kvalitniho materialu bez pouziti aditiv. Upraveny povrch mini-
malizuje vazbu enzymu a nukleovych kyselin na stény zkumavek, ultratenké stény umoznuiji
rychly a presny prostup tepla. Jednotlivé pozice jsou alfanumericky koddovany, desky jsou po-
uzitelné prakticky ve viech béznych thermocyklerech (v pfipadé zajmu poskytneme vzorky
na odzkouseni).

Typ Ks/bal. Kat. cislo K¢ za bal.
PCR deska 24 x 0,2 ml, no skirt 40 2103.3672 1765,
PCR deska 48 x 0,2 ml, no skirt 20 2103.3673 1720,-
PCR deska 96 x 0,2 ml, no skirt (pro vicko typ 1) 50 2103.3651 4696,
PCR deska 96 x 0,2 ml, half skirt (pro vicko typ 1) 50 2103.3676 4696,
PCR deska 384 x 0,04 ml, full skirt 50 2103.3653 9330,-
PCR deska 384 x 0,04 ml, full skirt, pro real-time PCR 50 2103.3678 6961,
PCR deska 384 x 0,04 ml, full skirt, rigid plate 50 2103.3679 9807,

Uzavéry k PCR deskam, BRAND

Uzavéry zabranuji odparfovani vzorkd béhem temperace, ¢imz minimalizuji jeho ztraty. Rizné
materidly jsou vhodné pro rlizna pouziti, napiiklad polyester je vysoce transparentni, coz je
velmi vhodné predevsim pro real-time PCR. Deskova vicka oproti féliim presné dosedaji na
PCR desky, velmi dobfe tésni (vyrobce uvadi az 75% snizeni ztrat vzorku odpafovanim), jsou
autoklavovatelnd, snadno perforovatelna spickou mikropipety.

Typ Material Ks/bal. Kat. cislo K¢ za bal.
PCR deskové vicko 24 TPE 10 2103.3681 429,
PCR deskové vicko 48 TPE 10 2103.3682 823,-
PCR deskové vicko 96, typ 1 TPE 5 2103.3683 605,-
PCR deskové vicko 384 silikon 10 2103.3685 1307,-
Fdlie pro PCR desky PP 100 2105.6101 3270,
Félie pro PCR desky polyester 100 2105.6102 4717,
Félie pro PCR desky hlinik role 100 ks 2105.6103 4703,

Folie pro PCR desky hlinik 100 21056104 3 446,-




Stripy PCR mikrozkumavek
s integrovanym vickem, BRAND

¢ini vhodné pro real-time PCR.

Jde o kompaktni sérii 8 mikrozkumavek o objemu 0,2 ml, integrované vicko mlze byt rovnéz
strip nebo jednotlivé ke kazdé mikrozkumavce. Ve stripu jsou vitka vypoukld, jednotliva vicka
jsou plocha, zajistuji lepsi ochranu proti kontaminaci, navic jsou vysoce transparentni, cozZ je

Typ Typ vicka Popis Stripti/bal. Kat. ¢islo K¢ za bal.
Strip 8x0,2 ml strip vypouklé standard 125 2103.3641 3464,
Strip 8x0,2 ml jednotlivé ploché standard 120 2103.3658 3977,
Strip 8x0,15 ml jednotlivé ploché low profile 120 2103.3659 3977,

Mikrozkumavky Eppendorf 5 ml

Vyrobeny z PP bez aditiv, pfipojené vitko se snadno otevira i zavird jednou rukou. Vysoka
i mechanicka odolnost, vhodné pro centrifugaci do 25 000 x g. Dostupné v rdznych certifi-
kovanych stupnich cistoty, odolna pro praci a skladovéni pfi teplotach -86 °C az 80 °C. Tvar
spodni ¢asti je identicky jako u konické 15 ml zkumavky, jsou tedy vhodné jako ndhrada tam,
kde postaci zpracovani mensiho objemu vzorku. Ziskanou vyhodou je Uspora mista, snazsi

manipulace a skladovani.

Nazev Pocet ks Kat. cislo K¢
v baleni za baleni
Eppendorf 5 ml 2x100 2103.3580 910,-
Eppendorf 5 ml, PR clean 2x100 2103.3582 1020,-
Eppendorf 5 ml, sterilni 10x 20 2103.3584 1160,
Eppendorf 5 ml, Biopur, jednotlivé balené 50 2103.3586 1160,
Eppendorf ProteinLoBind 5 ml, PCR clean 2x50 2103.3588 1000,-
Eppendorf DNA LoBind 5 ml, PCR clean 4x50 2103.3590 1280,
Vhodné stojdnky a adaptéry nabidneme na pozdddni.
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist
— B Autoklavovatelny, odolny nizkym teplotam, 80 mist v rastru 5x16, jednotlivé pozice jsou
cislované.
Nazev Kat. cislo (d
za baleni
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist, oranzovy, 5 ks 2103.3940 595,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist, Zluty, 5 ks 2103.3941 595,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist, zeleny, 5 ks 2103.3942 595,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist, Cerveny, 5 ks 2103.3943 595,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 80 mist, prirodni, 5 ks 2103.3944 595,

Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist

Autoklavovatelny, odolny nizkym teplotdm, 96 mist v rastru 8x12, jednotlivé pozice jsou cis-
lované. Z jedné strany otvory pro 1,5 a 2,0 ml mikrozkumavky, z druhé strany pro 0,5 ml mi-
krozkumavky. Jednotlivé pozice jsou alfanumericky znac¢ené. Dodévaji se bez vyobrazeného

kryciho vicka.
Nazev Kat. cislo (d
za baleni
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, cerny, 5 ks 2103.3950 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, azurovy, 5 ks 2103.3951 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, prirodni, 5 ks 2103.3952 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, Zluty, 5 ks 2103.3953 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, rizovy, 5 ks 2103.3954 1160,-
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, modry, 5 ks 2103.3955 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, oranzovy, 5 ks 2103.3956 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, zeleny, 5 ks 2103.3957 1160,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, fluorescencni modrd, 5 ks 2103.3958 1740,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, fluorescencni riizova, 5 ks 2103.3959 1740,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, fluorescencni oranzova, 5 ks 2103.3960 1740,
Stojanek na mikrozkumavky PP, 96 mist, fluorescencni Zlutd, 5 ks 2103.3961 1740,




Stojanky na mikrozkumavky 0,2 - 0,5 ml

Materidl PP, pro centrifugacni mikrozkumavky, z jedné strany vrtani pro 0,2ml zkumavky,
zdruhé strany pro 0,5ml zkumavky. Robustni provedeni, autoklavovatelny, odolny nizkym
teplotam (az -86 °C). Alfanumerické oznaceni jednotlivych pozic, v dodavce ochranny kryt.

Ry vew
AT TS

Oboustranny stojanek na mikrozkumavky, 7luty 2103.3920 410,-
Oboustranny stojanek na mikrozkumavky, cerveny 2103.3921 410,- ’
Oboustranny stojanek na mikrozkumavky, modry 2103.3923 410,-
Oboustranny stojanek na mikrozkumavky, zeleny 2103.3926 410,-

Kombinovany stojanek FLIPPER

Variabilni stojanek, ktery ma na kazdé ze Ctyf stran otvory pro jiné druhy zkumavek a to na
mikrozkumavky 1,5 a 0,5ml a zkumavky 15 a 50ml. Alfanumerické znaceni jednotlivych pozic.

{ftyistranm" stojanek FLIPPER, oranZovy 2103.3932 495,-
CtyFstranny stojanek FLIPPER, riizovy 2103.3934 495,

Stojanek na PCR mikrozkumavky, BRAND

Stojanek usnadnuje praci jak s jednotlivymi PCR zkumavkami nebo stripy, tak i s PCR deskami.
Set obsahuje stojanek s vlozkou a vicko, teplotné vydrzi -80 az 121 °C. Prodava se v baleni po
5 ks, v kazdém baleni jsou jednotlivé kusy rizné barevné.

PCR box s vickem 5 2103.1240 9717,

Stojanek na mikrozkumavky, BRAND

Stojanek na mikrozkumavky 1.5 ml (¢ 11 mm) 128 265x126x38 2103.1210 2717,

Chladici box na PCR zkumavky, BRAND

11

Box udrzi vzorky pfi 4 °C pfiblizné 3 hodiny za predpokladu bézné teploty okoli. Pii nardstu
teploty nad 7 °C zméni pouzity chladici gel barvu zfialové na rdzovou. Box je vhodny pro
jednotlivé PCR zkumavky, stripy i desky. Prodava se v baleni po 2 ks.

12

Chladici PCR box 2 2103.1245 2026,




Plovouci stojanky na mikrozkumavky Nalgene

Polypropylenové kruhové nebo ¢tvercové stojanky, idedlni do vodnich lazni nebo pro inku-
baci vzork(i v nadobé s vodou. PIné obsazené mikrozkumavkami plavou na hladiné. Ctver-
covy stojanek je vhodnéjsi do lazni s cirkulaci vody, na hladiné je stabilnéjsi. Stojanky maji
samoziejmé i nozi¢ky pro postaveni na stdl a drzak pro snadné uchopeni a pfenaseni. Snesou
rozsah teplot -70° az +100°C, vhodné pro mikrozkumavky 1,0 az 2,0 ml, kazdy otvor je alfanu-
mericky oznacen.

Nézev Kat. ¢islo K¢ za kus

Plovouci stojanek Nalgene, ctvercovy, 4 x 4 mista, 4 ks v baleni 2103.1260 631,-
Plovouci stojanek Nalgene, kruhovy priim. 96 mm, 20 mist, 4 ks v baleni 2103.1262 631,-
Plovouci stojanek Nalgene, kruhovy priim. 66 mm, 8 mist, 4 ks v baleni 2103.1264 587,-

Stolni chladici boxy na vzorky, Nalgene

Pro ochranu citlivych vzorkl jako enzym, bunécnych vzork( nebo reagentd, bézné sklado-
vanych v mrazicim boxu ¢i chladnicce. Pfi odmrazovani, v pfipadé vypadku proudu, nutnosti
prendseni nebo pfi praci s nimi udrzi nizkou teplotu az nékolik hodin. Ur¢eny pro mikrozku-
mavky do 2,0 ml (dodéavény i s inserty pro 0,2 - 0,5 ml mikrozkumavky) nebo pro zkumavky
12 - 16 mm prdméru. Pozice jsou znaceny pro identifikaci vzorkd. Provedeni z polykarbonatu
s drzadlem pro pohodIné prendseni, boxy Ize stohovat. Viko je bud’ pInéné gelem pro lepsi
izolaci a udrzeni vnitini teploty nebo prazdné (prdhledné).

Provedeni Pocet Teplota / Pro Rozméry Kat. éislo  K¢za kus

vika mist  cas udrzeni (hod) zkumavky mm
neplnéné / Ciré 3x4 <1°C/35 do20ml  151x108x 125 2105.0800 2781,
plnéné gelem / bilé 4x8 <1°C/5.0 do2,0ml 243 x 157 x 146 2105.0802 5423,
neplnéné / Ciré 3x4 <-15°C/1 do2,0ml 151x 108 x 125 2105.0804 2758,
plnéné gelem / bilé 4x8 <-15°C/2 do2,0ml 243 x 157 x 146 2105.0806 5353,
neplnéné / Ciré 3x4 <1°C/50  pr.12-13mm 197 x 140 x 190 2105.0808 5937,
neplnéné / Ciré 3x4 <1°C/50  pr.16-17 mm 197 x 140 x 190 2105.0810 5937,

Kryobox, PP, Fisherbrand

Pro manipulaci s kryozkumavkami 1,5 a 2,5 ml, Robustni, autokldvovatelné, pouzitelné
do -86 °C. Alfanumerické oznaceni jednotlivych pozic, komplet s vickem.

Popis Barva Kat. ¢islo K¢ za kus
Kryobox pro 81 kryozkumavek Cird 2103.3780 255,
Kryobox pro 81 kryozkumavek fluorescendni riizova 2103.3782 285,-
Kryobox pro 81 kryozkumavek fluorescendni oranzovd 2103.3784 285,-
Kryobox pro 81 kryozkumavek fluorescencni zelena 2103.3786 285,

Papirové kryoboxy Nunc

Bile a hnédé karténové boxy pro kratkodobé skladovani kryozkumavek pfi nizkych teplotach
az do -196°C. Boxy Ize popisovat a jsou dodavany vcetné vnitinich prepazek.

Pocet mist Barva Rozméry Pocet ks Kat. cislo K¢
(véetné vika) v baleni zabal.
81 white 132x132x51 48 2103.3880 15978,
81 white 132x132x75 30 21033881 10466,
100 white 145 x 145 x 51 42 2103.3882 15644,
100 white 145x 145x 75 30 21033883 11827,
25 brown 75x75x51 24 21033884 4446,

81 brown 132x 13251 6 2103.3885 1421,




Plastové kryoboxy Nunc

Odolné polykarbonatové boxy pro pro 81 kryozkumavek, s vnitfnim barevnym rozlisenim.
Ve dnu jsou ventila¢ni otvory pro odvétravani a odvod kondenzatu, boxy jsou pouzitelné pro
teploty do -196°C a autokldvovatelné pfi +121°C. Vnéjsi rozméry jsou 133 x 133 x 52 mm.

Barva Pocet ks Kat. cislo K¢
miizky v baleni za bal.
Cervend 4 2103.3890 1343,
Zluta 4 2103.3891 1343,
Zelena 4 21033892 1343,-
Modra 4 21033893 1343,-
Seda 4 2103.3894 1343,
Mix barev 24 2103.3895 8056,
Kryobox PC, BRAND
Pro manipulaci s kryozkumavkami. Spodni ¢ast ma rastr a je modra, viko je ¢iré. Lze ho vysta-
vit teplotdm od -196 °C do +121 °C.
Objem Pocet Vnéjsi rozméry Kat. ¢islo ke
kryozkumavky pozic $.x3.xVv. (mm) za kus
12a20ml 81 132x132x52 2103.3793 370,
1,2a2,0ml* 100 132x132x52 2103.3794 381,-
3,4a5ml 81 132x132x95 2103.3795 515,-

* jen pro kryozkumavky s vnitinim zavitem

Kryobox z kartonu

Hydrofobni, mrazuvzdorny karton. Barva bila, vnitini vilozka ma vysku 30 mm, objednéva se
samostatné. Lze dodat i v jinych barvach a jinych rozmérech vlozky, nabidku zpracujeme na
vyzadani.

Popis Rozméry Kat. cislo ke
dxsxv(mm) za kus

Kryobox karton, bily 136 x 136 x 32 2103.3771 72,
Kryobox karton, bily 136 x 136 x 50 2103.3772 77,
Kryobox karton, bily 136 x 136 X 75 2103.3773 96,
Kryobox karton, bily 136 x 136 x 100 2103.3774 198,
Kryohox karton, bily 136 x 136 x 130 2103.3775 295,-
Vlozka karton 8 x 8 pozic 2103.3777 54,
Vlozka karton 9 x 9 pozic 2103.3778 54,
Vlozka karton 10 x 10 pozic 2103.3779 54,-

Kryozkumavky Fisherbrand Cryovial®

Material PP, vhodné pro teploty az -190 °C. Silikonové tésnéni ve vicku zajistuje vysokou tés-
nost a tim ochranu vzorkd. K dispozici s vnéjsim nebo vnitinim zavitem, vysoce transparentni,
bild popisovaci plocha, bild graduace po 0,1ml. Sterilizovany gamma zafenim, baleny v sa¢-
cich. Zkumavky s kulatym dnem Ize odstfedovat az do 3000 x g.

Nézev Zavit Prim./vyska  Provedeni  Kat. cislo Ke
mm za baleni
Kryozkumavky Cryovial® 1,2 ml, 100 ks vnéjsi 12,5/43 Stojid 2103.3850 4980,
Kryozkumavky Cryovial® 5 ml, 100 ks vnéjsi 12,5/92 Stojici ~ 2103.3855 4980,
Kryozkumavky Cryovial® 1,2 ml, 100 ks vnitini 12,5/43 Stojici ~ 2103.3856 5940,
Kryozkumavky Cryovial® 2 ml, 100 ks vnitini 12,5/49 Stojicdi ~ 2103.3857 5940,

Kryozkumavky Cryovial® 4 ml, 100 ks vnitini 12,5/72  Kulaté dno  2103.3859 6100,




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Kryozkumavky Nunc s vnitinim zavitem

Pro kryogenni pfepravu a skladovani biologického materidlu v mrazni¢kach nebo kapalném
dusiku*. Netoxické, bez pyrogent a mutagend, spliuji pozadavky USP Class VI. Material PP,
popisné plocha, vnitini zavit se silikonovym tésnénim. Sterilni (SAL 10-6) podle normy I1SO

11137.

Objem / rozméry StarFoot Moznost Typ Baleni  Kat. cislo (4
ml/mm dno postaveni dna ks za bal.
1,8/12,5x48 NE NE Kulaté 500 2103.3980 4693,
3,6/12,5x70 NE NE Kulaté 400  2103.3981 4588,
45/12,5x92 NE NE Kulaté 300 21033982 3354,
1/12,5x42 NE ANO Kénické 500 2103.3983 5008,
1,8/12,5x49 NE ANO Kulaté 450  2103.3984 4424,-
1/12,5x42 ANO ANO Kénické 500 21033985 5248,
1,8/12,5x49 ANO ANO Kulaté 450  2103.3986 4442,
3,6/12,5x72 ANO ANO Kulaté 400 21033987 4734,
45/12,5x92 ANO ANO Kulaté 300 2103.3988 3641,

*Pro skladovani v kapalném dusiku, je doporuc¢eno mit zkumavky uzaviené v CryoFlex
™ hadici (kat. ¢. 2103.3999)!

Pro kryogenni pfepravu a skladovani buné¢ného materidlu i jinych vzorkl v mrazacich, nepfi-
lis vhodné pro skladovéni v kapalném dusiku*. Netoxické, bez pyrogend, splnuji pozadavky
USP Class VI. Material zkumavky PP, vicko z PE, sterilni (SAL 10-6) podle normy ISO 11137.

Objem / rozméry StarFoot Popis Typ Baleni  Kat. cislo (4
ml/mm dno plocha dna ks za bal.
1/12,5x41 ANO ANO Kénické 500  2103.3990 4982,
1,8/12,5x48 ANO ANO Kulaté 450 2103.3991 4159,
4,5/12,5x91 ANO ANO Kulaté 300 21033992 3253,
1/12,5x41 ANO NE Kénické 500  2103.3993 4629,
1,8/12,5x48 ANO NE Kulaté 450 21033994 4043,
4,5/12,5x91 ANO NE Kulaté 300 21033995  3079,-
1/12,4x30 NE ANO Kulaté 500 2103.3996 5444,
1,8/12,4x44 NE ANO Kulaté 500 21033997 5149,

*Pro skladovani v kapalném dusiku, je doporuc¢eno mit zkumavky uzaviené v CryoFlex
™ hadici (kat. €. 2103.3999)!

Hadice Nunc CryoFlex™

Nunc CryoFlex ™ hadice poskytuje zvySené zabezpeceni kryozkumavek pfi skladovani nebez-
pecnych vzorkl nebo pti zamrazovani v kapalném dusiku.

Nézev Kat. cislo K¢
za baleni
Hadice CryoFlex™, PE, priim. 14 x 500 mm, baleni 15 ks 2103.3999 1363,-

1 64 Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Kryozkumavky BRAND

Jsou z PP, odolné teploté kapalného dusiku a soucasné i sterilizovatelné pii 121 °C. Jsou
graduované, na boku maji matné popisovaci policko, priimér vsech je 12,5 mm, takze je Ize
vkladat univerzalné do viech béznych kryoboxU. Standardné se dodavaiji sterilizované gama-
-zafenim.

Kryozkumavky s vnéjsim zavitem

Typ Objem Graduace Vyska Pocet ks Kat. ¢islo ke
(ml) do (ml) (mm) v baleni za bal.

Stojici 12 1,0 4 1000 2103.3730 8729,
Kulaté dno 20 18 47 1000 2103.3731 8729,
Stojici 2,0 18 49 1000 2103.3732 8729,
Stojici 3,0 3,0 70 1000 2103.3733 9340,
Stojici 4,0 3,6 76 1000 21033734 10118,-
Stojici 50 45 90 1000 2103.3735 10686,

Kryozkumavky s vnitinim zavitem

Typ Objem Graduace Vyska Pocet ks Kat. cislo K¢
(ml) do (ml) (mm) v baleni zabal.

Stojici 12 1,0 4 1000 21033740 8729,
Stojici 2,0 18 49 1000 21033741 8729,
Kulaté dno 2,0 18 48 1000 21033742 8729,
Kulaté dno 40 36 70 1000 21033743 11383,
Stojici 4,0 3,6 Al 1000 2103.3744 12330,
Kulaté dno 50 4,6 90 1000 2103.3745 13023,

Rozlisovaci vlozky ke kryozkumavkam BRAND
Jsou shodné pro viechny typy kryozkumavek Brand.

RozliSovaci Pocet ks Kat. cislo Ke
barva v baleni za bal.
Bila 500 2103.3750 833,-
Modra 500 2103.3751 833,-
Cervena 500 2103.3752 833,-
Zelena 500 2103.3753 833,-
Zluta 500 2103.3754 833,

Mikrozkumavky zamrazovaci BRAND se Sroubovym uzavérem

Zkumavka je z PP a vi¢ko z PE. Jsou urceny pro praci s krvi a séry, k odstfedovéni az do RCF
17000. Maji vnéjsi primér 11 mm a vysku 47 mm. Lze je pouzit v rozmezi teplot od -90 do
+100 °C, typy s graduaci od -196 do +121°C. Nesterilizované.

Nazev Graduace Objem Pocet ks Kat. ¢islo ke
a popis. pole ml v baleni zabal.

Stojici ne 05 1000 2103.3700 3624,
Stojici ne 15 1000 21033701 3624,
Kulaté dno ne 15 1000 2103.3702 3624,
Stojici ne 2,0 1000 21033703 3624,
Kulaté dno ne 20 1000 21033704 3624,
Stojici ano 05 1000 21033710 5600,
Stojici ano 15 1000 21033711 5600,
Kulaté dno ano 15 1000 21033712 5600,
Stojici ano 2,0 1000 21033713 5600,
Kulaté dno ano 20 1000 21033714 5600,

Rozlisovaci vlozky k zamrazovacim zkumavkam

RozliSovaci Pocet ks Kat. cislo Ke
barva v baleni zabal.
Bila 100 2103.3720 427,
Modra 100 2103.3721 427,
Cervend 100 2103.3722 427,
Zelena 100 2103.3723 427,
Lluta 100 2103.3724 421,

Stojanek na zamrazovaci zkumavky BRAND
Je z PP modré barvy, ma 50 cislovanych pozic.

Typ Kat. ¢islo K¢ za kus
Stojanek na zamraZovaci zkumavky Brand 2103.3790 581,-




Mikrovialky Nalgene, PPCO, ciré

Vyrobeny z vysoce cistého polypropylen kopolymeru, bez obsahu pyrogend, cytotoxinl
a s minimalnim obsahem tézkych kovd. Sterilni nebo nesterilni provedeni. V3echny vialky maji
konické vnitini dno a kromé objemu 1,5 ml, maji i vnéjsi rovnou obrubu dna pro moznost
postaveni vialky. Vilaky mohou byt odstiedovany az do 13000 x g a jsou dodavany bez vicka.
Vhodnd vicka nabizime dale.

Objem Sterilni  Vnéjsi primeér Rozmér uzavéru  Vyska (s vickem)  Pocet ks Kat. cislo k¢

ml mm mm mm v baleni zabal.
0,5 ANO 13 1 49 1000 2103.3000 4521,
15 ANO 13 1 47 1000 2103.3002 3034,
2 ANO 13 1 49 1000 2103.3004 3286,
45 ANO 12 13 77 1000 2103.3006 7804,
05 NE 13 1 49 1000 2103.3008 4376,
2 NE 13 1 49 1000 2103.3010 3286,
45 NE 13 1 77 1000 2103.3012 7804,

Mlkrowalky Nalgene, PPCO, hnédé

Vyrobeny z vysoce cistého polypropylen kopolymeru s hnédym zabarvenim pro svétlocitli-
vé vzorky. Bez obsahu pyrogend, cytotoxint a s minimalnim obsahem tézkych kova. Sterilni
nebo nesterilni provedeni. Vsechny vialky maji kénické vnitini dno a vnéjsi rovnou obrubu
dna pro moznost postaveni vialky. Vilaky mohou byt odstfedovany az do 13000 x g a jsou
dodavany bez vicka. Vhodna vicka nabizime dale.

|
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Objem Sterilni  Vnéjsi primeér Rozmér uzévéru Vyska (s vickem)  Pocet ks Kat. ¢islo ke

ml mm mm mm v baleni za bal.
0.5 ANO 13 1 49 1000 21033020 4376,
2 ANO 13 1 49 1000 2103.3022 3439,
0.5 NE 13 1 49 1000 21033024 4303,
2 NE 13 1 49 1000 2103.3026 3439,

Uzavéry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, ciré, vysoké
Bez o-krouzku, zajistuji vsak vybornou tésnost. Materidlové provedeni a kvalita je stejna jako

u mikrovialek. Barevné vlozky pro odliseni vzorkl nepfichazeji do styku se vzorkem.

Barva Rozmér uzavéru Sterilni Pocet ks Kat. Cislo (d
vlozky mm v baleni za bal.
Bild 1 ANO 1000 2103.3100 7403,-
Zluta n ANO 1000 2103.3101 7403,
OranZovéd 1 ANO 1000 2103.3102 7403,-
Zelend 1 ANO 1000 2103.3103 7403,
Cervend n ANO 1000 2103.3104 7403,
Modra 1 ANO 1000 2103.3105 7403,-
Zlatd n ANO 1000 2103.3106 7403,
Fialova n ANO 1000 2103.3107 7403,
Prirodni 1 ANO 1000 2103.3108 7403,-
Modrozelend n ANO 1000 2103.3109 7403,
Bez barevné vlozky 1 NE 1000 2103.3110 3387,
Bila n NE 1000 2103.3111 7257,
Zluta 1 NE 1000 2103.3122 7257,
OranZovd n NE 1000 2103.3113 7257,
Zelend n NE 1000 21033114 7257,
Cervend 1 NE 1000 2103.3115 7257,
Modrd n NE 1000 2103.3116 7257,
Zlatd n NE 1000 2103.3123 6965,
Fialovd 1 NE 1000 2103.3118 7257,
Prirodni n NE 1000 21033119 7257,
Modrozelena 1 NE 1000 2103.3120 7257,




Uzavéry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné, nizké
Barevné uzavéry pro mikrovialky, materialové provedeni a kvalita je stejnda jako u mikrovialek.

Pfirodni 1 ANO 1000 21033125 2815,
Bilé " ANO 1000 2103.3141 2815,
Lluta " ANO 1000 21033142 2815,
Zelend " ANO 1000 21033143 2815,
Cervend " ANO 1000 2103.3144 2815,
Modrd 1 ANO 1000 21033145 2815,
Fialova " ANO 1000 21033146 2815,
Jantarovd n ANO 1000 2103.3147 2815,
Prirodni n NE 1000 21033150 2852,
Bilé " NE 1000 2103.3151 2852,
Zelend " NE 1000 21033152 2852,
Cervend n NE 1000 21033153 2852,
Modrd " NE 1000 21033154 2852,
Fialova " NE 1000 21033155 2852~
Jantarovd n NE 1000 2103.3156 2852,
Riizova " NE 1000 21033157 2852,

Uzavéry pro 4,5 ml mikrovialky Nalgene, PPCO, barevné
Pro mikrovialky s uzavérem rozméru 13 mm, barevné rozlisené, sterilni/nesterilni, bez obsahu

pyrogend, cytotoxin(i, RNase/Dnase free.

Prirodni 13 ANO 1000 21033170 4814,
Bild 13 ANO 1000 2103.3171 4814,
Zelend 13 ANO 1000 21033172 4814,
Bilé 13 NE 1000 21033173 3793,

Uzavéry pro mikrovialky Nalgene, PPCO, hnédé, vysoké

Bez o-krouzku, zajistuji vsak vybornou tésnost. Vyrobeny z vysoce ¢istého polypropylen kopo-
lymeru s hnédym zabarvenim, kvalita materidlu stejna jako u mikrovialek. Barevné vlozky pro

odliseni vzorkid neptichéazeji do styku se vzorkem.

Bez barvy n ANO 1000 2103.3180 3720,
Bild 1 ANO 1000 2103.3181 7548,-
luté n ANO 1000 2103.3182 7548,
OranZova n ANO 1000 2103.3183 7548,
Zelend 1 ANO 1000 2103.3184  7548,-
Cervend n ANO 1000 2103.3185 7548,
Zlata n ANO 1000 2103.3186 7548,
Fialova 1 ANO 1000 2103.3187 7548,
Prirodni n ANO 1000 2103.3188 7293,
Modrozelend 1 ANO 1000 2103.3189 7585,
Jantarova n ANO 1000 2103.3190 7585,
Bila 1 NE 1000 2103.3191 7403,-
Iluté n NE 1000 2103.3192 7111,
OranZova n NE 1000 2103.3193 7403,
Zelena 1 NE 1000 2103.3194  7403,-
Cervend n NE 1000 2103.3195 7111,
Modra n NE 1000 2103.3196 7403,
Pirodni 11 NE 1000 2103.3197 7111,-
Modrozelena n NE 1000 2103.3198 7111,
Jantarovd 1 NE 1000 2103.3199 7403,-
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Dewarovy nadoby valcové

Jsou z postiibfeného borosilikatového skla. Pro ochranu pied poskozenim jsou ulozeny v ko-
vovém pouzdie, s modrym ochrannym natérem. V laboratofi maji viestranné pouziti, napf.
k chlazeni vzorkd, k ukladani tekutého dusiku ci kysliku, nebo suchého ledu.

Nadoba s kulatym dnem v modrém kovovém pouzdre, na dné s podlozkou. V tabulce jsou
uvedeny rozméry kot podle obrazku. Uzaviraji se zatkou z polyuretanu, kterd se objednava
zvlast. Lze objednat verzi s bo¢nim drzadlem, stejnych rozmérud a provedeni.

Objem Prim. A Prim. B Hloubka D Vyska E Kat. cislo k¢
ml mm mm mm mm za kus
200 40 56 170 215 1834.2011 1810,
200 s dr7adlem 1834.2111 2450,
300 47 60 190 240 1834.2013 2350,
300 s dr7adlem 1834.2113 3000,-
500 57 70 210 260 1834.2015 2540,
500 s drzadlem 1834.2115 3200,-
800 67 80 240 295 1834.2018 2830,
800 s dr7adlem 1834.2118 3490,-
1000 77 95 235 290 1834.2021 2960,
1000 s drzadlem 1834.2121 3620,-
1500 90 115 245 300 1834.2024 3 640,
1500 s dr7adlem 1834.2124 4200,-
2000 90 115 340 390 1834.2028 4320,
2000 s drzadlem 1834.2128 4950,
4000 138 160 310 375 1834.2033 7200,
4000 s dr7adlem 1834.2133 7820,-
8000 138 160 600 660 1834.2035 10460,
B ra v Ve v Ve .
A Zatka z pénové pryze pro nadobu objemu
200 ml 1834.2061 690,-
o - 300 ml 1834.2062 690,
500 ml 1834.2063 690,
800 ml 1834.2064 690,
1000 ml 1834.2065 820,-
1500 ml 1834.2066 820,
a 2000 ml 1834.2067 820,-
w 4000 ml 1834.2068 1000,-
8000 ml 1834.2069 1000,-
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Dewarovy nadoby valcové vétsich objemi

Vlastni sklenéna nadoba je konstruovana stejné, jako nadoby mensi. Provedeni se lisi velikos-
ti, pouzdro je zesilené, ma postranni Uchytky, podlozka nddoby je jinak provedena. V tabulce
jsou uvedeny rozméry két podle obrazku (plati stejné kéty jako pro malé nadoby). Uzaviraji se
plastovou zétkou s Uchytkou, kterd je soucasti dodavky nadoby.

Objem Prim. A Prim. B Hloubka D Vyska E Kat. islo k¢
| mm mm mm mm za kus
7 200 230 275 385 1834.3043 12790,
10 200 230 350 475 18343044 13970,
14 200 230 500 610 1834.3045 16 500,-
21 250 280 480 615 1834.3046 23 100,-

28 250 280 620 750 1834.3047 25480,




Dewarovy nadoby valcové s rukojeti

Jsou velmi vhodné k pienaseni teplotné citlivych materiadl(i nebo malych mnozstvi zkapalné-
nych plyn mezi laboratofemi. V tabulce jsou uvedeny rozméry kot podle obrazku na pred-
chozi strance (plati stejné koty jako pro malé naddoby). Vnitini provedeni je stejné jako u pred-
chozich nddob, vnéjsi plast je bud’ z modie natfeného kovu (typ B) nebo nerezovy (typ BE),
nadoba je opatiena hlinikovou rukojeti a soucasti dodavky je viko s izolaci. V pfipadé trans-
portu tekutého dusiku musi byt viko opatfeno otvorem priim. alespor 2mm.

Typ Objem Priim. A Prim.B  Hloubka D WskaE  Kat. cislo k¢
| mm mm mm mm za kus

268B 1 100 120 150 215 1834.4000 3460,
278 2 138 160 170 245  1834.4001 5190,
28B 3 138 160 230 305  1834.4002 6380,
29B 4 138 160 310 385  1834.4003 7860,
26 BE 1 100 120 150 215 1834.4004 4140,
27 BE 2 138 160 170 245 1834.4005 5890,
28 BE 3 138 160 230 305  1834.4006 7560,
29 BE 4 138 160 310 385 1834.4007 8830,

Dewarovy nadoby kulovité s rukojeti

Jsou urceny k uchovavani a prenaseni tekutého dusiku. Vzhledem k tvarovému a celkovému
provedeni se vyznacuji velmi nizkym odparem (0,2 az 0,6 litru/den) a dokdzi tekuty plyn ucho-
vat nékolik dni aZ cca. dva tydny. Vlastni nddoba je z borosilikatového posttibieného skla a je
uloZena v hlinikovém pldsti s izolaci. Vnéjsi nddoba je vybavena drzadlem na prenaseni, sou-
¢asti dodavky je viko s izolaci.

Objem Vnéjsi priim. Vy3ka Prim. hrdla Prim. hrdla ~ Kat. Cislo K¢
| mm mm vnéjsi mm vnitini mm zakus
1 175 300 60 30 18344020 6620,
3 225 380 105 60  1834.4021 10470,
5 260 450 105 60  1834.4022 12370,
10 330 480 105 65 18344023 17180,

Dewarovy nadoby ve tvaru misky

Vhodné pro temperaci kulatych banék nebo pro chlazeni a zmrazovéni malych vzorkd. Svym
tvarovym provedenim a materidly jsou vhodné i pro pouziti s magnetickym michadlem. Vniti-
ni naddoba je opét z postiibieného skla, vnéjsi oplasténi je hlinikové a tedy nemagnetické.
V tabulce jsou uvedeny rozméry kot podle obrazku na predchozi strance (plati stejné koty
jako pro malé nadoby).

Objem Prim. A Priim. B Hloubka D Vyska E Kat. ¢islo ke
ml mm mm mm mm zakus
80 67 80 40 75 1834.4040 2900,
120 77 95 50 90 1834.4041 3080,
260 100 120 65 110 1834.4042 4350,
400 110 130 70 155 1834.4043 5200,
800 138 160 80 125 1834.4044 6100,
1600 170 205 110 145 1834.4045 8760,
2700 200 230 125 160 1834.4046  13130,-
5300 250 280 150 195 1834.4047 23160,
Dewarovy nadoby HDPE

Odolné nadoby na skladovani tekutého dusiku, suchého ledu nebo jinych chladicich médii,
ptipadné skladovani vzorkd v nich. Vyrobeny z HDPE s dvojitou sténou a uretanovou izola¢ni
vyplni. Maji viko z HDPE s odvétravanim, drzadlo potazené PE a vylévaci zobacek pro snadné
prelévani. Pouzitelné pro teploty -196°C az +100°C.

Objem HI.x v. x ID. hrdla Kat. ¢islo k¢

| mm za kus

1 251%195x 96 1834.6000 4315,
2 282x231x 122 1834.6002 4574,
4 353 x295x 158 1834.6004 5014,

10 470x396x 198 1834.6006 9238,




Dewarovy nadoby nerezové

Valcové nadoby na skladovani mensich mnozstvi tekutého dusiku, suchého ledu a dalsich
chladiv. Provedeni kompletné z nerezové oceli, coz znamend vysokou mechanickou odolnost.
Rozmeéry kot jsou uvedeny stejné jako pro dewarovy nadoby na predchozi strané. Uzaviraji

se zatkou z polyuretanu, ktera se objednava zvlast. Lze objednat ve verzi s bo¢nim drzadlem,
stejnych rozméri a provedeni. Rozméry kot v tabulce opét koresponduji s obrazkem u dewa-
rovych nddob na predchozi strané.
Objem Prim. A Priim. B Hloubka D Vyska E Kat. cislo k¢
ml mm mm mm mm za kus

500 65 87 180 203 1834.4060 6790,

500 s dr7adlem 1834.4061 7600,

1000 85 107 206 231 1834.4062 8290,-

0 3 1000 s dr7adlem 1834.4063 9210,-

2000 100 122 285 312 1834.4064 10 420,-

2000 s drzadlem 1834.4005  11230,-

3000 185 200 160 190 1834.4006 14 860,

3000 s drzadlem 1834.4067 15 670,-

6000 185 200 270 300 1834.4068 19 050,-

6000 s dr7adlem 18344069 19980,-
Zatka z PU pro nadobu objemu

500 ml 1834.4070 880,

1000 ml 1834.4071 880,-

2000 ml 1834.4072 880,

3000 ml 1834.4073 980,

6000 ml 1834.4074 980,

Temperacni nadoby

Slouzi k temperovani kapalin v nadobé se zdvojenou sténou, kterou protéka chladici ¢i ohfev-
né médium. K dispozici jsou z nerezové oceli nebo sklenéné. Nerezové jsou pouzitelné do
teploty 200°C, sklenéné pak do 120°C (verze s GL s PTFE olivkou) nebo az do 300°C (verze se
sklenénou olivkou). Maximalni tlak v plasti je pro véechny verze 0,5 bar.

Objem Materidl Pripoj Priim. A Prim.B  Hloubka C VyskaD  Kat. cislo k¢
ml mm mm mm mm za kus
500 nerez olivka 65 87 180 203 1834.4080 9110,
1000 nerez olivka 85 107 206 231 1834.4082 10490,
2000 nerez olivka 100 122 285 312 1834.4084 12770,
3000 nerez olivka 185 200 160 190  1834.4086 17 240,-
5000 nerez olivka 185 200 270 300 1834.4088 20900,
250 sklo olivka 55 70 115 120 1834.4090 2120,
600 sklo olivka 77 95 135 150  1834.4092 2690,
2500 sklo olivka 12 135 200 210  1834.4094 5160,
250 sklo GL 55 70 15 120 1834.4096 2660,
600 sklo GL 77 95 135 150  1834.4097 3060,
2500 sklo GL 12 135 200 210 1834.4098 5530,

Robustni nerezové kontejnery s vakuovou izolaci pro skladovani nebo precerpavani vétsich
objemu tekutého dusiku. Ve standardu jsou jiz vybaveny koleckovym pojezdem s drzadly,
precerpdvacim zafizenim, bezpecnostnim a vakuovym ventilem a hladinomérem. Odpar se
pohybuje, opét podle typu, od 0,5 az do 2% objemu nadoby za den.

Typ Objem Vyska Priimér Vaha  Kat. dislo k¢

| mm mm kg za kus
APOLLO 50 49,5 800 500 44 1834.5050 123 585,-
APOLLO 100 99,2 1140 500 62 1834.5052 147910,

APOLLO 150 149,5 1460 500 79 1834.5054 164 675,




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Mikrotitracni desticky Fisherbrand', 96-jamkové, 0,3 ml

Standardni mikrotitracni desticky z ¢irého polypropylenu, forméatu SBS, pracovni objem
0,3 ml, jamky s alfanumerickym kédem v rastru 8 x 12. Autoklavovatelné pii 121 °C, vhodné
pro oznacovani Stitky s ¢drovym kédem, stohovatelné.

Nazev Kat. cislo Ke
za baleni
3960,

Mikrotitracni desticky Fisherbrand, 96-jamkové, 0,3ml, 100 ks 2103.4922

Mikrotitracni desticky Fisherbrand', 96-jamkové, 1,2 ml

Mikrotitracni desti¢ky z ¢irého polypropylenu, o polovinu vy3si nez bézné Deep-Well desticky,
kulaté dno, pracovni objem 1,2 ml, jamky s alfanumerickym kédem v rastru 8 x 12. Autoklavo-
vatelné pii 121 °C, vhodné pro oznacovani stitky s ¢arovym kdédem, stohovatelné.

Nazev Kat. cislo Ke
za baleni
5990,

Mikrotitracni desticky Fisherbrand, 96-jamkové, 1,2ml, 50 ks 2103.4924

Mikrotitracni desticky Fisherbrand’, 96-jamkové, 2,0 ml

Mikrotitra¢ni desticky z Cirého polypropylenu, o polovinu vyssi nez bézné Deep-Well desticky,
kulaté dno, pracovni objem 2,0 ml, jamky s alfanumerickym kédem v rastru 8 x 12. Autoklavo-
vatelné pii 121 °C, vhodné pro oznacovani stitky s ¢arovym koédem, stohovatelné.

Nazev Kat. cislo Ke
za baleni
3565,-

Mikrotitracni desticky Fisherbrand, 96-jamkové, 2,0ml, 50 ks 2103.4926

Mikrodesticky Nunc Immuno MicroWell™, 96 jamkové

Ciré, ur¢ené pro imunitni (napt. ELISA) a aglutinaéni testy, s riiznymi druhy povrch(:
PolySorp ™, polystyren s hydrofobni povrchem, vhodny pro préci s bilkovinami, lipoproteiny
a lipopolysacharidy

MediSorp ™, mezistupen mezi PolySorp ™ a MaxiSorp ™, vhodné pro vzorky obsahujici séra
MaxiSorp ™, hydrofilni povrch s vyssi vazebni kapacitou nez Polysorp

MultiSorp ™, polystyren se silné hydrofilnim povrchem, pro praci s hydrofobnimi analyty

Od kazdého typu desticky je mozné objednani provedeni s dalsimi typy povrchi (Covalink,
Streptavidin, Nickel-Chelate, Glutathione) nebo bez povrchové tpravy.

Dno ploché (F), ploché se zkosenymi hranami (C) nebo kulaté (U). Zvysené okraje a alfanume-
rické oznaceni jamek. Bez vicka, vnéjsi rozméry 128 x 86 mm.

Povrchova Typ Prac. objem jamky Plocha povrchu jamky Baleni  Kat. cislo K¢
Uprava dna ul a’ ks za bal.
PolySorp F 350 2,7 60 2102.0002 2880,
PolySorp F 350 2,7 180 2102.0004 7945,
PolySorp C 250 25 60 2102.0006 2700,
PolySorp U 250 2 60 2102.0008 2751, r Y TR TR
MediSorp F 350 2,7 60 2102.0010* 4011,
MultiSorp F 350 27 60 2102.0012 4011, |
MaxiSorp F 350 27 180 21020014 10696, o) homed bod
MaxiSorp F 350 2,7 180  2102.0016* 13 474,- ‘
MaxiSorp F 350 27 60 2102.0018* 3960,
MaxiSorp F 350 2,7 60  2102.0020 2906,
MaxiSorp C 250 2,5 60  2102.0022 2700,
MaxiSorp C 250 25 60 2102.0024* 3985,
MaxiSorp ] 250 2 60  2102.0026 1716,
*S certifikdtem

Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedena vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.
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Mikrodesticky Nunc MicroWell™, 96 jamkové

Desticky z ¢irého polystyrenu, optimalizované pro robotické zpracovani, automatizované
readery a automatické davkovaci systémy. Pouzivaji se pro screening antibiotik, bunécnych
a dalsich vzorkd. Ploché dno je idealni pro mikroskopicka a opticka méreni. K dispozici s riz-
nou povrchovou Upravou nebo bez povrchové Upravy. Objem jamky 400 L.

Povrchova Sterilni Vicko Baleni  Kat. cislo Ke
lprava ks za bal.
Collagen | NE ANO 20 2102.0302 10619,
Poly-D-Lysine NE ANO 20 2102.0304 10131,-
Cell Culture ANO NE 180 2102.0306 6866,
Cell Culture ANO ANO 160 2102.0308 7380,
Cell Culture ANO ANO 50 2102.0310 2674,
Cell Culture ANO NE 50 21020312 2109,
UpCell ANO ANO 8  2102.0314 6143,-
HydroCell ANO ANO 8 21020316 5666,
Non-Treated ANO ANO 108 2102.0318 4993,
Non-Treated ANO NE 180 2102.0320 5266,
Non-Treated NE NE 180 2102.0322 5273,
Non-Treated NE NE 180 2102.0324 7209,
Non-Treated ANO ANO 180 2102.0326 7938,
Non-Treated ANO ANO 160 2102.0328 9453,
Non-Treated NE ANO 160 2102.0330 6620,
Non-Treated NE NE 60  2102.0332 1795,
Non-Treated ANO NE 50  2102.0334 2213,-

96 jamkové desticky Nunc pro fluorescenci, luminiscenci a mikroskopii

Polystyrenové cerné nebo bilé desticky s prihlednym polymerovym dnem typu F. Povrchova
Uprava Nunclon™A, Poly-D-Lysine nebo Collagen |, pro praci s tkariovymi kulturami nebo ne-
upraveny povrch. Objem jamky 400 L.

Povrchova Barva Sterilni Vicko Baleni  Kat. cislo Ke
liprava ks za bal.
Poly-D-Lysine Bild NE ANO 20 2102.0360 16 148,-
Collagen | Cernéd NE ANO 20 2102.0362 20339,
Poly-D-Lysine Cerna NE ANO 20 2102.0364 16 405,-
Collagen | Bila NE ANO 20 2102.0366  19311,-
Cell Culture Cernd YES ANO 30 2102.0368  10131,-
Cell Culture Bila YES ANO 30 2102.0370  10388,-
Non-treated Cerna NE NE 30 21020372 6648,-
Non-treated Bil NE NE 30 2102.0374 9144,-

Mikrodesticky Nunc, 384 jamkové

Material PP, rlizné barvy pro odliseni pfi skladovani, povrch neosetieny, bez vicka. Od kazdé-
ho zde uvedeného typu, Ize zajistit dalsi barevnd provedeni (napf. modré, bilé pro luminis-
cencni a fluorescencni (SPA) a ¢erné pro fluorescencni aplikace). Celkovy objem jamky 120 pl,
kulaté dno, odolné viici rozpoustédlim. RNase / DNase-free. Nizké provedeni, vnéjsi rozméry

128 x 86 mm.
Nézev Kat. cislo (d

za baleni
Mikrodesticky Nunc, 384-jamkové, pfirodni, nesterilni, 120 ks 2102.0100  21272,-
Mikrodesticky Nunc, 384-jamkové, prirodni, sterilni, 120 ks 2102.0102 25479,
Mikrodesticky Nunc, 384-jamkové, bila, nesterilni, 120 ks 2102.0104 25690,
Mikrodesticky Nunc, 384-jamkové, cerna, nesterilni, 120 ks 2102.0106  25947,-
Mikrodesticky Nunc, 384-jamkové, modrd, nesterilni, 120 ks 2102.0108 24 708,-




Mikrotitracni desticky BRAND

Némecka firma BRAND vyrabi Sirokou skalu mikrotitracnich desticek
pro univerzalni i velmi specifické pouZiti. Pouzity materidl je zpravidla
polystyren, ktery ma optimalni optické vlastnosti. Pro nékteré typy
desticek je to UV-polymer, ktery vyhovuje pro oblast od 220 nm, barva
je bild, cernd nebo transparentni. K dispozici jsou desti¢ky standardni
(96-, 384- a 1536- jamek), nizkoobjemové (30ul, 384 jamek) a s transpa-
rentnim dnem (barva ¢ernd nebo bila, 96- a 384- jamek). Desticky s 96
jamkami mohou mit rizny tvar dna, oznacuji se pismeny U - kulaté dno,
V - konicky tvar do $picky, F - ploché dno a C - ploché dno se zakula-
cenymi rohy. Desticky s vice jamkami maji vzdy ploché dno. Desticky
BRAND jsou rozdéleny do tii kategorii podle tpravy plochy jamek, a tim
i mozné oblasti pouziti, desti¢ky jsou podle této vlastnosti pro snadné
rozliseni barevné kédovany.

96- jamkové mikrotitra¢ni desticky

Standardni desticky, povrch neupraveny (Sedé kédovani)
pureGrade™ - povrch neupraveny, nesterilni
pureGrade™ S - povrch neupraveny, sterilni

imunologie (modré kédovani)

immunoGrade™ - optimalizovano pro vazby IgG, pro standardni ELISA

aplikace, nesterilni

hydroGrade™ - silné hydrofilni povrch, ideéIni pro hydrofilni molekuly,

nesterilni

lipoGrade™ - silné hydrofobni povrch, idealni pro hydrofobni molekuly,
nesterilni

kultivace bunék (cell culture - oranzové kédovani)

cellGrade™ - standardni povrch pro kultivaci adherentnich bunék, sterilni
cellGrade™ plus - povrch upraveny pro naro¢néjsi kultivace, mozna i kul-
tivace redukujici sérum, sterilni

cellGrade™ premium - povrch ekvivalentni Poly-D-Lysinu, mozné i kulti-
vace redukujici sérum nebo bez séra, sterilni

inertGrade™ - povrch, ktery zabranuje adhezi bunék, napfiklad pro kulti-
vaci v suspenzi, sterilni

03

Oznadeni Dno/Objem pl Barva Ks/bal. Kat. ¢islo K¢ za bal.

pureGrade™ U/330 transp. 100 2103.4110 2127,
pureGrade™ V/360 transp. 100 2103.4112 2127,
pureGrade™ F/350 transp. 100 2103.4115 2127,
pureGrade™ (/350 transp. 100 2103.4118 2127,
pureGrade™ U/330 bila 100 2103.4122 5715,
pureGrade™ F/350 bila 100 2103.4124 5715,
pureGrade™ U/330 ernd 100 2103.4126 5715,
pureGrade™ F/350 ernd 100 2103.4128 5715,
pureGrade™ S U/330 transp. 50 2103.4130 2719,
pureGrade™ S V/360 transp. 50 2103.4132 2719,
pureGrade™ S F/350 transp. 50 2103.4135 2719,
pureGrade™ S (/350 transp. 50 2103.4138 2719,
pureGrade™ S F/350 bila 50 2103.4144 4 887,
pureGrade™ S F/350 cernd 50 2103.4148 4887,
immunoGrade™ U/330 transp. 100 2103.4210 3471,-
immunoGrade™ V/360 transp. 100 2103.4212 3471,
immunoGrade™ F/350 transp. 100 2103.4215 3471,
immunoGrade™ (/350 transp. 100 2103.4218 3471,
hydroGrade™ U/330 transp. 100 2103.4230 4165,
hydroGrade™ F/350 transp. 100 2103.4235 4165,
hydroGrade™ (/350 transp. 100 2103.4238 4165,
lipoGrade™ U/330 transp. 100 2103.4250 5842,
lipoGrade™ V/360 transp. 100 2103.4252 5842,
lipoGrade™ F/350 transp. 100 2103.4255 5842,
lipoGrade™ (/350 transp. 100 2103.4258 5842,
cellGrade™ U/330 transp. 50 2103.4310 2950,
cellGrade™ V/360 transp. 50 2103.4312 2950,
cellGrade™ F/350 transp. 50 2103.4315 2950,
cellGrade™ (/350 transp. 50 2103.4318 2950,
cellGrade™ plus F/350 transp. 50 2103.4335 3240,
cellGrade™ premium F/350 transp. 50 2103.4355 5726,
inertGrade™ U/330 transp. 50 2103.4370 10106,
inertGrade™ F/350 transp. 50 2103.4375 10 106,-
Vicko nesterilni ke vSem typtim desticek 100 2103.4119 1422,

384- jamkové mikrotitracni desticky

Oznadeni Dno/Objem pl Barva Ks/bal. Kat. ¢islo K¢ za bal.

pureGrade™ F/100 transp. 50 2103.4615 3551,
pureGrade™ F/100 bila 50 2103.4624 3728,
pureGrade™ F/100 ernd 50 2103.4628 3728,
pureGrade™ S F/100 transp. 50 2103.4635 5350,
pureGrade™ S F/100 bila 50 2103.4644 5582,
pureGrade™ S F/100 ernd 50 2103.4648 5582,
immunoGrade™ F/100 transp. 50 2103.4715 5698,
hydroGrade™ F/100 transp. 50 2103.4735 6855,
lipoGrade™ F/100 transp. 50 2103.4755 8243,
cellGrade™ F/100 transp. 50 2103.4815 8561,
cellGrade™ plus F/100 transp. 50 2103.4835 9429,
cellGrade™ premium F/100 transp. 50 2103.4855 14 143,-

Dalsi typy mikrotitracnich desticek, jako napfiklad s transparentnim dnem, ¢erné a bilé provede-
ni u specidlnich desticek nebo desticky s 1536 jamkami Vam nabidneme na poptévku. U vSech

desticek je mozno vyzadat si vzorek k odzkouseni zdarma!




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Mikrodesticky Nunc Immobilizer™, 384 jamkové

Material PS, nesterilni bez vicka. Rlizné druhy povrch( pro rizné aplikace - Amino, Strepta-
vidin, Nickel-Chelate nebo Glutathion, voliteIné Ize objednat typy s povrchem neosetfenym,
s povrchy MaxiSorp nebo PolySorp a dalsi. Jamky s plochym dnem, celkového objemu jamky
120 pl. Nizké provedeni, vnéjsi rozméry 128 x 86 mm.

Nézev Kat. cislo Kc

za baleni
Mikrodesticky Nunc Amino, 384-jamkové, Ciré, 30 ks 2102.0200 22 602,-
Mikrodesticky Nunc Amino, 384-jamkové, cerné, 30 ks 2102.0202  25302,-
Mikrodesticky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, Ciré, 15 ks 2102.0204 15659,
Mikrodesticky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, bilé, 15 ks 2102.0206 15 659,
Mikrodesticky Nunc Streptavidin, 384-jamkové, cerné, 15 ks 2102.0208 13 925,-
Mikrodesticky Nunc Nickel-chelate, 384-jamkové, (iré, 15 ks 2102.0210 16 544,-
Mikrodesticky Nunc Nickel-chelate, 384-jamkové, cerné, 15 ks 2102.0212  18134,-
Mikrodesticky Nunc Glutathion, 384-jamkové, Ciré, 15 ks 2102.0214 14 194,-
Mikrodesticky Nunc Glutathion, 384-jamkové, cerné, 15 ks 2102.0216 15760,

Mikrodesticky Nunc, 96 jamkové

Material PP, rzné barvy pro odliseni pfi skladovani, povrch neosetieny, bez vicka. Dno kulaté
nebo kénické, odolné vici rozpoustédltim.

Barva Typ dna Celkovy prac. Sterilni Pocet ks Kat. cislo (¢
objem (ul) v baleni za bal.

Prirodni u 500 NE 120 2102.0500 4698,
Prirodni U 500 ANO 120 2102.0502 5447,
Cernd U 500 NE 120 2102.0504 4722,
Bila u 500 NE 120 2102.0506 4722,
Modré U 500 NE 120 2102.0508 4722,
Zlutd U 500 NE 120 2102.0510 4722,
Prirodni v 450 NE 120 21020512 4862,
Prirodni Vv 450 ANO 120 2102.0514 5634,
Cernd Vv 450 NE 120 2102.0516 7083,
Bila v 450 NE 120 2102.0518 7083,
Cervena Vv 450 NE 120 2102.0520 4839,
Prirodni U 1300 ANO 50 2102.0522 9934,
Prirodni U 1300 NE 50 2102.0524 6288,-
Prirodni U 2000 ANO 60 2102.0526 12482,
Pfirodni U 2000 NE 60 2102.0528 7948,

Fisherbrand” kryci félie na mikrotitracni desticky

SBS standardni format, samolepici, teplotni odolnost od -40 do +40 °C, lehce propichovatelna
Spickami mikropipet.
Nézev Kat. cislo K¢
za baleni
Kryci félie Fisherbrand na mikrotitracni desticky, PE, 100 ks 2103.4902 1732,-
Kryci folie Fisherbrand na mikrotitracni desticky, PP, 100 ks 2103.4904 1930,

Fisherbrand” kryci folie hlinikova (20 pm), na mikrotitracni desticky

SBS standardni format, samolepici (lepidlo s vysokou odolnosti proti rozpoustédliim), teplotni
odolnost od -80 az 120 °C, tloustka félie jen 20 um - lehce propichovatelna spickami mikro-

pipet.
Nézev Kat. cislo Ke
za baleni
Fisherbrand kryci félie hlinikova (20 pm), na mikrotitracni desticky, 100 ks 2103.4912 1930,

SBS standardni format, samolepici (lepidlo s vysokou odolnosti proti rozpoustédlam), teplotni
odolnost od -40 az 90 °C.

Nazev Kat. cislo K¢
za baleni
Fisherbrand kryci félie hlinikova, na mikrotitracni desticky, 100 ks 2103.4914 1930,-

1 74 Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Box na mikrodesticky Nunc

Hlinikovy vertikalni box s vyskové nastavitelnymi policemi pro skladovani a pfenaseni mikro-
desticek se vzorky. Idealni do mrazicich boxU. Zarazky drzi desticky bezpecné v polici a vse jisti
vertikalni ty¢, diky které jsou desticky zarovnany a usporadany tak, Ze je Ize snimat ¢teckou
carovych kodd bez nutnosti vyjimani z police. Box je autoklavovatelny a Ize do néj umistit
az 18 nizkoprofilovych, 10 standardnich, 6 Deep Well 1 ml nebo 5 Deep Well 2 ml desticek.
Rozméry 23,5x9,5x 13,5 cm.

Nazev Kat. cislo K¢ za kus
Box na mikrodesticky Nunc, vertikalni 2102.0230 2618,-

Kryci a tésnici folie Nunc, na mikrodesticky

vzorky proti kontaminaci nebo rozliti. Nejsou lepivé pii dotyku, avsak vytvafi silnou vazbu
k desticce pfi pouziti pfitlaku. Manipulaci usnadriuje ru¢ni aplikator.

Aplikace Materidl / Sterilni / RNase/  Teplotni  Baleni  Kat. islo ke
barva propich.  DNase free rozsah ks za bal.
PCR a skladovani v 96 hlinik / Ne / ANO ANO -80° az 100 2102.0400 1543,
jamkovych destickéch akryldt / +150°C
stfibrnd
PCR a skladovani v 384 hlinik / Ne / ANO ANO -80° az 100 2102.0402 2008,
jamkovych destickéch akrylat / +150°C
stfibrnd
Nizka autofluorescence, polyolefin / Ne /Ne Ne -70° az 100 2102.0404 2674,
DMSO0 kompaktibilni, akrylat / cird +100°C
mikroskopie
PCR, fluorescencni testy,  polyolefin / Ne /Ne ANO -70°az 100 2102.0406 2828,
mikroskopie akryldt / Cird +100°C
Opakované propichovani, polyethylen / Ne / ANO Ne -40° az 100 2102.0408 8357,
nizké autofluorescence silikon / ird +90°C
Q-PCR, mikroskopie, velmi  polyolefin / Ne /Ne Ne -70° az 100 2102.0410 8228,
nizké autofluorescence silikon / ¢ird +100°C
Tuzsi nez polyolefin, polyester / Ne /Ne Ne -20°az 800 21020412 6531,
univeralni pouZiti akrylat / Cird +100°C
Neprihledna, polyester / Ne /Ne Ne -40° az 50 2102.0414 1078,-
fluorescencni testy akrylt / bila +80°C
Tkanové kultury, sterilni polyester / ANO / Ne Ne -70°az 800 2102.0416 6737,
aplikace akryldt / Cird +100°C
Univerzélni pouziti, polyester / Ne /Ne Ne -70°az 100 2102.0418  2371,-
ochrana vzork{ silikon / ird +100°C
Fotocitlivé vzorky vinyl / akrylat Ne /Ne Ne -40° aZ 50 2102.0420  1620,-
/ Cernd +80°C
Role v zdsobniku, pro polyester / Ne /Ne ANO -20°az 1000 2102.0422 9077,
univerzalni pouZiti akryldt / €ird +100°C
Tkanové kultury, prodysna rayon/  ANO/ANO Ne -20°az 50 2102.0424 2623,
akryldt / bild +80°C
Prodysna rayon / Ne /Ne ANO -20°az 50 2102.0426 2597,
akrylat / bild +80°C
Univerzalni poutziti, PCR,  hlinik / silikon Ne / ANO ANO -80°az 100 2102.0428 2931,
fotocitlivé vzorky / stiibrma +120°C
Ruéni aplikator na félie - - - - 2 2102.0450 987,-
Pipetovaci balonky

Objem 60 ml, z barevné pryze, vhodné pro pipety 2-50 ml. Pouzitelné pro média neagresivni
vUdi pryzi.

Nazev Kat. cislo Ke

za kus
Pipetovaci balonek Fisherbrand, 7luty 4012.1020 155,
Pipetovaci balonek Fisherbrand, cerveny 4012.1022 155,
Pipetovaci balonek Fisherbrand, cerny 4012.1024 155,-

Pipetovaci balonek Fisherbrand, modry 4012.1026 155,
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Serologické pipety Nunc

Vyrobeny ze 100% ¢istémho polystyrenu s vynikajici prahlednosti. Cerna graduace, barevné
rozliseni velikosti pro snazsi praci. Dodavany sterilni, bez obsahu pyrogen(, jednotlivé balené.

1ml 0,01 1000 2103.7700 4078,
2ml 0,01 500 2103.7702 2311,-
5ml 0,1 200 2103.7704 1277,
10 ml 0,1 200 2103.7706 1635,
25ml 0,2 200 2103.7708 2694,
50 ml 0,5 100 2103.7710 3911,-
Verze ,Shortie”, kratsi verze pipety s lepsi ergonomii.
5ml 0,1 200 2103.7720 1441,
10ml 0,1 200 2103.7722 1725,

Serologické pipety PS

Vhodné pro tkérnové kultury. Vyborna opticka cCistota a kontrastni cerna graduace, podlozena
¢ernym prouzkem, usnadnuje odecitani menisku. Objemy 5, 10, 25 and 50 ml s pozitivni a ne-
gativni stupnici, pipety jsou individualné balené v plastovém obalu.

Serologické pipety 1 ml, jednotlivé balené, délené, 1000 ks 2103.7890 2390,
Serologické pipety 2 ml, jednotlivé balené, délené, 500 ks 2103.7891 1560,
Serologické pipety 5 ml, jednotlivé balené, délené, 200 ks 2103.7892 745,
Serologické pipety 10 ml, jednotlivé balené, délené, 200 ks 2103.7893 770,-
Serologické pipety 25 ml, jednotlivé balené, délené, 200 ks 2103.7894 1620,
Serologické pipety 50 ml, jednotlivé balené, délené, 100 ks 2103.7895 2740,

Byreta plastova, tiida B

Télo z vysoce prihledného a mechanicky odolného akryldtu, kohout oto¢ny o 90° vyroben
z PMP/PE. Cerné tisténa graduace. Provedeni idealni pro vyukové a demonstativni Gcely.

25 0,1 0,1 2101.6200 1030,
50 0,1 0,1 2101.6202 1134,
100 0,2 0,2 2101.6204 1236,




Pipety transparentni PP, BRAND

Délené
1 0,02 0.1 12% 2101.6001 172,
2 0,02 0.1 12* 2101.6002 180,-
5 0,05 0.1 12* 2101.6005 192,-
10 0,10 0.1 12% 2101.6010 208,-
Nedélené
1 0,02 6* 2101.6101 168,-
2 0,02 6* 2101.6102 202,-
5 0,03 6* 2101.6105 311,-
10 0,04 6* 2101.6110 329,
25 0,05 6* 2101.6125 336,
50 0,10 6* 2101.6150 352,

*|ze objednavat i po jednotlivych kusech

Stojanky na pipety
Stojanek PP fadovy

Ma vysku 150 mm, délku 200 mm a sitku 75 mm. Ve dvou fadach je celkem 8 otvord prim.
15 mm a 8 otvorG prim. 10 mm. Autoklavovatelny pii 121 °C

Dwh  fatdslo Kezakus
stojanek radovy 2103.1020 206,-

Stojanek na pipety otocny

Je z PP, Ize na ném umistit az 94 pipet.

stojanek otocny 2103.1010

Byreta podle Schillinga

Jednoduché usporadani praktické pomcky k titraci, kompletné zhotovené z plastt. Odmér-
na trubice je z borosilikatového skla s tisténou graduaci. Zasobni lahev je z PE a pro lepsi
stabilitu je usazena v jednoduchém stojanu. Stisknutim zasobni lahve naplnite odmérnou
trubici, nulovy bod se nastavi odsatim prebyte¢ného odmérného roztoku. Misto ventilu je
vyuzita tlacka, se kterou Ize provadét rychlou predetitraci i citlivé dotitrovat.

0,05 500 2101.6951 1250,-
10 0,05 500 57 21016952 1250,
15 0,1 500 49 2101.6953 1250,
25 0,10 1000 61 2101.6954 1250,
50 0,1 1000 87 2101.6955 1459,
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Pasteurovy pipety PE, Fisherbrand

Jednorazové pipety s balonkem s graduaci nebo bez. Dostupné i ve sterilnim porvedeni.

2 Objem/Popis Graduace/ Délka Velikost  Pocek kusi Kat. cislo K¢
Sterilita mm kapky pl v baleni za baleni
3 1ml (Obr. 1) NE/NE 104 33 400 2101.6400 227,-
1 ml (Obr. 2) ANO/NE 150 33 500 2101.6402 226,
4 ’ 1 ml, prodlouzena Spicka (Obr. 3) ANO/NE 150 33 500 2101.6404 227,
Tml ANO/ANO 150 33 500 2101.6406 451,-
5 1 ml, baleno po 10 ks ANO/ANO 150 33 500 2101.6408 390,
1 ml, baleno po 20 ks ANO/ANO 150 33 500 2101.6410 390,-
6 3 ml (Obr. 4) ANO/NE 155 40 500 2101.6412 246,-
3ml ANO/ANO 155 40 500 2101.6414 1516,
7 3 ml, baleno po 10 ks ANO/ANO 155 40 500 2101.6416 410,
3 ml, baleno po 20 ks ANO/ANO 155 40 500 2101.6418 410,-
8 4 ml, tenka Spicka (Obr. 5) NE/NE 150 33 500 2101.6420 213,
4 ml (Obr. 6) NE/NE 150 33 500 2101.6422 239,-
7 ml, extra dlouhd Spicka (Obr. 7) NE/NE 300 50 100 2101.6424 96,
10 ml, jumbo (Obr. 8) NE/NE 170 56 200 2101.6426 135,-

Pasteurovy pipety PE, BRAND

Jde o jednorazové pipety s balonkem as lisovanou graduaci. Lze je i s obsahem zamrazit.
Maji velmi dobrou reprodukovatelnost, pokud jde o pocet kapek na jeden ml. Objemem je
minén maximalné mozny objem nasaté kapaliny.

Objem Graduace Primér Délka Pocet Ks/bal. Kat. ¢islo Ke

ml ml $picky mm mm kapek/ml za bal.

1,0 - 1,0 105 50 400 2101.6475 1897,
4,0 - 10 148 60-75 500 2101.6470 1860,
35 1/0,25 34 151 25-30 500 2101.6455 549,-
2,0 2/0,5 33 152 22-26 500 2101.6465 569,-
35 3/0,5 32 152 21-28 500 2101.6460 549,-
3,0 - 28 152 25-27 500 2101.6450 549,-

Kapaci pipetky Movette, BRAND

Jsou z PE, nasavaci balonek je ve tvaru méchu, télo je graduované.

Objem Délka Ks/bal. Kat. cislo  Kcza bal.
ml

15 133 100 2101.6910 599,

5 194 100 2101.6913 669,

Promyvacka pipet a byret

Z3kladni sestava se sklada z promyvaci nddoby PP o vysce 734mm, vlozky do promyvaci na-
doby a kose na vkladani pipet do promyvacky a manipulaci s nimi.

Jednotlivé dily se objednévaji samostatné.

Oznaceni Kat. ¢islo K¢ za kus
promyvaci nddoba 2105.1217 2593,
vlozka 2105.1218 1204,
kosik 2105.1219 536,

Celkem za zakladni sestavu promyvacky 4333,-




Sterilizacni pouzdra na pipety

Mivaji tvar toulce s prevle¢nym (univerzalnim pokud jde o délku pipet) nebo Sroubovatelnym
uzadvérem, mohou byt z nerezu, hliniku ¢i z plastl. V nabidce jsou také pouzdra na kyvety,
zkumavky ¢i jiné mensi pfedméty.

Oznaceni Kat. ¢islo K¢ za kus
Ster. pouzdro na pipety, nerezové priim. 64x420 2305.7102 1280,
Ster. pouzdro na pipety, nerezové 51x51x420 2305.7103 1780,
Ster. pouzdro na Past. pipety 150mm, ner. 51x51x152 2305.7106 790,-
Ster. pouzdro na Past. pipety 230mm, ner. 51x51x235 2305.7107 790,-

Zesilend sterilizacni pouzdra na pipety jsou nerezova a ve viku
i na dné maji silikonovou vlozku. Ta vydrzi béznou sterilizaci

az do 205 °C
Ster.pouzdro na pipety, zesilené prim.65 x 380 2305.7104 2480,
Ster.pouzdro na pipety, zesilené priim.65 x 450 2305.7105 2480,

Sterilizacni pouzdro na pipety, PP

Prahledné, autoklavovatelné do 121°C. Unikatni teleskopicky zplsob uzavirani dovoluje na-
stavit délku pouzdra od 280 do 500 mm.

Nazev Kat. ¢islo K¢ za baleni
Sterilizacni pouzdro na pipety, PP, 280 - 500 mm 2305.7150 560,-

Podlozka pro odkladani pipet

Prakticka podlozka z PVC pro odkladani pipet vsech velikosti. Délka 283 mm x Sitka 216 mm,
vyska 40 mm.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus
Podlozka pro odklddani pipet 2105.3410 242,-




Pomicky pro kultivace

Kultivaéni lahve Nunc

Kultiva¢ni lahve z ¢irého PS pro tkénové kultury bez povrchové Upravy. Provedeni se zved-
nutym zesikmenym hrdlem pro pohodiny ptistup k celé kultiva¢ni plose, bilé HDPE vitko pro
popis, filtr pro kontinudlni ventilaci. Dodavany vcetné vicka, sterilizované gamma zéafenim

a neobsahuji pyrogeny.

Kultivacni plocha Uzavér Pracovni objem Pocet ks Kat. cislo Ke
an’ ml v baleni zabal.
25 Filter 7 200 2108.2320 6236,
75 Filter 30 100 2108.2322 5178,
175 Filter 55 30 2108.2324 2760,

Kultivaéni lahve Nunc EasYFlasks™

Kultiva¢ni lahve z PS pro tkénové kultury s Nunclon™ Delta povrchem a vybornou homo-
genitou, kvalitou povrchu a afinitou. Ergonomické nizkoporfilové provedeni se zvednutym
zeSikmenym hrdlem s dvoupolohovym bajonetovym uzévérem, v provedeni s hydrofobnim
filtrem nebo vent/close uzavérem z HDPE. Umoznuji pohodiny pfistup k celé kultiva¢ni plose.
Maji tisténou a lisovanou graduaci na obou strandch. Dodéavany jsou véetné vicka, sterilizova-
né gamma zarenim a neobsahuji pyrogeny.

Kultivacni plocha Uzavér Pracovni objem Pocet ks Kat. Cislo Ke
a’ ml v baleni za bal.
25 Vent/close 7 200 2108.2300 6054,
25 Filter 7 200 2108.2302 6126,
75 Vent/close 25 100 2108.2304 4959,
75 Filter 25 100 2108.2306 5141,
175 Vent/close 55 30 2108.2308 2731,
175 Filter 55 30 2108.2310 2768,
225 Vent/close 70 30 2108.2312 4886,
225 Filter 70 30 2108.2314 5798,

Kultivacni lahve Nunc TripleFlasks

Kultiva¢ni lahve z cirého PS se tfemi patry pro zvétseni vnitfniho povrchu pfi zachovani vnéj-
Sich rozméra. Certifikovany Nunclon™ Delta povrch zajistuje vybornou homogenitu a afinitu.
Rovné hrdlo s HDPE uzavérem s provedeni s hydrofobnim filtrem nebo vent/close. Dodavény
jsou vcetné vicka, sterilizované gamma zarenim. Posledni uvedena lahev se liSi pouze oznace-
nim ¢arovym kédem standardu Code 128.

Kultivacni plocha Uzavér Pracovni objem Pocet ks Kat. ¢islo ke
m? ml v baleni zabal.
500 Vent/close 200 32 2108.2330 9998,-
500 Filter 200 32 2108.2332 10120,
500 Filter 200 32 2108.2334 12216,

AT AT O

Lahve na bunéc¢né kultury jsou z ¢irého PS, dno je rovnomérné, ideédlné ploché. Hrdlo je Siro-
ké, Sikmé. Uzavér je z PE, dvoupolohovy (uzaviend, tésné poloha, nebo poloha s vétranim),
nebo muze mit filtr. Lahve jsou stohovatelné, testované na tésnost, sterilizované zafrenim.

Objem Graduace Kult.plocha Uzévér Ks/bal. Kat. cislo ke

ml an? za bal.
50 ne 25 dvoupolohovy 200 2108.2210 4467,
50 ano 25 dvoupolohovy 200 2108.2211 6798,
50 ano 25 s filtrem 200 2108.2235 4555,
250 ano 75 s filtrem 120 21082236 5002,
550 ne 175 dvoupolohovy 50 2108.2215 4990,
550 ano 175 s filtrem 50 2108.2237 2447,
650 ne 175 dvoupolohovy 40 2108.2217 4276,
650 ano 175 s filtrem 40 2108.2238 4337,




Multimisky Greiner

Desticky s prohlubnémi rliznych velikosti. Jsou z ¢irého PS, véetné vicka, jednotlivé sterilné
balené. Vicko kazdé jamky ma kondenzacni krouzek zabrarujici kontaminaci sousednich ja-
mek. Kazda desticka je Cislovana a opatfena popisovacim polickem.

Pocet jamek Kult.plocha Objem jamky (ml) Ks/bal. Kat. cislo Ke
cm?/jamku uzitny celkovy za bal.

6 9,6 2-5 16,1 100 2103.5020 8039,

12 39 2-4 6,5 100 21035023 8969,

24 19 05-1,5 33 100 2103.5026 9755,

48 1,0 0,5-1,0 1,7 100 2103.5028  10987,-

Vicejamkové desticky Nu

nc

Polystyrenové desticky pro praci s bunécnymi kulturami, maji Nunclon™ Delta povrch a vyni-
kajici optické vlastnosti. Jamky jsou kruhové s plochym dnem a jsou alfanumericky znaceny,
desticky jsou stohovatelné. Dodavény jsou vcetné vicka, sterilizované gamma zéafenim a bez

obsahu pyrogen.

Pocet jamek Kultivacni plocha Pracovni objem Pocet ks Kat. ¢islo ke
m? ml v baleni zabal.

6 9,6 3 75 2103.5050 4137,-

12 35 2 75 2103.5052 4301,

24 18 1,0 75 2103.5054 4324,

48 1,1 05 75 2103.5056 4956,

Systém Nunc Lab-Tek™ Il Chamber Slide™

Podlozni mikroskopova sklicka upevnéna biokompaktnim lepidlem v polystyrenové komr-
ce, umoznuji kultivaci bunék ptimo na skli¢ku, preparat je pak ptimo pripraven pro barveni
a zkoumani. Sklicka maji zaoblené rohy, povrchovou Upravu pro docileni homogenniho povr-
chu, Superfrost ™ plochu pro popis a okraje potisténé hydrofobni vrstvou. PS komrka je dé-
lend na 1, 2, 4 nebo 8 vnitinich oddil(. Cely produkt je sterilni a soucasti dodavky je pom(icka

pro oddéleni PS komirky od sklicka.

Pocet oddilt Kultivacni plocha Pracovni objem Pocet ks Kat. ¢islo ke

na jamku (cm?) ml v baleni za bal.
1 8,6 2,0-45 16 2103.5060 3802,
4 17 05-1,0 16 2103.5062 3763,
8 07 02-05 16 2103.5064 3763,

Sklicka se snimatelnou komirkou

LabTek ChamberSlide

Urcend pro kultivace bunék piimo na podloznim skli¢cku 75x25 mm, piikrytém snimatelnou
komrkou. Buriky Ize pozorovat jak béhem kultivace a potom okamzité bez dalsiho zpraco-

vani pod mikroskopem.

Pocet Nosic Kult. plocha UzZit.objem Ks/bal. Kat. cislo K¢ za bal.
komor m? ml

1 sklo 94 2,545 16 2103.5151 3990,
1 TPX 94 2,545 16 2103.5152 4605,
2 sklo 42 1,2-2,0 16 2103.5155 4145,
2 TPX 4,2 1,2-2,0 16 2103.5156 4605,
4 sklo 18 0,5-0,9 16 2103.5160 4145,
4 TPX 18 0,5-0,9 16 2103.5161 4605,
8 sklo 08 0,2-0,4 16 2103.5165 4145,
8 TPX 038 0,2-0,4 16 2103.5166 4605,




Sterilni jednorazové banky

Jednorazové bariky od firmy NALGENE jsou vy-  [Objem (ml) Potetksvbaleni  Kat.cislo  Kézabal.
robeny z ¢istého PETG. Pro snadnou manipulaci Rovné dno
a skladovani jsou balené individuélné. Jsou ide- 125 24 2103.7805 4380,
alni pro michéni roztokd ataké pro skladovani 250 12 2103.7808  2390,-
a piipravu médii. Snizuji moznosti vzniku kiizové ?330 12 %}ggggu :233
kontaminace. 2000 4 21037817 1780
2800 4 2103.7820 3450,
Nerovné dno
125 24 2103.7823 4390,
250 12 2103.7826 2390,
500 12 2103.7829 2990,
1000 6 2103.7832 1730,
2000 4 2103.7835 1820,
2800 4 2103.7838 3450,
Rovné dno s ventil. uzavéry
125 24 2103.7841 5210,
250 12 2103.7844 3113,-
500 12 2103.7847 3370,
1000 6 2103.7850 1920,
2000 4 2103.7853 1890,-
2800 4 2103.7856 3590,
Nerovné dno s ventil. uzavéry
125 24 2103.7859 5210,
250 12 2103.7862 2790,-
500 12 2103.7865 3370,
1000 6 2103.7868 1920,
2000 4 2103.7871 1890,
2800 4 2103.7873 3450,-
Kryci skla Thermanox

Jsou plastova, tloustky 0,2 mm, odolna vici béznym rozpoustédltiim, zajistuji dobrou pfilna-
vost kultur. Netoxicka s mirnou fluorescenci piti 380-545 nm.

Rozméry Pro multimisky Ks/bal. Kat. ¢islo  Kcza bal.
Prlimér 13 mm s 24 jamkami 500 2103.5110 7995,
Priimér 25 mm s 6 jamkami 500 2103.5112  12950,-
22x60 mm se 4 komtrkami 500 2103.5115 15872,
10.5x22 mm s 8 kom{rkami 500 2103.5117 10496,

Petriho misky

Petriho misky Fisherbrand, PS

Polystyrenové, s ventila¢nimi otvory nebo bez. Dodavano po baleni 600 ks, baleno po 24 ku-

sech.

Rozméry Sterilita Vétraci otvory Pocek kusi Kat. ¢islo k¢

mm v baleni za baleni
90x14,2 Aseptické 3 600 2103.7240 1634,
90x16,2 Aseptické 3 600 21037242 1836,
90x16,2 Aseptické 0 600 2103.7244 1935,
90x16,2 Aseptické 1 600 2103.7246 1836,
90x 14,2 Sterilni 3 600 21037248 2375,
90x16,2 Sterilni 3 600 2103.7250 2505,
90x16,2 Sterilni 1 600 21037252 1935,

Jsou vhodné jak pro vyzkum, tak i potravinafistvi a farmaceuticky prdimysl. Slouzi ke kultivaci
plisni, bakterii a ostatnich mikroorganismda. Jsou sterilni a kompatibilni s automatickymi sys-

témy.
Sterilni Vnitini rozméry Vnéjsi rozméry Pocet ks v baleni Kat. cislo K¢ za bal.
mm mm
ne 136x18 145x21 10x18  2103.7907 4640,
ano 136x18 140x20 10x8 2103.7910 2980,
ne 86x12 100x15 20x16  2103.7913 2600,
ano 86x12 100x15 20x16  2103.7916 2820,




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Petriho misky Nunc

Material Ciry PS, sterilni, s vickem. S povrchem Nunclon™A , vhodnym pro préci s buné¢nymi kul-
turami nebo povrchem neupravenym. Misky priiméru 40 a 60 mm jsou dostupné také s mfizkou.

Rozméry Kultiv. plocha Prac. objem Odvétravani Baleni  Kat. cislo Ke
mm a’ ml ks zabal.
40x 12 838 3 NE 500 2105.0200 4268,
40x12 88 3 ANO 500 2105.0202  4243,-
40x12 838 3 ANO 500  2105.0204 9977,
40x 12 838 3 ANO 500 2105.0206* 9 848,-
60x15 208 5 ANO 500 2105.0208** 34172,
60x15 215 5 NE 400  2105.0210 3394,-
60x15 215 5 ANO 400  2105.0212 3394,
60x15 215 5 ANO 400 2105.0214*  3728,-
60x15 215 5 ANO 400  2105.0216 3703,-
92x17 56,7 12,5 ANO 150 2105.0218 2289,
92x21 56,7 12,5 ANO 480  2105.0220 6711,
144x 21 145 35 ANO 80  2105.0222 3188,
147x18 150 35 ANO 120 2105.0224 12136,

* Neupraveny povrch. ** Materidl Permanox™

Petriho misky Nunc, ¢tvercové

Material PS, s vickem, sterilni. Povrchova Gprava Nunclon™A. Kultiva¢ni plocha 500 cm?, ob-
jem 135 ml, vnéjsi rozmry 245 x 245 x 25 mm.

Nazev Kat. cislo Ke
za baleni
Petriho misky Nunc, ¢tvercové, bal. 16 ks 2105.0230 4449,

Prenaseci boxy kartonové Fisherbrand, pro kultivacni lahve a petriho misky

Jednoréazové skladaci boxy laminovéaného kartonu. Pevné a silné, kazdy ze ¢tyf oddill verze )
pro kultivacni lahve, dokédze unést az 5 kusti 250 ml ldhvi 75 cm?. Verze pro petriho misky ma / ) \
6 oddilll, do kazdého lIze ulozit az 12 ks misek prdmeéru do 100 mm. Na boku popisovaci plo- .fll &)

chy pro oznaceni vzork(, celkovy rozmér 400 x 225 x 270 mm. Dodéavéano po 2 ks v plochém

slozeném stavu.

Nazev Kat. cislo K¢ za baleni
Box kartonovy pro kultivacni lahve, 2 ks 2109.0040 490,-
Box kartonovy pro petriho misky, 2 ks 2109.0045 490,- ™

Stérové tycinky Fisherbrand

Pro stér télnich tekutin, precizni kompaktni a pevné provedeni stiraciho vrcholku. Vyhovuje
ISO 9002/EN 29002 standardim, tfida Il A.

Provedeni sterilni v tubé, sterilizovano ethylendioxidem

Nézev Rozméry Pocet ks Kat. ¢islo Ke
mm v baleni za baleni
Drevéna tycinka, bavinéna Spicka 150x2,5 500 2101.6500 3782,
Polystyrenova tycinka, bavinéna Spicka 150x 2,5 500 2101.6502 3153,
Hlinikova tycinka, bavinéna Spicka 150x0,9 500 2101.6504 7960,
Polystyrenova ulamovatelna tycinka, PETE $picka 150x2,5 500 2101.6506 4259,

Provedeni sterilni v tubé, jednotlivé balené, sterilizovano ethylendioxidem

Nézev Rozméry Pocet ks Kat. ¢islo Ke
mm v baleni za baleni

Polystyrenova ulamovatelna tycinka, bavinéna Spicka 150x 2,5 1000 2101.6510 3588,

Drevéna tycinka, bavinéna Spicka 150x 2,5 1000 2101.6512 4282,-

Provedeni nesterilni v tubé

Nézev Rozméry Pocet ks Kat. Cislo K¢
mm v baleni za baleni
Polypropylenova tycinka, bavinéna Spicka 150x2,5 4000 2101.6520 4198,-
Polystyrenova ulamovatelna tycinka, PETE $picka 150x 2,5 4000 2101.6522 7935,
Hlinikova tycinka, bavinénd Spicka 150x0,9 1000 2101.6524 6585,
Drevéna tycinka, bavinéna Spicka 150x2,5 10000 2101.6526 8310,

VSechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedena vyobrazeni jsou orientacni a mohou podléhat zménam. 1 83



DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Nadobky na vzorky Nunc

Univerzalni nddobky z ¢irého PS, pro bezpecné skladovani malych mnozstvi vzork(. Nesteril-
ni, PE vicko se objednéva zvlast.

Nazev Kat. cislo Kc

za baleni
Nadobka PS, 20 ml, 41 x 27 (dia.), bal. 2400 ks 2105.0102  11648,-
Nadobka PS, 30 ml, 60 x 27 (dia.), bal. 30 ks 2105.0104 510,-
Nadobka PS, 50 ml, 49 x 41 (dia.), bal. 800 ks 2105.0106 6428,
Nadobka PS, 100 ml, 54 x 53 (dia.), bal. 100 ks 2105.0108 2472,
Zaklapovaci vicko PE pro nadobky 12,5 a7 30 ml, bilé, bal. 4000 ks 2105.0110 8440,
Zaklapovaci vicko PE pro nadobky 50 ml, Sedé, bal. 2400 ks 2105.0112 8974,

S povrchovou Upravou zajistujici optimalni podminky pro praci s bunécnymi kulturami, roz-
mér 27 x 75 mm, sterilni.

Nazev Kat. cislo Ke

za baleni
Podlozni sklicka Nunc, Permanox™, 100 ks 2105.0140 7410,
Podlozni sklicka Nunc, PS, 100 ks 2105.0142 8859,

Ockovaci klicky a jehly od firmy NUNC jsou precizné tvarované, maji upraveny povrch pro
zvyseni prilnavosti, nejsou toxické a nevyzaduji ozehdvani. Na pozadani vystaveni certifikatu
jakosti.

Nunc jehly

Nézev Pocet ks v baleni Kat. cislo K¢ za bal.
Jehla (Zlutd) 50x20 2103.7105 1903,
Jehla (Zlutd) 12x200 2103.7108 6763,
Nunc klicky

Nédzev Pocet ks v baleni Kat. cislo K¢ za bal.
Ockovaci klicka (modrd) 50x20 2103.7111 1491,-
Ockovaci klicka (modra) 12x50 2103.7114 1871,-
Ockovaci klicka (Cird) 50x20 2103.7117 1517,
Ockovaci klicka (Cird) 12x200 2103.7120 6763,

Sterilizatory ocelovych klicek a malych ndstroju najdete na strandch 217-218 a 410.

Zkumavky tkanové kultury o ) ) . ,
Tkéariové zkumavky NUNC jsou certifikované a maji vynikajici optickou kvalitu. Jsou bud' kla-
sického tvaru nebo s plochou stranou. Maji sterilni Sroubovaci nebo nasouvaci uzaveér.

Tvar Rozméry (mm) Pocet ks v baleni Kat. ¢islo  Kcza bal.
Kulaty 100x14 6x100 2103.7005 8360,
Kulaty 100x13 6x100 2103.7008 8360,
Plochy 110x16 6x75 21037011 7980,
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Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



PARAFILM® M, BRAND

PARAFILM® M je folie vyuzivana pro zakryvani, ¢i pfimo tésnéni Usti nejriznéjsich nadob,
jako napf. zkumavek, kddinek, banék a k ochrané jejich obsahu pfed kontaminaci latkami
z vnéjsiho prostiedi. Je netoxickad a mé nasledujici fyzikaini viastnosti:

Technicka data:
Teplotni rozsah -45 a7 +50°C
Teplota taveni 60°C
Bod hoieni 301°C
Priitaznost 200 %
Propustnost pro plyny za 24 hodin, pii 23°Ca 50% relativni vlhkosti:
- kyslik mensi nez 350 cm*/m?
- dusik mensi nez 105 cm*/m?
Propustnost vodnich par za 24 hodin, pfi 37°Ca 90%
relativni vlhkosti: mensi nez 0,8 g/m?
PARAFILM® M
50 75 2105.6001 629,-
100 75 2105.6002 1171,-
100 38 2105.6004 617,-
500 15 2105.6005 1356,

Schranka na PARAFILM® M s odfezavacim nozem

Schranka na PARAFILM® M 2105.6099 4708,

Fisherbrand schranky na Parafilm™

Akrylatova prihlednd schranka je vybavena odiezavacim nozem, krytym pro bezpecnost ob-
sluhy. Druha schranka je vyrobena z odolného ABS a dovoluje piesnéjsi a plynulejsi vytaho-
vani a odiezavani félie. Kazda chranka pojme jednu 100 mm roli nebo dvé 50 mm role félie.

Schranka na Parafilm™, akrylatova prihlednd 2105.6080 2448,
Schranka na Parafilm™, ABS 2105.6085 1106,

Nadobka na vzorky krve, BRAND

Je z &irého PS, s prevlie¢nym vickem PE.

12 22 22 38 1000 2105.0038 3549,




DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Nadobka na mo¢, BRAND

Je z PP, na boku mé lisovanou graduaci po 125 ml. Vicko je z PE, snadno se uzavira, pro pono-
feni testovaciho prouzku je ve vicku otvor. Nadobka ma prdmeér 55mm a vysku 58 mm.

Typ Kat. ¢islo K¢ za bal.
Nadobka na moc (bez vicka), 1000 ks 2105.0031 1941,-
Vicko k nadobce na mo¢, 1000 ks 2105.0033 1363,

03 Plastové pytle na odpad

Pytle vhodné k likvidaci kontaminovaného materialu z laboratofi a nemocnic. Pytle jsou z PP
a z PA o velikosti 300 x 200 mm (sterilizace pfi 121 °C). Stojan na pytle je kovovy a potazeny

plastem.
Nazev Pocet kusti v baleni Kat. ¢islo K¢ za bal.
Pytel 200x300x, PP, 100 ks 100 2103.9005 295,-
Pytel 200x300x, PA, 50 ks 50 2103.9008 530,
Stojan na pytle véetné 100 ks pytlii z PP 1 2103.9011 632,
Stojan na pytle vcetné 50 ks pytlii z PA 1 2103.9014 945,-

S Zzebrovanim na dné vhodné pro fotografii, varianta bez zebrovani pro univerzalni labora-
torni pouziti. Na rozdil od béznych fotografickych misek z polystyrenu, tyto jsou vyrobeny
z kvalitniho PVC. Nejsou tedy kiehké a nepraskaji, materidlem je dana i zadkladni chemicka
odolnost kyselindam a zasadam a teplotni pouzitelnost (-30 °C az +70°C). Zde uvedeny bilé
misky, dostupné jsou viak také v cervené a cerné barvé (na poptavku).

Mélké provedeni, Zzebrovani na dné

Rozmér zékladny Rozmér okraje Vyska Okraj Kat. ¢islo K¢
mm mm mm zakus
140x 190 180x 230 40 Zaobleny 2105.0040 211,
190 x 260 240x 320 50 Zaobleny 2105.0041 319
260x 320 320x 370 50 Zaobleny 2105.0042 497,-
310x 410 370x 470 60 Zaobleny 2105.0043 825,-
420x 510 480 x 580 60 Zaobleny 2105.0044 1568,-
510x 610 590 x 680 70 Zaobleny 2105.0045 2225,

Zaableny zahnuty okraj Rozmér okraje Rovny zahnuty okraj

Rozmér 2akladny

Mélké provedeni, rovné dno

I
|
: Rozmér zékladny Rozmér okraje Vyska Okraj Kat. ¢islo Ke
| mm mm mm za kus
I 110x 160 150 x 200 30 Zaobleny 2105.0050 176,-
Eom—— b L e 140x 190 180x 230 40 Zaobleny 2105.0051 211,
190 x 260 240x 320 50 Zaobleny 2105.0052 319,
260 x 320 320370 50 Zaobleny 2105.0053 497,-
310x 410 370x 470 60 Zaobleny 2105.0054 825,
420x 510 480 x 580 60 Zaobleny 2105.0055 1568,-
510x 610 590 x 680 70 Zaobleny 2105.0056 2225,

Hluboké provedeni, Zebrované dno

186

Rozmér zakladny Rozmér okraje Vyska Okraj Kat. cislo K¢
mm mm mm za kus
310x 410 430530 105 Rovny 2105.0060 1065,
420x510 520x 610 110 Rovny 2105.0061 1877,
510x 610 630x 730 110 Rovny 2105.0062 2653,
Hluboké provedeni, rovné dno

Rozmér zakladny Rozmér okraje Vyska Okraj Kat. cislo (4
mm mm mm za kus
190 x 260 260 x 340 85 Zaobleny 2105.0064 486,
260x 320 330x390 100 Zaobleny 2105.0065 784,
310x 410 430x 530 105 Rovny 2105.0066 1065,
420x 510 520x 610 110 Rovny 2105.0067 1877,
510x 610 630x730 110 Rovny 2105.0068 2653,

Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Izola¢ni boxy Isotherm COB

Polyetylénové boxy vhodné pro skladovani a prepravu latek citlivych na teplo, jako jsou bio-
logické vzorky, potraviny apod. Boxy jsou z celistvého kusu polyethylenu s vnitini polyure-
tanovou izolaci a spliuji Euronormu IN-IR-RRC. Diky pouzitym materialdm jsou velmi lehké,
opatieny Uchyty k pfenaseni a jsou uzamykatelné. Pro lep3i manipulaci Ize pfiobjednat pod-
stavec s kolecky.

53 600x500x580 415x315x410 16 2105.0722 18015,
138 800x600x715 630x420x520 31 2105.0727 31210,

IsoTherm - System

Pro transportovani, uchovéavani a pro pomalé rozmrazovani zmrazenych vzorkd v mikrozku-
mavkach. Systém se sklada ze tfi ¢asti: vlastniho tepelné izolovaného boxu (IsoSafe) s vikem,
plastového bloku (IsoPack), ktery po vychlazeni pomaha co nejdéle udrzovat dosazenou niz-
kou teplotu, a paletky (IsoRack) pro snadnéjsi manipulaci s celkem az 24 ks mikrozkumavek.
Paletky IsoRack jsou stohovatelné, Ize je popisovat, autokldvovat, nebo v rotoru pro mikroti-
tracni desticky centrifugovat. Bilé bloky IsoPack jsou urceny pro predchlazeni pii 0 °C, modré
bloky pfi-21 °C. Vyrobce uvadi, ze set 24 mikrozkumavek vlozenych do dostate¢né predchla-
zeného bilého bloku IsoPack a s nim do boxu IsoSafe, vydrzi pfi 0 °C nejméné 6 hodin. Stejna
sestava s modrym blokem IsoPack vydrzi pfi =21 °C nejméné 3 hodiny.

IsoTherm-Systém 0,5 ml 2103.1420 3600,
(1x IsoSafe, 1x IsoPack bily, Tx IsoPack modry, 1 x IsoRack)
IsoTherm-Systém 1,5 /2,0 mi 2103.1421 3600,

(1x IsoSafe, Tx IsoPack bily, Tx IsoPack modry, 1 x IsoRack)

Jednotlivé dily IsoTherm-Systému Ize objednévat také samostatné.

sacky PE

S rychlouzaviracim zipem

40x60 0.05 100 2105.0011 16,
60x80 0.05 100 2105.0012 22,
80x120 0.05 100 2105.0013 35,
100x150 0.05 100 2105.0014 4,
120x170 0.05 100 2105.0015 55,
150x220 0.05 100 2105.0016 84,-
180x250 0.05 100 2105.0018 105,
200x300 0.05 100 2105.0019 155,

Jezek na suseni laboratorniho nadobi
Jezek zavésny

Je zhotoven z PS ve svétle modré barvé, se zlabkem prozachyceni odkapavajici vody. Trn( je
72 a maji prdmér 15 mm.V sadé je i materidl pro upevnéni na zed.

Jezek zavésny 450 x 630 21051888 1770,




Jezek na suseni laboratorniho skla, nasténny
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Deska z PVC, trny z odoIného PP. K dispozici je provedeni bez nebo vcetné vypoustéciho zlab-
ku (ke zldbku Ize pFipojit hadici a odkapanou vodu odvadét do odpadu). Trny jsou odpojitelné
a Ize si tak nastavit plochu podle potieby, nastroj na uvolnéné trnli je soucasti dodavky. Jezek
se vyrabi ve tfech rozmérech:

40 x 40 cm, obsahuje 5 ks trnt délky 60 mm, 26 ks trn(i délky 100 mm a dva prodluzovaci trny
150 mm

50 x 50 cm, obsahuje 10 ks trn(i délky 60 mm, 39 ks trn( délky 100 mm a Ctyfi prodluzovaci
trny 150 mm

60 x 60 cm, obsahuje 15 ks trnt délky 60 mm, 56 ks trnd délky 100 mm a $est prodluzovacich
trnd 150 mm

Prodluzovaci trny Ize pouzit pouze se zakladnimi trny délky 100 mm. Soucésti dodavky je také
material k montazi na zed.

Nazev Kat. Cislo K¢ za kus

Jeiek laboratorni 40 x 40 cm, bez vypoustéciho Zlabku 2105.1820 3773,
Jezek laboratorni 50 x 50 cm, bez vypoustéciho Zlabku 2105.1822 4481,-
Jezek laboratorni 60 x 60 cm, bez vypoustéciho Zlabku 2105.1824 5193,-
Jeiek laboratorni 40 x 40 cm, s vypoustécim 7ldbkem 2105.1826 4353,-
Jeiek laboratorni 50 x 50 cm, s vypoustécim Zldbkem 2105.1828 5193,
Jeiek laboratorni 60 x 60 cm, s vypoustécim 7ldbkem 2105.1830 5932,-

M4 stejné parametry jako ndsténnd verze, je vsak vybaven stabilni zékladnou k pouziti na
stole. Trny Ize osazovat z obou stran a docilit tak vétsi flexibilnosti. Soucasti dodavky je také
miska na zachyceni a snadné vyliti odkapu.

Nazev Kat. ¢islo K¢ za kus

Jezek laboratorni stolni 40 x 40 cm 2105.1835 4353,-
Jezek laboratorni stolni 50 x 50 cm 2105.1837 5193,-
Jezek laboratorni stolni 60 x 60 cm 2105.1839 5932,

Stticka s PE-lahvi, Sroubovym uzavérem a PE-tryskou (sirokohrdld)
Barevny je pouze uzaveér s tryskou. Tryska je v thlu cca 90°.

Objem ml Barva Pocet ksv baleni Kat. Cislo K¢ za kus
250 Bila 10* 2105.4100 41,
250 Modra 10* 2105.4101 11,
250 Zluta 10* 2105.4102 4,
250 Cervena 10% 2105.4103 M,
500 Bila 10* 2105.4110 50,
500 Modrd 10* 21054111 50,-
500 Lluté 10* 2105.4112 50,-
500 Cervena 10* 2105.4113 50,

* |ze objednédvat i po jednotlivych kusech

Stficka s LDPE lahvi, Sroubovym uzavérem a PE tryskou (izkohrdla)
Celobarevnd, tryska v ostrém uhlu.

Popis Pocet ks Kat. Cislo K¢ za kus
v baleni

Stricka 500ml, cervend 5* 2105.4220 85,

Stricka 500ml, Zluta 5* 2105.4221 85,

Stricka 500ml, zelend 5* 2105.4222 85,

Stricka 500ml, modra 5* 2105.4223 85,

* |ze objednavat i po jednotlivych kusech



Stficka Turn‘n’Spray

Klasicky rozprasovac s jednou podstatnou inovaci. Nasavaci hadicka uvniti lahve je ohebna
a opatiend zavazim. To umozZiuje sprejovat i pii otoceni ldhve vzhiiru nohama a dostat tak ka-
palinu i do hite pFistupnych mist. Casti ptichazejici do styku s kapalinou jsou z PE, PP, silikonu
anerez oceli, tryska ma prdimér 0,6 mm a pfiblizna davka kapaliny na jedno stisknuti je 1,2 ml.

250 220 18 2105.4300 197,-
500 240 18 21054302 216,-
1000 295 175 2105.4304 27,
Stficka, PPCO

Vyrobené z PP, Sroubovatelné, autoklavovatelné.

500 6 2305.4500  1190,-
1000 4 23054502 1090,-

Laboratorni stricky s potiskem

Lahev je z PE Zlutého zabarveni zplsobeného plnidlem, které ¢aste¢né pohlcuje UV-zéareni.
Hrdlo je Siroké (vnitfni primér 38 mm), umoziuje pohodIné nalévéni a vyprazdiovani lahve.
Sroubovy uzavér s tryskou v riiznych barvach pro snadnéjsi odlieni je rovnéz z PE.

Stficky nesou potisk: Cesky nazev a chemicky vzorec kapaliny, pro kterou je stfi¢ka ur-
cena, dale bezpecnostni oznaceni podle pfislusnych predpist.

500 Destilovana voda Bila 2105.4151 137,
500 Etanol OranZovd 2105.4152 137,
500 Aceton Cervend 2105.4154 137,

Do Uzkohrdlé lahve je zasazena trubicka PE, ktera je na rozdil od ostatnich typU stticek dlou-
ha a pomérné pruzna, takze mulzete oplachnout sténu tvarové komplikovanéjsi nadoby a pod.
Lahev je z PE s pInidlem, které ¢astecné pohlcuje UV zéfeni. Stficky nesou potisk, ktery sestava

Stficky uzkohrdlé s dlouhou tryskou

250 ml bez potisku 2105.4230 48,
500 ml bez potisku 2105.4231 50,-
1000 ml bez potisku 2105.4232 73,-
250 ml Aceton 2105.4241 70,-
500 ml Aceton 2105.4242 81,-
1000 ml Aceton 2105.4243 95,
250 ml Methanol 2105.4245 70,-
500 ml Methanol 2105.4246 81,
1000 ml Methanol 2105.4247 95,
250 ml Ethanol 2105.4255 70,-
500 ml Ethanol 2105.4256 81,
1000 ml Ethanol 2105.4257 95,
250 ml Destilovand voda 2105.4250 70,-
500 ml Destilovand voda 2105.4251 81,-

1000 ml Destilovand voda 2105.4252 95,

znézvu latky, sumarniho vzorce, vystraznych Stit-
kd a popisu k nim, vSe v némeckém jazyce.
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Nalevky a nasypky PP

Nalevka standardni tenkosténna, BRAND

Priimér nalevky Vyska Délka Priimér Kat. ¢islo (¢
mm mm stonku (mm) stonku (mm) za kus
30 47 25 5 2105.2030 13,
50 85 45 9 2105.2050 17,
75 110 55 10 2105.2075 24,
100 155 77 13 2105.2100 39,
150 - 95 17 2105.2150 71,
Nalevka tenkosténna s vrapovanim, BRAND
Primér ndlevky Délka Primér Kat. cislo ke
mm stonku (mm) stonku (mm) za kus
100 82 1 2105.2160 115,-
120 85 1 2105.2162 128,-
150 15 14 2105.2164 226,
180 143 14 2105.2166 296,

Nalevka sudova se zesilenou sténou

Priimér nalevky Vyska Délka Priimér Kat. ¢islo (¢
mm mm stonku (mm) stonku (mm) za kus
200 200 85 22 2105.2200 136,
250 260 100 30 2105.2250 233,-
350 440 170 35 2105.2350 489,-
400 365 150 42 2105.2400 1180,-
Nasypka sirokohrdla, BRAND
Priimér nalevky Délka Priimér Kat. ¢islo (¢
mm stonku (mm) stonku (mm) za kus
60 19 15 2105.2560 44,-
80 23 15 2105.2562 87,
100 23 25 2105.2564 95,-
120 28 30 2105.2566 110,-
150 42 35 2105.2568 135,
180 48 40 2105.2569 237,

Mini nalevka s oddélitelnou stopkou

Vyrobeno z PP, oddélitelna stopka ma vnitini primér 4 mm, vnéjsi pak 6 mm, délka je 250 mm.
Stopku Ize ufiznutim libovolné zkratit. Primér nalevky je 34 mm.

Nazev Kat. ¢islo K¢ za baleni
Mini nalevka PP s oddélitelnou stopkou, 10 ks 2105.2010 2080,

Nalevka sudova PE se sitkem a nastavnou stopkou

Horni prdmér nélevky je 253 mm, prlimér stopky dole je 50 mm. Nad stopkou je umisténo
bronzové sitko o primeéru 105 mm na zachyceni pevnych necistot. Sitko je vyjimatelné, takze
ho v pfipadé prace s agresivni kapalinou nemusite pouzit, a je vyménné. K této nalevce vy-
robce nabizi jednu kratkou a jednu dlouhou ohebnou néastavnou stopku, diky které kapalinu
beze ztrat prelijete i do malych nebo obtizné pfistupnych otvord.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus
Nalevka sudova véetné sitka 2105.2570 236,
Sitko 105 mm nahradni 2105.2572 85,
Stopka kratka, primér dsti 21 mm 2105.2573 65,
Stopka dlouha 530 mm, ohebna, priimér Gsti 21 mm 2105.2574 211,-

Délici nalevka PP, Sroubovy uzavér a PTFE kohout, BRAND

Nazev Kat. cislo K¢ za kus

Nalevka délici PP, 125 ml 21052650 3512,
Nalevka délici PP, 250 ml 2105.2652 3640,
Nalevka délici PP, 500 ml 2105.2654 3960,-
Nalevka délici PP, 1000 ml 21052656 4963,

Drzak pro PP délici nalevky, pro stativ prim. 8-14 mm 2105.2659 176,




Stojanky pro filtracni nalevky

Polypropylenové stojanky s nastavitelnou vyskou pro dvé nebo ctyfi nalevky. Dodévaji se s re-
dukcemi pro rGzné praméry a Ize v nich pouzit bézné nalevky priméru 40 az 160mm.

Nazev d.x3.xv. (mm) Kat. ¢islo K¢ za kus
Stojanek PP pro nalevky, dvoumistny 300 x 140 x 480 2105.2670 1243,-
Stojanek PP pro nalevky, (tyfmistny 550 x 150 x 500 2105.2672 3326,

Drzak pro filtracni nalevky

Jedno nebo dvoumistny drzak z PP, upevnitelny na stativ priméru 8 az 14mm. Dodavan
s adaptérem a Ize zavésit nalevky priméru 25 az 170mm. Bez adaptéru Ize upevnit nalevky se
stopkou priméru az 35mm.

Nazev Kat. éislo  Kcza kus
Drzak nalevky PP, jednomistny 2105.2680 198,
Drzak nalevky PP, dvoumistny 2105.2682 262,-

Biichnerova nalevka PP, BRAND

Nélevka pro podtlakové filtrace, robustni provedeni z polypropylenu. Pro snazsi ¢isténi je
spodni ¢ast oddélitelnd. K nélevkdm Ize objednat polyetylénové miizky s Tmm oky, které
slouzi k podlozeni filtr(i a zabranuji pfilepeni filtru k nalevce.

Nézev Kat. ¢islo K¢ za kus

Biichnerova nalevka PP, pro filtry 45 mm 2105.2610 240,
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 55 mm 2105.2612 261,-
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 70 mm 2105.2614 295,
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 80 mm 2105.2616 344,-
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 90 mm 2105.2618 478,-
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 110 mm 2105.2620 596,
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 160 mm 2105.2622 998,-
Biichnerova nalevka PP, pro filtry 240 mm 2105.2624 1714,
Nézev Kat. ¢islo K¢ za bal

Podkladova miizka PE, 45 mm, 10 ks 2105.2630 233,
Podkladova mizka PE, 55 mm, 10 ks 2105.2632 233,
Podkladova mizka PE, 70 mm, 10 ks 2105.2634 238,-
Podkladova miizka PE, 80 mm, 10 ks 2105.2636 238,
Podkladova miizka PE, 90 mm, 10 ks 2105.2638 252,
Podkladova mrizka PE, 110 mm, 10 ks 2105.2640 252,-
Podkladova miizka PE, 160 mm, 10 ks 2105.2642 299,
Podkladova miizka PE, 240 mm, 10 ks 2105.2644 359,

Tésnéni GUKO

Z pryze na bazi pfirodniho kaucuku. Pro vakuovou filtraci - napf. pro utésnéni nudi, filtracnich

kelimkt a Blichnerovych nalevek.

Vyska Priimér mm Velikost Kat. cislo K¢
mm spodni / horni za kus
18 12/21 1 22051221 21,
20 17/27 2 2205.1727 26,-
24 21/33 3 22052133 29,-
27 27/41 4 2205.2741 34,
34 33/53 5 2205.3353 38,-
35 48/68 6 2205.4868 45,-
35 58/78 7 2205.5878 60,-
40 66/89 8 2205.6689 n,-
Podstavec korkovy pod kulaté banky
Z lisovaného korku pro banky s kulatym dnem
Popis Kat. Gislo K¢ za kus
Podstavec pro bariku 100 ml 2106.0021 61,-
Podstavec pro bariky 250 az 500 ml 2106.0024 82,-
Podstavec pro bariku 500 az 1000 ml 2106.0026 106,-
Podstavec pro barku 2000 ml 2106.0028 147,
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Svarecka PE folii Fisherbrand

Pro rychlé svareni sackll nebo folii z polyethylenu tloustky 0,01 mm az 0,8 mm a max. Sirky
305 mm. Cas svéfeni se nastavuje oto¢nym knoflikem v rozsahu 1 az 8 sekund. Po stlaceni dr-
zadla se aktivuje ohtev, po stanovené dobé se rozsviti kontrolka a vypne se ohiev, material je
svafen. Prakticky posuvny n(iz zajisti odfiznuti pfebyte¢ného materidlu. Topny vykon je 450 W,
v doddvce jsou dva ndhradni noze, dva nahradni topné elementy a PTFE potahy, zabranujici
pfilepeni PE na topny prvek.

Svarecka PE félii Fisherbrand 2105.0700 5630,

Z sedého prihledného plexiskla, s neoprenovym tésnénim dvefi. Standardné dvé police (ma-
ximalné ctyfi), celkova maximalni zatéz je 5 kg. Hmotnost 3,6 kg.

Sktinovy exsikator Fisherbrand 2105.1640 12 226,-

Exsikator z plastu

Miniexsikatory jsou zhotoveny z ¢irého PS, dvitka maji pryzové tésnéni a magneticky zamek.
Dodavaji se v jedno-, dvou- a tiikomorovém provedeni, s velikosti komory vzdy 190x180 x
vyska 110 mm. Kazd4 komora ma vlastni dvirka.

Exsikator Mini 1 (224x200x v.168 mm) 2105.1610 2972,-
Exsikator Mini 2 (224x200x v.336 mm) 2105.1611 6396,
Exsikator Mini 3 (224x200x v.504 mm) 2105.1612 9731,

Spodni dil exsikatoru je z PP, viko je zPC aje pruhledné, vlozka na silikagel je z PP. Ve viku
je zabudovén ventil s olivkou pro odsavani, resp. zavzdusnovani. V cené neni porcelanova
deska, ktera je stejnd jako u klasickych sklenénych exsikatord. Tésnost zajistuje O-krouzek
vlozeny mezi viko a spodni dil. Vyrobce neuvadi Zddnou limitni hranici vakua, pfi které by hro-
zilo zniceni exsikatoru, ale rozhodné doporucujeme tento vyrobek nenamahat pfilis velkym
podtlakem.

Vyhodou plastového exsikatoru je jeho mald hmotnost oproti tézkym sklenénym exsikato-
rdim. Nevyhodou je, Ze neni odolny vici ptsobeni organickych rozpoustédel, ¢i silnych kyse-
lin, a také vkladani velmi horkych predmétd je sporné.

Exsikator PC/PP 150 170x195 2105.1511 880,
Exsikator PC/PP 200 235%240 2105.1513 1460,
Exsikdtor PC/PP 250 285x300 2105.1515 1815,
Tésnéni k modelu 150 2105.1521 70,-
Tésnéni k modelu 200 2105.1522 95,-
Tésnéni k modelu 250 2105.1523 271,

Vlozka porcelanova k exsikatoru viz str. 82 a 84



Exsikator plastovy Nalgene, PC, klasické provedeni

Exsikator z polykarbonatu s vysokou prihlednosti, velmi lehky a narazuodolny. Diky silikono-
vému tésnéni lze pouzit i s vakuem, bez nutnosti pouzivat tésnici mazadla, udrzi podtlak az
947 mbar po 24 hodin. Spodni ¢ast i viko ma vystup pro odnimatelny kohout nebo zaslepku
(zéslepka i kohout je soucasti dodavky), na kohout Ize pfipojit hadici vnitf. prim. 6 - 10 mm.
Vnitini deska se objednava zvlast. Exsikator neni vhodny pro autoklavovani a nemél by byt
vystaven organickym vypardm. Vyska 33 cm, vnitini prdmér 25 cm, vnéjsi 28 cm.

Exsikator plastovy Nalgene 2105.1560 1999,
Deska k exsikatoru (keramicky kompozit) 2105.1562 545,-
Nahradni kohout k exsikatoru Nalgene 2105.1562 545,-

Miska podlozni plastova

Misky jsou zhotoveny z bilého PP, Ize je autoklavovat pfi 121 °C. Jsou vhodné jako fotografické
vany, zachytné podlozky k ochrané stolu pfi praci s agresivnimi nebo barvicimi tekutinami,
proti rozsypani praska, ale také jako misky na instrumenty.

0,5 130x180 180x230x42 2105.3305 134,-
15 180x240 250x310x65 21053308 238,
3 240x300 310370075 21053310 346,
10 300x400 420x520120 21053312 561,
21 400x500 534x634140 21053314 976,
39 500x700 648x846¥160 21053316 1424,
Kufiik s viozkami

Uzite¢nd pomicka pro manipulaci s nafadim ¢i vzorky pfi praci v terénu. Obsahuje podélné
déleny spodni dil s uchem, vlozku délenou, vlozku nedélenou a viko. Celkova Sitka 300 mm,
délka 420 mm a vyska 150 mm. Vse je vyrobeno z PE. Kazdy dil se objedndava zvlast.

Spodni dil kuffiku 2109.0020 360,-
Vlozka délena, 125 mm, hloubka 55 mm 2109.0022 175,-
Vlozka nedélena 410 mm, hloubka 55 mm 2109.0023 175,

Viko 2109.0025 246,
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Exsikatory a susici skFiné Sicco

Skiinové boxy vyrobené z PMMA, polykarbonatu a borosilikatového skla (specidlni provede-
ni Vitrum pro materidly horké az do 300°C). Benefitem pro uZivatele je funkénost, odolnost,
nizka hmotnost pfi prenaseni, prihlednost ze vsech stran, Siroka skala rozméra od vnitiniho
objemu 6 1 az do 840 | skfini. Nabizime jak zakladni provedeni, tak i exsikatory s automatickym
udrzovanim vlhkosti vnitini atmosféry mezi 20-30%, exsikatory s pfivodem a odvodem inert-
niho plynu, Glove boxy, antistatické exsikatory pro ochranu zejména elektronickych kompo-
nent proti prachu a vihkosti a také pevny a stabilni plastovy exsikator pro suseni pod vakuem.
Mini exsikatory ve varianté Premium maji vlastni vihkomér a dvé police ve vybavé.

Exsikatory pro suseni/uchovavani

e

Nejmensi modely jsou vyrobené celé z plastu jako samonosné, stiedni a vétsi skiiné jsou se
zesilenym hlinikovym rdmem a prihlednymi panely z akrylového skla, nebo borosilikatového
skla. Dverfe s magnetickym drzakem dobire tésni diky gumovému tésnéni. Neklouzavé gumo-
vé nozicky nebo 4 pojezdova kolecka (dvé s brzdou). U vsech modell nad 10 | objemu je sou-
¢asti snadno citelny elektronicky vihkomér. Variabilni vyska polic, nékteré police teleskopické.

Exsikator Mini-1, stohovatelny ** 6,2 221x183x214  0/3 2105.1850 2972,
Exsikator Mini-1 Premium, stohovatelny ** 6,2 221x183x214  2/3 2105.1950 3397,
Exsikator Mini Black, stohovatelny ** 6,2 221x183x214  0/3 2105.1840 3957,
Exsikator Mini Black Premium, stohovatelny ** 6,2 221x183x214  2/3 2105.1940 4174,
Exsikator Mini Protect, stohovatelny ** 6,2 221x183x214 073 2105.1842 3219,
Exsikator Mini Protect Premium, stohovatelny ** 6,2 21x183x214 213 2105.1942 3789,
Exsikator Star ** 2 310x525x375  4/26 2105.1871 20403,
Exsikator Star Horizontal ** 42 525x340x375  2/13 2105.1899  23933,-
Exsikator Star Vitrum ** 42 310x525x375  4/26 2105.1841 28327,
Exsikator Star Protect (oranZovy)** 42 310x525x375  4/26 2105.1879 25253,
Exsikator Star Black** 42 310x525x375  4/26 2105.1891 22915,
Exsikator Tower Star ** 60 310x735x375  4/38 2105.1938 27719,
Exsikator Big-Star 140 560x560x580  2/17 2105.1896 44728,
Exsikator Maxi 1 280 560x1150x580 4/34 2105.1852 75836,
Exsikator Wall 6x140 1080x1870x580 6/102 2105.1994 219413,

**) soucasti dodavky je i silikagel

Exsikatory s privodem inertniho plynu

Vstup a vystup inertniho plynu rychlospojkami, Dobre citelny elektronicky vihkomér. Zamek
dvefi. Hadice délky 5m.

ator Mini-1, s pfivodem inertu ** 6,2 221x183x214  0/3 2105.1849 7206,
Exsikator Mini-1 Premium, 6,2 221x183x214  2/3 2105.1949 7459,
s pfivodem inertu **

Exsikator Super-Star 42 310x525x375  4/26 21051875 26 371,-
Exsikator Super-Big-Star 140 560x560x580  2/17 2105.1935  44728,-

Exsikétor Super-Maxi 1 280 560x1150x580 4/34 21051932 84022,




Antistatické exsikatory 01

Provedeni s vybijenim statického naboje. Pfipevnéni uzemnovaciho kabelu k zadni strané
skiiné pres zavit M6.

Exsikator Star Antistatic 310x525x375  4/26 21051911 43 228,-
Exsikator Big-Star Antistatic 140 560x560x580  2/17 21051925 54 208,- O 2
Exsikator Maxi 1 Antistatic 280 560x1150x580 4/34 2105.1922 102 256,-

Automatické exsikatory s udrzovanim konstantni vihkosti vnitini atmosféry mezi 20-30%
Zesileny hlinikovy ram, stény z PMMA. Nutné pfipojeni k el. napajeni 230V/50 Hz!

Exsikator Auto-Star 310x525x375  4/26 21051877 34921,

Exsikator Auto Big-Star 140 560x560x580  2/17 2105.1894 54 439,-

Exsikator Auto Maxi 1 280 560x1150x580 4/34 2105.1914 112236, 05
Vakuové exsikatory

Zajistuji diky vakuu rychlé vysychani vzork(, v prostiedi bez kysliku a CO,. Vhodné napt. pro
polovodicové vzorky aj. Pevné stény z 20 neb3025mm silného PMMA, silikonové tésnéni pro
vakuum az 0.01 Pa.Teplotni odolnost -20°C az +70°C, dva jehlové ventily vystup pr. 9mm, me-
chanicky vakuomér 0-760 mm Hg.

07

Exsikator vakuovy 17,5 | 17,5 300x340x300  2/3 2105.1881 114379,-
Exsikator vakuovy 24,5 | 24,5 300x440x300  3/5 2105.1882 128 016,
Exsikétor vakuovy 31,51 31,5 315x550x310  4/7 2105.1883 156 584,

08

* vnéjsi rozméry jsou bez pantl a presahu ventil(i. Pro pfivod inertu je
potieba pripocist cca 150 mm/sténu.

09

Glove boxy

Bezpecna a efektivni prace s citlivymi, agresivni ¢i toxickymi ldtkami v uzavieném a kontrolo-
vaném prostredi. Stolni glove boxy Sicco jsou lehké, ptitom s robustni konstrukci, absolutné
tésné, se skvélou prahlednosti a jsou ekonomicky vyhodnym fesenim oproti konvenénim
ocelovym boxim. Tyto boxy jsou budto bez, nebo s transferovou komorou pro presun vzorku.
Zakladni provedeni stén je z akrylu, antistatické provedeni pak z polykarbonatu.

10

Glove box, 260 | 260 890x700x600 2105.1984 87 407,
Glove box, 260 |, s transfer komorou 260+20 1210x700x600 20 2105.1982 117 881,-
Glove box, 260 | 260+20 1210x700x600 20 2105.1992 185731,

11

* vnéjsi rozméry jsou bez pantl a presahu ventil(. Pro pfivod inertu je
potfeba pfipocist cca 150 mm/sténu.

12
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Dozy PP se Sroubovym uzavérem

Jsou viélcovitého tvaru, bez zuzeni hrdla, takze se dobre vyprazdnuji. Lze je sterilizovat pfi
121 °C. Cena je v¢etné uzavéru.

12 25 31 2105.0071 6,-
25 31 40 2105.0072 9,
60 4 56 2105.0073 16,-
90 52 50 2105.0074 17,-
125 52 67 2105.0075 20,-
250 68 78 2105.0076 32,
625 90 114 2105.0077 35-

Maji ¢tvercovou nebo obdélnikovou podstavu, zaoblené rohy, vtlacovaci vicko. Jsou vhod-
né k pfechovavani, baleni ¢i transportovani vzorkl, vhodné jsou pro bézné zamrazovani do
-40 °C. Diky svému tvaru a moznosti stohovani mohou optimalné vyuzivat objem skladova-
cich prostor. Nelze je sterilizovat.

500 103 x 103 x 64 2105.0091 58,-
1000 103 x 103 x 127 2105.0096 90,-
1000 208 x 103 x 64 2105.0092 109,-
1500 208x 103 x 94 2105.0093 146,-
2000 208 x 208 x 64 2105.0095 199,-
2000 255x103x 94 2105.0097 179,-
3200 208 x 208 x 94 2105.0098 220,-

Tireci melaminova miska, BRAND

Bild, vhodna pro parni sterilizaci 121°C, v¢etné tloucku

125x80 2105.3125 11,

150x90 2105.3150 796,

Lahve PP

Cena je bez uzavéru, ktery se objednéva zvlast

Lahve PP tzkohrdlé

9 68 35 2108.2632 1~
13 85 40 2108.2633 1,
13 105 45 2108.2634 13,-
18 140 60 2108.2635 20,-
18 170 75 2108.2636 25,
2 215 95 2108.2637 49,
21 263 120 2108.2638 88,-

24 79 40 2108.2643 12,-

2% 95 48 21082644 17,

31 125 64 2108.2645 21,

38.5 156 75 2108.2646 27,

50 207 94 2108.2647 53,

2000 65 50 246 120 2108.2648 94,-

Uzavéry PP

Srowbowjuzgvert  Katdslo Kezakus

14 2108.2691 2,

18 2108.2692 5,

25 2108.2693 5-

28 2108.2694 6,-

32 2108.2695 6,-

40 2108.2696 1

50 2108.2697 8-

65 2108.2698 19,-




Lahve PE uzkohrdlé

Lahve z nizkotlakého PE v pfirodnim zabarveni. Lahev ma protahly tvar. Hrdlo ma masivni
Sroubovy uzavér, ktery velmi dobfe tésni. Jsou vhodné pro veskeré bézné reagencie, roztoky,
kapalné vzorky. Cena je bez uzavéru, ktery se objednava zvlast - viz str. 199.

Lahve z pfirodniho PE

10 14 9 47 26 21081510
2 14 9 59 32 21081512
30 14 9 68 35 2108.1514
50 18 13 85 4 21081515
100 18 13 105 45 21081517
250 25 18 140 60 21081522
500 25 18 170 75 2108.1525
750 28 21 211 75 21081528
1000 28 21 215 95 2108.1532
2000 28 21 263 120 2108.1535
Lahve z hnédého PE

100 18 13 105 45 2108.1565
250 25 18 140 60 2108.1566

500 25 18 170 75 21081567

1000 28 2 215 95 2108.1568 49,
Lahve PE uzkohrdlé

Lahve z nizkotlakého PE v pfirodnim zabarveni. Lahve maji valcovy tvar, velmi mirné rozsifeny
smérem nahoru, hrdlo ma masivni Sroubovy, dobfe tésnici uzavér. Cena je bez uzavéru, ktery
se objednava zvlast - viz str. 199.

50 18 13 82 37 2108.1710 10,-
100 18 13 97 44 2108.1713 11,
250 25 17,5 127 60 2108.1715 18,-
500 25 17,5 161 77 2108.1718 23,
1000 28 21 198 9% 2108.1720 45~
2000 28 21 250 19 2108.1725 80,-

Lahve PE uzkohrdlé ctyrhranné

Lahve z vysokotlakého PE v pfirodnim zabarveni. Maji hranaty tvar se ¢tvercovou podstavou.
Hrdlo mé& masivni, dobfe tésnici uzavér. Cena je bez uzavéru, ktery se objednava zvlast - viz
str. 199.

50 18 13 77 34 2108.1605
100 25 175 80 43 2108.1610
250 28 21 84 80 2108.1614
500 32 24 109 90 2108.1617
1000 32 24 190 80 2108.1619

1500 32 24 202 98 2108.1620
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Lahve PE, sirokohrdlé

Tenkosténné, bilé nebo pfirodni, se Sroubovym uzdvérem. Opracovani hrdla neni dokonalé
a proto tyto lahve doporucujeme pouze jako prachovnice na pevné latky, kde urcitd netés-
nost uzavéru neni na zavadu. Cena je véetné uzavéru.

2108.1005 9,
2108.1010 9,
2108.1025 10,-
2108.1033 17,-
2108.1035 21,-

Lahve PE sirokohrdlé

e

V laboratofich nejcastéji pouzivané lahve na vzorky. Maji valcovy tvar, Siroké hrdlo ma dobfe
tésnici uzavér a umoznuje pracovat jak s kapalnymi, tak i s pevnymi vzorky. Cena je bez uza-
véru, ktery se objednava zvlast - viz. strana 199.

Lahve z pFirodniho LDPE

50 32 24 79 40 2108.1041 1,

100 32 24 95 48 2108.1045 15,

250 40 31 125 64 2108.1047 19,

500 50 38.5 156 75 2108.1050 25,

1000 65 50 207 94 2108.1100 48,-

2000 65 50 246 120 2108.1200 85,
Lahve z hnédého LDPE

32 24 79 40 2108.1230 12,-
32 24 9 48 2108.1231 17,
40 31 125 64 2108.1232 21,-
50 385 156 75 2108.1234 27,-
65 50 207 9% 2108.1235 53,

Lahve PE sirokohrdlé ctyrhranné

Lahve zvysokotlakého PE v pfirodnim zabarveni. Hranaty tvar se ¢tvercovou podstavou
usnadnuje skladovani vzorkud. Uzavér je sroubovy, siroky, dobre tésnici jak pro kapalné, tak
i pro pevné latky. Cena je bez uzavéru, ktery se objedndava zvlast - viz. strana 163.

250 50 385 84 79 2108.1310 14,-
500 65 50 120 90 2108.1320 20,-
1000 65 50 169 90 2108.1325 28,-
1500 65 50 217 98 2108.1330 32,-




Uzavér Sroubovy GL z PE 01
Je zhotoven z LDPE

Uzavér z ptirodniho PE

2108.1914 2,
18 2108.1918 4,
25 2108.1925 5,0
28 2108.1928 5,
32 2108.1932 6,-
40 2108.1940 1
50 2108.1950 1~
65 2108.1965 17,-

Uzavér z hnédého PE

2108.1972 5-

25 2108.1973 5-

28 2108.1974 6,

32 2108.1975 6,-

40 2108.1976 1-

50 2108.1977 8-

65 2108.1978 19,

Uzavér kapaci 05
Jde o GL uzavér s kapaci Spickou. Lze ho nasadit na jakoukoliv lahev s odpovidajicim GL-za-
vitem hrdla.
KapaduzavergL Kl Kzakus |

14 2108.2014 3 e

18 2108.2018 5- )

25 2108.2025 5 l 06
28 2108.2028 6,

Kapaci lahvicka Nalgene, LDPE

Z prihledného PE, vytvari 40 ul kapky (plati pro vodu). Vhodna nahrada pipety, ddvkovace
apod. pro nenaroc¢né aplikace. Kapaci uzavér a vicko soucasti dodavky, v baleni 25 ks jsou
namichény rlizné barvy uzavéra.

07

Kapaci lahvicka Nalgene, LDPE, 4 ml, 25 ks 2108.1580 666, O 8
Kapaci lahvicka Nalgene, LDPE, 8 ml, 25 ks 2108.1582 692,
Kapaci lahvicka Nalgene, LDPE, 15 ml, 25 ks 2108.1584 725,

09

Lahve PE uzkohrdlé, s rukojeti

Lahve z nizkotlakého PE, protahlého tvaru. Maji masivni, dobfe tésnici uzavér. Pro usnadnéni
prendseni jsou vybaveny rukojeti z ohybaného ocelového dratu. Cena je véetné uzavéru.

3000 308 140 2108.1538 241,
5000 40 31 360 163 2108.1540 314,-

10

11

Lahve PE Sirokohrdlé, s rukojeti

Lahve z nizkotlakého PE, valcového tvaru. Maji masivni, dobre tésnici Siroky uzavér. Pro usnad-
néni pfendseni jsou vybaveny rukojeti z ohybaného ocelového dratu. Cena je véetné uzavéru.

3000 278 140 2108.1210 252,-
5000 94 88 322 165 2108.1215 325,-
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Uzavér sroubovy GL

Je zhotoven z PP, sterilizovatelny do 121 °C. Jednotlivé velikosti jsou barevné rozliseny. Doda-
vaji se bud'plné a nebo s otvorem.

Uzavér GL plny

Sroubovyuzavérel  fKatdslo Kzakus
14 (zeleny) 2108.2030 14,-
18 (Zluty) 2108.2031 15,-
25 (Cerveny) 2108.2032 16,-
32 (Sedy) 2108.2033 17,-
45 (vinovy) 2108.2034 19,-

Uzavér GL s otvorem

14 (zeleny) 2108.2040 14,-
18 (Zluty) 2108.2041 15,
25 (Cerveny) 2108.2042 16,-
32 (Sedy) 2108.2043 17,
45 (vinovy) 2108.2044 19,-

Je zhotoven ze specialniho plastu, s moznosti sterilizace do 200 °C. Dodavaji se s otvorem.

Uzavér GL s otvorem

14 2108.2060 34,-
18 2108.2061 37,
25 2108.2062 40,-
32 2108.2063 44,
45 2108.2064 47,

Septa pro GL uzavéry

Pro GL uzavéry s otvorem, material neutralni silikon.

12 2 100 2305.7200 44,-
16 2 100 2305.7202 46,-
22 2 100 2305.7204 67,
29 2 100 2305.7206 77,
42 3 100 2305.7208 218,

Lahvicky PE se Sroubovym uzavérem

|~

Z piirodniho LDPE, v¢etné uzaveéru, baleni po 100 ks.

5 spec. 10 45 15 2108.2420  1030,-

Lahvicky PE se Sroubovym uzavérem

Z piirodniho LDPE, v¢etné uzaveéru, baleni po 100 ks.

12 spec. 5 62 19 2108.2430 734,-




Lahvicky PP s vtlacovacim vickem

Z ptirodniho PP, v¢etné vicka, baleni po 100 ks.

2108.2440

862,-

Scintilacni lahve
Z ptirodniho HDPE, v¢etné vicka, baleni po 1000 ks.

l

2108.2410

2789,

Reagencni lahve PP

Uzkohrdlé lahve s hladkym hrdlem o rozmérech normalizovaného zabrusu. Jsou zhotoveny

z PP v pfirodnim zabarveni. Cena je v¢etné PE zatky.

100 14/23 105 2108.1805 32,
250 19/26 132 70 2108.1810 40,
500 24/29 170 86 2108.1812 55,
1000 29/32 208 106 2108.1815 69,

Prachovnice PP

Sirokohrdlé lahve s hladkym hrdlem o rozmérech normalizovaného zabrusu. Jsou zhotoveny
z PP v pfirodnim zabarveni. Cena je v¢etné PE zatky.

100 24/29 105 2108.1820 48,-
250 34/35 139 72 2108.1822 56,
500 45/40 170 86 2108.1826 72,
1000 60/46 210 107 2108.1828 96,-

Nadoby PE sirokohrdlé

Jsou Siroké a nizké a maji velmi Siroké hrdlo se zavitem. Jsou z pfirodniho PE a uzavér je z Cer-
ného PP s tésnici vlozkou z pénového PE. Uzavér je nutno objednat zvlast a nehodi se na jiné

lahve se zavitem GL.

100 2108.2111 19,-
250 41 98 65 2108.2112 28,
500 53 122 80 2108.2113 34,
750 53 130 94 2108.2114 46,
1000 67 153 100 2108.2115 50,-
1500 67 173 114 2108.2116 65,-
2000 67 192 126 2108.2117 84,-
Uzévér PP Sroubovy pro lahev 100 ml 2108.2121 6,
Uzavér PP Sroubovy pro lahev 250 ml 2108.2122 1
Uzavér PP Sroubovy pro lahve 500 a 750 ml 2108.2123 13,-
Uzavér PP Sroubovy pro lahve 1000, 1500 a 2000 ml 2108.2124 )
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Lahev sirokohrdla Fisherbrand, LDPE

S PP Sroubovacim tésnym vickem. Vhodna pro skladovani hlavné pevnych latek.

202

Objem Priimér hrdla Vyska  Vinéjsi primeér Pocek kus Kat. ¢islo ke

ml mm mm mm v baleni za baleni
30 33 45 36 12 2108.0010 233,
60 33 80 36 12 2108.0012 242,-
125 38 93 50 12 2108.0014 290,-
250 58 114 61 12 2108.0016 363,-
500 58 140 76 12 2108.0018 587,
1000 70 200 90 6 2108.0020 394,-

Lahev Fisherbrand, hnéda, LDPE

Vhodna pro skladovani latek citlivych na svétlo.

Objem Vyska Vnéjsi primér Pocek kus Kat. cislo ke

ml mm mm v baleni za baleni
125 86 38 72 2108.0040 1248,
250 132 62 72 2108.0042 1599,
500 168 74 48 2108.0044 1819,
1000 201 81 24 2108.0046 1304,

Lahve PP Sirokohrdlé, hnédé

Neprihledné, s tésnym PP Sroubovacim vickem cerné barvy. Mechanicky odolné, autoklavo-
vatelné do 121°C, s dobrou chemickou odolnosti. Vhodné pro kapaliny i pevné ltky.

Objem Priimér Vyska  Primér hrdla Pocek kusi Kat. ¢islo K¢

ml mm mm mm v baleni za baleni
60 40 82 22 10 2108.2600 177,-
150 51 116 32 10 2108.2602 223,-
250 60 140 37 10 2108.2604 537,-
500 75 161 46 10 2108.2606 638,-
1000 90 205 55 5 2108.2608 549,
2000 120 242 55 5 2108.2610 745,-

Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Lahve PP, s graduaci a popisovaci plochou

Prihledny plast s dobrou chemickou odolnosti. Na boku lahve je tisténd stupnice objemu
a bild plocha pro popis. Dodéavany s tésnym PP Sroubovacim vickem, jsou autoklavovatelné
do 121°C, s dobrou chemickou odolnosti.

Objem Priimér Vyska  Primér hrdla Pocek kus Kat. ¢islo k¢

ull mm mm mm v baleni za baleni
60 40 82 22 10 2108.2620 630,
125 51 104 32 10 2108.2622 424,-
250 60 141 37 10 2108.2624 495,
500 75 161 46 10 2108.2626 604,-
1000 920 205 55 5 2108.2628 550,-

Lahve hlinikové, uzkohrdlé

Vhodné pro uchovéavéni a prepravu vzorkl. Vyhodou je bezesvé provedeni a mechanickd
odolnost. Dodavany s PP uzavérem s vnitfnim hlinikovym tésnénim.

Objem Primér Vyska Kat. cislo ke

ml mm mm zakus
38 35 70 2108.6100 39,-
60 40 88 2108.6102 42,-
120 57 97 2108.6104 51,-
300 57 160 2108.6106 68,-
600 74 192 2108.6108 98,-
1200 88 248 2108.6110 116,-

Boxy na pienaseni lahvi

PP box s otvory slouZi Cisté pro pfenaseni max. 6 ks lahvi priméru do 95 mm. HDPE box pro az
8 ks lahvi priméru do 95 mm, je vhodny pro piendseni, ale i pro jejich kratkodobé uskladnéni.
Neni opatien otvory, slouzi tedy i k zachytu kapaliny pfi vyteceni z lahve.

Nézev Kat. Gislo K¢ za kus
PP box na 6 ks lahvi, rozm. 310 x 210 x 305 mm, s otvory 2108.6010 322,
HDPE box na 8 ks lahvi, rozm. 420 x 300 x 210 mm, bez otvorii 2108.6020 690,-




Hadice

Zkratky: PE-polyetylen, PP-polypropylen, PVC-polyvinylchlorid, PTFE-polytetrafluoretylen, Sl-pryz na bazi silikonového kaucuku, SBR-pryz na bazi bu-

tadienstyrenového kaucuku

Chemické odolnosti vybranych material(i vci nékterym rozpoustédlim: 1-stély, 2-prakt.staly, 3-podminéné staly, 4-nestaly, 5-rychla degradace.

PE PP PVC S| SBR PTFE
Aceton 13 13 4-5 2-3 4-5 1-2
Amoniak 25% 1 1 1-2 1 23 1
Butanol 1 1-3 3-4 23 4-5 1
Eter 4 4 4 4 5 1
Etanol 50% 1 1 13 1 3-5 1
Hexan 3-4 2-3 3-4 2-4 3-5 2-4
Kys.solnd 20% 1 1 1-3 2-3 3-5 1
Kys.sirovd 95% 3-4 3-4 2-4 3-4 5 1
Kys.dusi¢nd 50% 2-4 34 2-4 3-5 5 1
NaOH 30 % 1 1 1-3 23 3-5 1

Uvedena tabulka vychézi z idajd rdznych vyrobcu. Tyto Udaje se mohou lisit podle druhu (stfedni mol. hmotnosti, pfitomnosti a obsahu riznych pfisad
¢i zmékcovadel) testovaného materialu, podminek testu (napf. teplota) a pod. Nerespektuje tedy napf. odliSnosti v chovéani nizkotlakého a vysokotlakého
PE, mékceného PVC atd. Proto je ur¢ena pouze jako orientacni pomdcka pfi volbé materialu hadice. Pfi specialnich pozadavcich na material hadice je tieba

zalezitost konzultovat.

Dalsi rozsitenou informaci o chemické odolnosti plastd najdete v predni ¢asti katalogu pred rejstiikem.

Sablona pro méFeni praméri hadic

Pro jednoduché orienta¢ni zméreni vnitiniho i vnéjsiho prdméru hadic od 1,5 do 16 mm. Vy-

robeno z PP
Nézev Kat. cislo  K¢za kus
Sablona pro méreni priiméri hadic 2104.7005 130,
Hadice pryzova potravinaiska (SBR),
vhodna pro rozvody vody. Minimalni odbér hadic je mozny po svitcich 5 m.
Priimér vnitini/vnéjsi pocet metri Kat. ¢islo ke
mm v baleni zam
6/10 5,10 2111.0508 20,-
8/12 10 2111.0812 23,
10/14 10 2111.1014 29,
Hadice PVC transparentni
k beztlakym rozvod(im vody ¢i slabych vodnych roztokd. Informace o bale-
ni vychazi z idajd vyrobce a soucasné znamena nejdelsi vcelku dodatelny
kus hadice. Minimalni odbér hadic je mozny po svitcich 5 m.
Primér vnitini/vnéjsi pocet metri Kat. ¢islo (¢
mm v baleni zam
23 100 2113.0203 9-
2/4 100 2113.0204 9,
3/4 100 2113.0304 10,-
3/5 100 2113.0305 10,-
3/6 100 2113.0306 11,-
4/5 100 2113.0405 12,-
4/6 100 2113.0406 12,-
417 100 2113.0407 13,-
5/7 100 2113.0507 14,-
5/8 100 2113.0508 15,-
5/9 100 2113.0509 18,-
6/8 100 2113.0608 18,-
6/9 100 2113.0609 18,
6/10 50 2113.0610 19,-
7110 50 2113.0710 19,
711 50 2113.0711 21,-
8/10 50 2113.0810 21,-
8/12 50 2113.0812 24,-
9/12 50 2113.0912 24,-
9/13 50 2113.0913 26,
10/13 50 2113.1013 26,
10/14 50 2113.1014 28,-
12/16 50 2113.1216 33,
16/20 50 2113.1620 39,
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Hadice silikonova transparentni,

teplotni stalost -60 az +200°C, kratkodobé az +260°C. Informace o baleni vychazi z udajd vy-
robce a soucasné znamena nejdelsi vcelku dodatelny kus hadice. Minimalni odbér hadic je
mozny po svitcich 5 m.

Primér vnitini/vnéjsi pocet metrii Kat. cislo K¢
mm v baleni zam
1.5/3.5 25 21141535 14,-

2/4 25 2114.0204 16,-
3/5 25 2114.0305 20,-
3/1 25 2114.0307 40,-
4/6 25 2114.0406 27,-
4/8 25 2114.0408 48,-
5/8 25 2114.0508 45,
5/9 25 2114.0509 59,
6/8 25 2114.0608 11,
6/9 25 2114.0609 47,
6/10 25 2114.0610 57,
7/10 25 2114.0710 51,-
8/10 25 2114.0810 51,-
8/12 25 2114.0812 76,
8/14 25 2114.0814 144,-
9/13 25 2114.0913 94,-
10/14 25 21141014 94,-
10/16 25 2114.1016 147,-
12/16 25 21141216 115,
12/18 25 21141218 191,-
14/20 25 2114.1420 217,
18/24 20 21141824 233,-

Hadice VITON,

cerny fluorovany kopolymer s teplotni odolnosti -10 az +200°C a s vyjimec¢né dobrou chemic-
kou odolnosti viici aromatickym i alifatickym uhlovodikim, olejim, silnym kyselindm, oxidac-
nim ¢inidldm a chlorovanym rozpoustédldm. Nepropousti plyny a pary. Informace o baleni
vychazi z Udajl vyrobce a soucasné znamena nejdelsi vcelku dodatelny kus hadice. Odbér
hadic je mozny po jednotlivych metrech.

Primér vnitini/vnéjsi pocet metri Kat. cislo ke

mm v baleni zam
4/6 25 2117.0406 176,
4/7 25 2117.0407 261,-
5/7 25 2117.0507 228,-
5/8 25 2117.0508 344,
6/8 25 2117.0608 258,-
6/9 25 2117.0609 356,
6/10 25 2117.0610 551,-
7/9 25 2117.0709 397,-
7/10 25 2117.0710 449,
8/10 25 2117.0810 503,-
8/12 25 2117.0812 689,
9/12 25 2117.0912 624,
10/12 25 2117.1012 491,-
10/14 25 2117.1014 826,
12/16 25 21171216 1156,

Hadice polyetylenova transparentni,
vhodnd pro etanol, vodné roztoky soli, kyselin i zasad, pro teploty do 40°C.

Informace o baleni vychazi z Udajd vyrobce a soucasné znamend nejdelsi vcelku dodatelny
kus hadice. Minimalni odbér hadic je mozny po svitcich 5 m.

Priimér vnitini/vnéjsi pocet metrii Kat. cislo k¢
mm v baleni zam
1.5/3.5 100 2115.1535 10,-
2/4 100 2115.0204 14,-
3/5 100 2115.0305 16,-
4/6 100 2115.0406 16,-
6/8 100 2115.0608 19,-
8/10 100 2115.0810 26,
10/13 50 2115.1013 42,
12/15 50 21151215 51,-

Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedena vyobrazeni jsou orientacni a mohou podléhat zménam. 205
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Hadice PTFE netransparentni,
s vysokou chemickou odolnosti viici kapalindm i plyndm.

Informace o baleni vychazi z idajd vyrobce a soucasné znamena nejdelsi vcelku dodatelny
kus hadice. Odbér hadic je mozny po jednotlivych metrech.

Prdmér vnitni/vnéjsi pocet metri Kat. ¢islo k¢

mm v baleni zam
1.5/3 10 2116.1503 69,-
23 10 2116.0203 57,-
3/4 10 2116.0304 71,-
4/5 10 2116.0405 85,
4/6 10 2116.0406 136,-
6/8 10 2116.0608 189,
8/10 10 2116.0810 285,
10/12 10 2116.1012 366,
12/14 10 2116.1214 518,

Hadice silikonova vakuova

Informace o baleni vychazi z Gdajl vyrobce a souc¢asné znamena nejdelsi vcelku dodatelny
kus hadice. Odbér hadic je mozny po jednotlivych metrech.

Priimér vnitfni/vnéjsi pocet metri Kat. cislo K¢
mm v baleni zam

4/12 25 2118.0412 149,

5/15 15 2118.0515 219,

6/12 25 2118.0612 111,-

7/15 25 2118.0715 205,-

8/16 25 2118.0816 231,

8/18 15 2118.0818 263,

10/20 15 2118.1020 322,-

Hadice kaucukova vakuova

z ptirodniho kaucuku. Informace o baleni vychézi z idaja vyrobce a soucasné znamena nej-
delsi vcelku dodatelny kus hadice. Odbér hadic je mozny po jednotlivych metrech.

Priimér vnitini/vnéjsi pocet metri Kat. cislo K¢

mm v baleni zam

4/12 25 2128.0412 81,
5/15 25 2128.0515 100,-
6/14 25 2128.0614 102,-
7/15 25 2128.0715 106,
8/16 25 2128.0816 131,
8/18 20 2128.0818 139,

Hadice ke kahanu
pro tlak do 100 mbar. Odbér hadice je mozny po jednotlivych metrech.

Prdmér vnitini/vnéjsi pocet metri Kat. ¢islo k¢
mm v baleni zam
10/14 50 2119.0001 206,

re

Indikatory proudéni

&

Barevny lopatkovy rotor v prihledném pouzdie umoziuje letmym pohledem zjistit intenzitu
proudéni, napf. pratok vody destila¢nim chladicem. Pouzdro je vybaveno vstupni a vystupni
olivkou pro pfipojeni hadice s vnitinim primérem 6 az 11 mm. Dodava se v rliznych barvach
a dvou materiadlovych provedenich. Material SAN je odolny do teplot + 30 °C a neni vhodny

B )

) pro chemikalie, material PMP je odolny az do +60 °C a také odola slabsim chemikaliim.
= ’ . Nazev Kat.cislo K¢ za kus
) '-..‘- - Indiki:ator proud?nl: éerve'ny', SAN 2104.7001 270,-
. = Indikator proudéni cerny, SAN 2104.7002 270,-
| —— - Indikator proudéni modry, SAN 2104.7003 270,-
_-“-'f Indikator proudéni cerveny, PMP 2104.7011 333,-
- — Indikator proudéni cerny, PMP 2104.7012 333,
Indikator proudéni modry, PMP 2104.7013 333,

=

206 Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Hadicova svorka

Sroubovaci paskova svorka pro zajisténi hadic na olivkach. Diky kfidlovému $roubu snaze po-

uzitelna nez dosud bézny model s drazkou pro Sroubovak

Hadicova svorka pro hadice s vnéjsim primérem 8 a7 12 mm 2305.1091 22,-
Hadicova svorka pro hadice s vnéjsim primérem 10 az 16 mm 2305.1092 24,
Hadicova svorka pro hadice s vnéjsim primérem 12 a7 22 mm 2305.1093 26,

Tlacky na hadice
Tlac¢ka Hoffmannova

Dodéava se bud's pevnou celisti (tlacku musite na hadici navléknout), nebo s vyklapéci spodni

celisti (mGzete ji na hadici nasadit kdykoli)

Tlacka Hoffmannova s pevnou Celisti, 30 mm 2305.1030 90,-
Tlacka Hoffmannova s pevnou celisti, 40 mm 2305.1040 95,-
Tlacka Hoffmannova s vyklapéci Celisti, 20 mm 2305.1044 69,
Tlacka Hoffmannova s vyklapéci celisti, 30 mm 2305.1046 75,
Tlacka Hoffmannova s vyklapéci celisti, 40 mm 2305.1048 149,
Tlacka dle Mohra
Pruzinova tlacka, vhodnd spiSe na zaskrcovani tenkosténnych hadic.
Tlacka dle Mohra, 60 mm 2305.1055 56,

Tlacka , Easy-Click”

Lze ji snadno nasadit na jiz instalované hadicové propojeni, regulace pritoku je plynuld a cit-
livd pomoci sSroubové matice. Uzavieni i pIné otevieni priitoku Ize provést i bez Sroubovéni
jednim kliknutim. Material galvanizovana ocel a PVDF, teplotni odolnost do 160°C.

Tlacka ,Easy-Click”, do prdméru 10 mm, cervena 2305.1059 59,
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 10 mm, Zluta 2305.1060 59,-
Tlacka,,Easy-Click”, do priméru 10 mm, modrd 2305.1061 59,
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 10 mm, zelena 2305.1065 59,
Tlacka ,Easy-Click”, do priiméru 15 mm, Cervena 2305.1070 98,-
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 15 mm, Zlutd 2305.1072 98,-
Tlacka,,Easy-Click”, do priméru 15 mm, modrd 2305.1063 124,
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 15 mm, zelend 2305.1074 98,-
Tlacka ,Easy-Click”, do prdméru 20 mm, Cervena 2305.1080 124,
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 20 mm, Zluta 2305.1082 124,-
Tlacka,,Easy-Click”, do priméru 20 mm, modrd 2305.1062 98,-
Tlacka ,Easy-Click”, do priméru 20 mm, zelena 2305.1084 124,-

Tlac¢ka ,stop-it metal”

Stejny princip jako "Easy-Click" avsak provedeni z galvanizované oceli a hliniku. To zajistuje

vétsi robustnost a tepelnou odolnost.

Tlacka ,stop-it metal”, do priméru 10 mm 2305.1010 72,
Tlacka ,stop-it metal”, do priméru 15 mm 2305.1012 115,
Tlacka ,stop-it metal”, do priméru 20 mm 2305.1014 125,
Tlacka ,stop-it metal”, do priméru 30 mm 2305.1016 190,-
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Ventil PE

K propojeni a uzavirani hadic.

7-10 2104.7100 86,
9-11 2104.7102 94,-
12-15 2104.7104 151,-

Ventil PE

K propojeni a vétveni rozvod( hadic.

5-7 PP/PE dvoucestny 2104.7121 165,-
7-9 PP/PE dvoucestny 2104.7124 190,
9-11 PP/PE dvoucestny 2104.7125 218,
11-13 PP/PE dvoucestny 2104.7126 218,-
5-7 PP/PE ticestny 2104.7131 274,
7-9 PP/PE tficestny 2104.7133 325,
9-11 PP/PE ticestny 2104.7135 379,
1-13 PP/PE tricestny 2104.7136 372,
5-7 PVDF dvoucestny 2104.7140 274,-
7-9 PVDF dvoucestny 2104.7142 325,
9-1 PVDF dvoucestny 2104.7144 381,-
11-13 PVDF dvoucestny 2104.7146 372,-
5-7 PVDF tficestny 2104.7150 428,-
7-9 PVDF ticestny 2104.7152 483,
9-1 PVDF tficestny 2104.7154 532,
11-13 PVDF tricestny 2104.7156 521,-

Spojky hadic PP

Pfimé, pro hadice se stejnym vnitinim prdmérem.

4-6 10* 2104.7202 10,-
6-8 10* 2104.7203 1,
8-10 10% 2104.7204 15,-
10-12 10* 2104.7205 17,-
12-14 10% 2104.7206 19,-

* |ze objedndvat i po jednotlivych kusech



Spojky hadic PP reduk¢ni

Primé, kdnické (viz. obr.) pro hadice s riznym vnitfnim prdmérem.

4-8/10-12 10* 2104.7302 23,
4-8/12-16 10* 2104.7305 25,
8-12/14-16 10% 2104.7307 27,-

* |ze objednavat i po jednotlivych kusech

T-spojky hadic PP

10* 2104.7402
10* 2104.7403
10* 2104.7405
10* 2104.7406

O (oo O [

1

* |ze objednévat i po jednotlivych kusech

Zpétny ventil PP

Zamezuje zpétny tok vody v hadici, kdyz dojde k vypadku tlaku, napt. pfi odsévéni vodni
vyvévou u filtrace nebo destilace, kdy je tieba chranit vzorek proti vniknuti vody pfi ztraté
vakua.

Zpétny ventil s olivkami priméru 8 aZ 10 mm 2104.7523 46,
Zpétny ventil s olivkami priméru 12 aZ 15 mm 2104.7525 88,-

Rychlospojky na hadice

Pro rychlé spojovani hadic pro kapaliny, plyny, vzduch nebo vakuum. Vytvareji pevné a tésné
spojeni, které Ize vsak velmi jednoduse a rychle rozpojit. Zajistovaci spona je z nerezové oceli
nebo POM, spojky samotné pak z PP (Polypropylen) nebo POM (Polyoxymethylen). Spojky
z POM lze pouzit pro teploty -40 az +80 °C, pro vakuum a pretlak az 10 bar, spojky z PP pak
pro teploty 0 az +110 °C a pro pietlak az 8 bar. Vyrabéji se ve verzi s internim ventilem, ktery
se uzavre pii rozpojeni a nedochazi k uniku kapaliny, tento spoj je mozné spojovat i rozpojo-
vat za podtlaku nebo pretlaku. Verze rychlospojek bez ventilu jsou pak jen snadnym rychlym
feSenim pfi spojovani hadic bez tlaku.

Rychlospojky kompletni (100 % plast, spona z POM)

6,4mm POM NE zéstrcka + zdsuvka rovné 2104.7420 146,
9,5mm POM NE zéstrcka + zdsuvka rovné 2104.7430 146,

Rychlospojky jednotlivé (100 % plast, spona z POM)

6,4 mm POM NE zastrcka rovné 2104.7040 54,-
9,5mm POM NE zéstrcka rovné 2104.7041 54,-
9,5mm POM NE zastrcka zahnuté (90°)  2104.7042 126,
6,4 mm POM NE zésuvka rovné 2104.7043 96,
9,5mm POM NE zésuvka rovné 2104.7044 96,
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Rychlospojky jednotlivé (plast, spona nerez)

6,5 mm POM NE zéstrcka rovné 2104.7050 79,
8 mm POM NE zastrcka rovné 2104.7051 79,
O 2 9,5mm POM NE zastrcka rovné 2104.7052 79,
6,5mm POM ANO zéstrcka rovné 2104.7053 365,
8 mm POM ANO zastrcka rovné 2104.7054 365,
9,5mm POM ANO zastrcka rovné 2104.7055 365,
6,5mm PP ANO zéstrcka rovné 2104.7056 435,-
9,5mm PP ANO zastrcka rovné 2104.7057 476,
0 3 6,5 mm POM NE zasuvka rovné 2104.7059 311,-
8mm POM NE zasuvka rovné 2104.7060 311,-
9,5mm POM NE zésuvka rovné 2104.7061 311,-
6,5mm POM ANO zasuvka rovné 2104.7062 371,-
8mm POM ANO zasuvka rovné 2104.7063 37,-
9,5mm POM ANO zésuvka rovné 2104.7064 371,
6,5mm PP ANO zasuvka rovné 2104.7065 487 -
0 4 9,5mm PP ANO zésuvka rovné 2104.7066 595,-

= 6,5 mm POM zdstrcka zahnuté (90°) 21047070
9,5mm POM NE zéstrcka zahnuté (90°)  2104.7071 288,
05 9,5mm POM ANO zdstrcka zahnuté (90°) 21047072 461,-
6,5 mm PP ANO zéstrcka zahnuté (90°)  2104.7073 540,
3,2mm POM ANO zasuvka rovné 2104.7075 339,-
4,8mm POM ANO zasuvka rovné 2104.7076 353,
6,4 mm POM ANO zasuvka rovné 2104.7077 339,
3,2mm POM NE zasuvka rovné 2104.7078 237,-
06 48mm POM NE zésuvka oné 21047079 244,
6,4 mm POM NE zésuvka rovné 2104.7080 237,
3,2mm PP ANO zésuvka rovné 2104.7081 375,
3,2mm POM NE zéstréka rovné 2104.7083 61,
4,8mm POM NE zéstrcka rovné 2104.7084 72,
6,4 mm POM NE zastrcka rovné 2104.7085 76,-
O 7 3,2mm POM ANO zéstrcka rovné 2104.7086 332,
4,8mm POM ANO zéstrcka rovné 2104.7087 335,
6,4mm POM ANO zastrcka rovné 2104.7088 332,-
3,2mm PP ANO zéstrcka rovné 2104.7089 375,
6,4 mm PP ANO zastrcka rovné 2104.7090 435,-
3,2mm POM ANO zéstrcka zahnuté (90°)  2104.7091 472,
6,4mm POM ANO zastrcka zahnuté (90°)  2104.7092 472,
08 6,4mm PP ANO sstcka zahnuté (90°) 21047093 581,

Lopatka hlinikova
Lopatky z litého hliniku pro praci se sypkymi ldtkami

09 Dékamm  Katdso Kezakus

185 2105.9232 99,-
210 2105.9233 127,-
250 2105.9234 171,-
310 2105.9236 288,
1 0 400 2105.9238 675,-
430 2105.9239 840,

11 Lopatka PP, BRAND

100 10 12% 2105.9201 12,-
160 50 12* 2105.9203 25~
200 100 12% 2105.9204 38,
1 2 260 250 6* 2105.9205 81,
315 500 6* 2105.9206 116,-
385 1000 6* 2105.9207 139,-

* |ze objednévat i po jednotlivych kusech




Lopatky pro praskové materialy PP, barevné
Objem 100 ml, dostupné v osmi barvach. Lze vyuzit i jako navazovaci Izi¢ku. Spliuji EC

10/2011 direktivu pro styk s potravinami.

LZicka pro praskové materialy PP, bila, 12 ks 2101.1350 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, cervend, 12 ks 2101.1352 390,-
Lzicka pro praskové materialy PP, Seda, 12 ks 2101.1354 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, cernd, 12 ks 2101.1356 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, Zlutd, 12 ks 2101.1358 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, modrd, 12 ks 2101.1360 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, zelend, 12 ks 2101.1362 390,-
LZicka pro praskové materialy PP, svétle modra, 12 ks 2101.1364 390,-
Set 8 ks lZicek pro praskové materialy, 1 ks od kazdé barvy 2101.1366 260,

Lopatky jednorazové LaboPlast a SteriPlast

Polystyrenové, ve ¢tyfech velikostech. Vyrabény a individuédlné baleny v ¢istych prostorach
(tfida 7). Lopatky SteriPlast jsou navic sterilizovany zafenim. Dostupné i ve verzi s prihlednym
vikem k okamzitému uzavieni po odbéru vzorku k omezeni kontaminace. Ideélni na sypké
latky, granule nebo pasty. Spliuji EU a FDA smérnice pro styk s potravinami. Dodavano v ba-
leni po 10 kusech.

LaboPlast 25 NE 4 2105.9250 384,-
LaboPlast 25 ANO 142 2105.9252 599,-
LaboPlast 50 NE 160 2105.9254 396,-
LaboPlast 50 ANO 161 2105.9256 617,-
LaboPlast 100 NE 205 2105.9258 410,-
LaboPlast 100 ANO 206 2105.9260 636,-
LaboPlast 150 NE 216 2105.9262 420,-
LaboPlast 150 ANO 218 2105.9264 650,-
SteriPlast 25 NE M 2105.9270 a7,-
SteriPlast 25 ANO 142 2105.9272 634,-
SteriPlast 50 NE 160 2105.9274 431,
SteriPlast 50 ANO 161 2105.9276 652,-
SteriPlast 100 NE 205 2105.9278 445,-
SteriPlast 100 ANO 206 2105.9280 671,
SteriPlast 150 NE 216 2105.9282 456,-
SteriPlast 150 ANO 218 2105.9284 686,

Lopatky jednorazové LaboPlast Bio a SteriPlast Bio

Vyrobeny z materidlu Green PE, stoprocentné recyklovatelného plastu. Ochrané Zivotniho
prostiedi odpovida i baleni tohoto produktu, opét z plné recyklovatelného materidlu. Do-
stupné ve ctyfech velikostech a to sterilni nebo nesterilni. Vyrdbény a individualné baleny
v Cistych prostorach (tfida 7), sterilni verze lopatek je sterilizovdna zarenim. IdedIni na sypké
latky, granule nebo pasty. Spliuji EU a FDA smérnice pro styk s potravinami. Dodavéano v ba-

leni po 10 kusech.

LaboPlast Bio 25 NE 141 2105.9300 423,
LaboPlast Bio 50 NE 160 2105.9302 437,
LaboPlast Bio 100 NE 205 2105.9304 451,
LaboPlast Bio 150 NE 216 2105.9306 462,
SteriPlast Bio 25 NE 141 2105.9310 459, 1 1
SteriPlast Bio 50 NE 160 2105.9312 475,
SteriPlast Bio 100 NE 205 2105.9314 490,
SteriPlast Bio 150 NE 216 2105.9316 501,-
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Piislusenstvi k normalizovanym zabrusim

Z chromniklové oceli, bez zajistovaciho Sroubu.

Svorky vidlicové pro fixaci kuzelovych normalizovanych zabrust

Oznaceni Pro zabrus Kat. ¢islo K¢ za kus
Svorka vidlicova 14/23 23057111 327,
Svorka vidlicova 19/26 2305.7112 344,
Svorka vidlicova 24/29 2305.7113 384,-
Svorka vidlicova 29/32 2305.7114 384,
Svorka vidlicova 40/45 2305.7115 450,-
Svorky pruzinové pro fixaci kuzelovych normalizovanych zabrust
Svorky jsou vyrobeny z chromniklové oceli.
Oznadeni Pro zabrus Kat. ¢islo K¢ za kus
Svorka pruZinova 14/23 2305.7121 55,-
Svorka pruzinova 19/26 2305.7122 55,-
Svorka pruzinova 24/29 2305.7123 62,-
Svorka pruzinova 29/32 2305.7124 68,-
Svorka pruzinova 40/45 2305.7125 98,-
Klema pro fixaci kulovych zabrust
Nazev Kat. ¢islo K¢ za kus
Klema pro kulovy zabrus S 13 2305.7160 311,-
Klema pro kulovy zabrus S 19 2305.7162 347,-
Klema pro kulovy zabrus S 29 2305.7164 376,
Klema pro kulovy zabrus S 35 2305.7166 492,-
Klema pro kulovy zabrus S 40/41 2305.7168 533,
Klema pro kulovy zabrus S 51 2305.7170 1606,
Klema pro kulovy zabrus S 65 2305.7172 1213,-

nez 10®az 10° mBar L s*. Teplotni odolnost -200 az +300 °C.

PTFE tésnici krouzky pro zabrusy, pro vysoké vakuum

Velice tenky krouzek, tésnici stejné dobfe jako vazelina, ale z inertniho materidlu. Opakované
pouzitelné, velice tésny spoj, ale bez rizika,,zapeceni”, vzdy rozebiratelny. Ztrata vakua mensi

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus

PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 7 2104.7651 599,
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 10 2104.7652 599,
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 12 2104.7653 599,-
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 14 2104.7654 752,
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 19 2104.7655 782,
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 24 2104.7656 788,-
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 29 2104.7657 798,
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 34 2104.7658 907,-
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 45 2104.7659 1110,-
PTFE tésnéni Glindemann pro zabrus NS 70 2104.7663 1723,

Vlozka PTFE pro tésnéni kuzelovych zabrusi

Ma vyuziti tam, kde je tfeba vyvarovat se mazani zabrust tukem. Spojeni je tésné pro kapali-
ny, plyny i vakuum. Zabrus z{istava suchy a cisty, ze spojeni se napf. pfi extrakci nebo destilaci
nic nevymyva. Materidl odolava teploté v intervalu -200 az +250 °C.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus
Vlozka PTFE pro zabrus 14/23 2104.7632 230,-
Vlozka PTFE pro zabrus 19/26 2104.7633 255,-
Vlozka PTFE pro zabrus 24/29 2104.7634 280,-
Vlozka PTFE pro zabrus 29/32 2104.7635 295,-
Vlozka PTFE pro zabrus 45/40 2104.7636 490,-

Pasta na mazani zabrusa

s teplotni odolnosti od -70 do +150°C.

odolnosti od -50 do +200°C a do podtlaku 0.1 mbar.

Silikonova pasta Lukosan M14 je v laboratotich pouzitelnda pro mazani zabrus(, sty¢nych
ploch exsikator(i, sklenénych ventild apod. Pasta je bez zdpachu azdravotné nezavadna,

Silikonové pasta Baysilone (Bayer) pro univerzalni pouziti. Odolna proti povétrnostnim vli-
vim, zredénym kyselindm i zdsadam. Pasta je bez zdpachu a zdravotné nezadvadng, s teplotni

Oznaceni Kat. cislo K¢ za kus
Silikonova pasta Lukosan 70q 2305.7001 90,-
Silikonova pasta Baysilone 35 2305.7003 155,




Laboratorni drzaky a dily stativu

Podstava laboratorniho stojanu

Z ocelové desky tloustky 8 mm, opatiené vypalovanym natérem a pryzovymi patkami. Vnitini
zavit M10 pro tyc.

210 130 17 2301.0073 440,-
300 150 2,8 2301.0075 768,
315 200 4,0 2301.0076 944,-

Podstava laboratorniho stojanu nastavitelna

Sklada se z pohyblivych ocelovych segmentl tloustky 12 mm, jejichZ polohu Ize upravit po-
dle potfeby. Pfi pravouhlém H-uspofadani zaujima podstava rozmér 540 x 480 mm, takZe sto-
jan je velmi robustni a stabilni. Patky jsou nastavitelné. Ve strednim dilu je jeden vnitini zavit
M10 pro stativovou tyc.

Podstava stojanu nastavitelna, 1x vnitini zavit M10 2301.0079 4480,

Tyce laboratorniho stojanu

Z nerezové oceli o priméru 12 mm a s vnéjsim zavitem M10. Lze je nasroubovat do litinové
podstavy stojand Kavalier i do individualné dodavanych ocelovych podstav.

Ty¢ stativu 500 mm, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0082 320,-
Ty¢ stativu 750 mm, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0084 429,
Ty¢ stativu 1000 mm, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0085 542,-
Ty¢ stativu 1250 mm, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0087 656,
Tyc stativu 1500 mm, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0088 774,
Tyc propojovaci 30 mm, 2x vnitini zdvit M10 2301.0091 179,
Ty¢ prodluZovaci 250 mm, 1x vnitini, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0093 346,
Ty¢ prodluZovaci 500 mm, 1x vnitini, 1x vnéjsi zavit M10 2301.0094 435,

Svorka kfizova
Ze zinkoVé slitiny, Srouby jsou z poniklované oceli. Pro upnuti ty¢i o prdméru do 16 mm.

Svorka kfizova 2301.0105 158,-

vrv

Svorka kFizova otaciva

Ze zinkové slitiny a Srouby z poniklované mosazi. Pro upnuti ty¢i o priméru do 16 mm, s moz-
nosti zvolit Uhel vedeni tyci.

Svorka kfiZova otaciva 2301.0108 413,-

vy

Svorka kFizova univerzalni

Zinkova slitina, Srouby z poniklované mosazi. Ma kulovity tvar s vyfezy, které umoziuji nejen
pravouhlé kfizeni upnutych tyci, ale také uchyceni ty¢i do T-uspotradani. Max. primér tyce
13 mm.

Svorka kiiZova univerzalni 2301.0106 198,

Klema univerzalni
Ze zinkové slitiny s Celistmi potazenymi vrstvou mechanicky odolného PVC.

Klema kruhova, rozsah upnuti 12 az 25 mm 2301.0111 363,
Klema kruhova, rozsah upnuti 20 az 40 mm 2301.0112 387,-
Klema kruhova, rozsah upnuti 30 a7 80 mm 2301.0114 464,
Klema tiprsta, rozsah upnuti 0 az 40 mm 2301.0115 242,-

Klema tiiprsta, rozah upnuti 25 az 80 mm 2301.0116 381,-
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Drzak kadinek
Kovova vidlice s korkovym vyloZzenim a pryZzovou manzetou k upinani nadob o priméru od
60 do 170 mm.

Drzak kadinek 2301.0121 1072,-

Kovova vidlice s korkovym vyloZzenim a fetizkovou sponou k upinani nddob o prdméru od 40
do 170 mm.

Driak kadinek praméru 40 aZ 120 mm 2301.0122 832,-
Drzak kadinek priméru 80 aZ 150 mm 2301.0123 848,-
Drzak kadinek priméru 100 az 170 mm 2301.0124 896,

Ohebny stativ s klemou

Ohebné rameno ma délku 30 cm a jeho polohu Ize rukou uzpisobit podle potieby. Na konci
ramena je kruhova klema rozeviratelna od 12 do 25 mm nebo tfiprsta klema rozeviratelna od
0do 40 mm.

Stativ ohebny s kruhovou klemou, zavit M10 2301.0100 730,

Stativ ohebny s t¥iprstou klemou, zavit M10 2301.0101 760,

Stativ ohebny s t¥iprstou klemou, kruhovd podstava 2301.0102 926,-

Stativ ohebny s kruhovou klemou, kfizova svorka 2301.0103 904,-

Stativ ohebny s t¥iprstou klemou, kiizova svorka 2301.0104 938,-
Stolni klema

Lakovana hlinikova klema, kterou Ize pomoci sroubu s patkou pfichytit na okraj pracovniho
stolu, do klemy se pak Sroubovymi tchytkami pfipevni stojanova tyc. Vétsi model je pouZzitel-
ny pro tloustku stolni desky do 60 mm a kulatou nebo hranatou stojanovovou ty¢, priméru
az do 26 mm. Do mensi klemy Ize upnout stojanovou ty¢ priméru do 13 mm.

Stolni klema velka 2301.0178 1264,
Stolni klema mald 2301.0179 736,

Klema na hranu nadoby

Moznost upevnéni na sténu nadoby tloustky 3-8 mm, aretace Sroubem, tfiprsta klema s PVC
potahem na uchyceni zkumavky, ¢idla apod. priiméru az 25 mm, celkova délka 100 mm.

Klema na hranu nadoby, Fisherbrand 2301.0190 1114,-

Nastavitelny stojan - podlozka

Podstavu i mdstek maji z nerezu, ostatni dily jsou z hliniku. V rohu mistku je otvor priméru
10 mm k piipadnému upevnéni ohebného ramene s klemou (obj.¢islo 2301.0101). Podstava
mé malé gumové patky, takZe je vice stabilni a neklouze po podlozce.

60 255 130x160 7 60 2301.1020 3360,
60 265 200 x 200 7 80 2301.1040 3840,
130 470 300 x 300 12 80 23011042 15 840,

165 615 400 x 400 15 80 2301.1044 21440,




Laboratorni tiinozka 01
120 2301.0031 90,-
150 2301.0032 95,-

02

Triangl na zZihaci kelimky

Triangl, délka strany porceldnové viozky 50mm 2301.0038 46,
Triangl, délka strany porcelanové viozky 60mm 2301.0040 11,

Sitka nad kahan s keramickou vyplni

120120 23010051 64,-
160x160 2301.0052 85,-
200x200 2301.003 109,
Laboratorni drzaky

Z hlinikové slitiny, Kavalier.

Svorka dvojita kfizova 1 2301.0001 85,-
Drzak bez svorky mensi 2 2301.0002 85,
Drzak bez svorky vétsi 3 2301.0003 85,
Drzak na chladic stfedni 4 2301.0005 98,-
Drzak na chladic velky 5 2301.0006 145,-
Drzak na byrety jednoduchy 6 2301.0008 85,
Drzak na byrety dvojity 7 2301.0009 118,
Kruh na filtraci primér 30 mm 8 2301.0011 105,-
Kruh na filtraci primér 40 mm 8 2301.0012 110,
Kruh na filtraci priimér 55 mm 8 2301.0014 128,-

2301.0025 100,
2301.0027 110,
2301.0029 120,

Kruh na vaieni primér 70 mm
Kruh na vaieni primér 100 mm
Kruh na vaieni primér 130 mm

Laboratorni stojan

Komplet stativ a podstava, z vyroby Kavalier. Podstavu maji z litiny s povrchovou Upravou na-
térem, stativ je nerezova ty¢ o prdméru 12 mm a délce 750 nebo 1000 mm, zavit M10.

Laboratorni stojan, vyska 750 mm 2301.0020 440,
Laboratorni stojan, vyska 1000 mm 2301.0021 460,-
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Kahany

Laboratorni plynové kahany slouzi k ohfevu ¢i zihani. Dodavaji se v provedeni pro zemni plyn (ZP), které maji obecné vétsi prdmér plynové trys-
ky, a v provedeni pro propanbutan (PB). V praxi je tieba dbat na to, aby nedoslo k zdméné! Pro provoz plynovych kahanl se doporucuje tlak
18-25 mbar u ZP a 47.5 az 57.5 mbar u PB. Nizeuvedené hodnoty T max. se povazuji za nejvyssi, za predpokladu spravného tlaku a slozeni plynu,

optimalniho sefizeni plamene.

Kahan lihovy sklenény viz. str. 134

Kahan Bunsenuv

Stredni velikost plamene, nastavenim otvor( v prstenci se reguluje pfisavani vzduchu, ptivod
plynu se nereguluje.

Kahan Bunsentiv Z1 (ZP) 15
Kahan Bunsentiv P1 (PB) 15

2303.1800 710,-
2303.1900 710,-

Kahan Bunsenuyv s ventilem

Stredni velikost plamene, nastavenim otvoru v prstenci se reguluje prisavani vzduchu, piivod
plynu se reguluje jehlovym ventilem.

Kahan Bunsentiiv 1300 17 115 2303.1910 880,-
s vent.(ZP)
Kahan Bunseniiv 1220 17 40 2303.1911 880,-
s vent. (PB)

Mikrokahan Bunsenuv s ventilem

Mensi velikost plamene, nastavenim otvoru v prstenci se reguluje pfisavani vzduchu, pfivod
plynu se reguluje jehlovym ventilem.

Mikrokahan 1120 " 35 2303.3110 694,-
Bunseniiv s vent.(ZP)
Mikrokahan 1060 1 13 2303.3111 694,-
Bunseniiv s vent.(PB)

Stredni velikost plamene. Pfisavani vzduchu se reguluje sroubovanim, kterym se nastavuje
velikost $térbiny v paté tubusu. Pfivod plynu se nereguluje.

Kahan Teclu (ZP) 1305 17 145
Kahan Teclu (PB) 1320 17 51

2303.3190 816,-
2303.3191 816,

Kahan Tecluho s ventilem

Stredni velikost plamene. Pfisavani vzduchu se reguluje Sroubovanim, kterym se nastavuje
velikost $térbiny v paté tubusu. Pfivod plynu se reguluje jehlovym ventilem.

Kahan Teclu 1290 17 145 2303.3300 944,-
(ZP) s vent.
Kahan Teclu 1350 17 51 2303.3200 944,-

(PB) s vent.




Kahan Mékeruv s ventilem

S mfizkou tvarujici jadro plamene. Stfedni velikost plamene, nastavenim otvor( v prstenci se
reguluje pfisdvani vzduchu, pfivod plynu se reguluje jehlovym ventilem.

Kahan Mékeriiv 2303.2100 1390,
s vent. Z2 (ZP)
Kahan Mékeriiv 22 2303.2200 1390,

s vent. P2 (PB)

Kahan Mékeruv s ventilem

S mfizkou tvarujici jadro plamene. Vétsi velikost plamene, nastavenim otvor( v prstenci se
reguluje pfisavani vzduchu, pfivod plynu se reguluje jehlovym ventilem.

Kahan Mékeriiv 1140 2303.3400 1552,
s vent. (ZP)
Kahan Mékeriiv 1000 28 38 2303.3500 1552,
s vent. (PB)

Kahan lihovy kovovy

S plochym knotem a s posuvnym mechanismem na knot. Je vyroben z nerezu, objem nadob-

ky je 60 ml.

Popis o Kadso Kaakes
Kahan lihovy kovovy 2303.7100 592,-

Podlozka pod kahany

Profilovana podlozka ze silikonové pryze s teplotni odolnosti do 260 °C k zamezeni posunuti
kahanu vlivem napéti hadice a k ochrané pracovni desky pred teplem kahanu.

Nezew — fatdlo Kazakus
PodloZka pod kahan, 250 x 250 mm 2303.8000 341,-
Podlozka pod kahan, 350 x 350 mm 2303.8001 579,

Laboratorni kahan fuego SCS

Fuego SCS nabizi vice komfortu a bezpec¢nosti. Ma snadno citelny ohnivzdorny displej, po-
moci kterého precizné nastavite pozadovanou teplotu a proces. Pfistroj rozpozna a nasledné
signalizuje, zda-li je k nému pripojen nozni pedal nebo Autoloop PRO. Fuego SCS je mozno
ovlddat pomoci funk¢nich tlacitek, nozniho pedalu nebo bezdotykového infracerveného sen-
zoru, ktery dvojitym kliknutim kahan zapne ¢i vypne, pfi¢emz Ize nastavit i reakéni vzdalenost
senzoru. Senzor |ze vypnout a pouzit misto néj nozni pedal.

Diky dvéma standardnim dobijecim bateriim je pfistroj zcela nezavisly na zdroji elektric-
ké energie. Baterie dokazi dobijet piistroj az 9 hodin. Tato doba postaci pro sterilizaci az
2 000 inokulacnich klicek. Pfistroj ma integrovany rychle dobijejici mechanismus, ktery jej
pIné dobije béhem 3 hodin. Rozméry pfistroje jsou (5 x v x d) 103 x 49 x 130 mm. Vaha 700g.
Vykon plamene 1 kW u zemniho i kapalného plynu (propan butan). Pfivod plynu 1/4" levy
zavit s filtrem.

Fuego SCS basic s noz. pedalem 2303.5005 12120,
Fuego SCS s IR senzorem a LCD displej 2303.5008 14490,
Fuego SCS pro 2303.5011 16 550,-
Nozni pedal, nerezova ocel, pripojovaci kabel 3 m 2303.5014 1230,
Nozni pedal MINI, plast pripojovaci kabel 3m 2303.5017 895,
Autoloop PRO (nastavec na ockovaci klicky) 2303.5020 29 230,-
Ochranny kryt 2303.5023 1050,-

Nastavec na horak pro Erlenmeyerovy bariky 2303.5026 1390,




Bezpecnostni kahany schuett phoenix |l

Elektricky kahan na zemni plyn nebo propan-butan, bud z centrélniho rozvodu, z tlakovych
lahvi nebo malych jednorazovych kartusi. Provoz s kartusi jej ¢ini pfenosnym a tedy idedlné
pouzitelnym tam, kde neni pfistup ke zdroji plynu. Schuett phoenix Il eco je ekonomicka ver-
ze bez displeje, aktivace hoféku bud' tla¢itkem na kahanu nebo noznim spinacem (soucést
dodavky). Phoenix Il standard je verze s barevnym vicejazy¢nym displejem, aktivaci plamene
pomoci tla¢itka na kahanu, noznim spinacem (soucast dodavky) nebo senzorem pfiblizeni
ruky. Je nastavitelny ¢as hoteni plamene (1sec az 120 min) a doba se ukazuje na displeji v po-
dobé ¢iselné hodnoty a grafického znazornéni. Phoenix Il accu je komfortni verze s provozem
na akumulator, s displejem a stejnymi vlastnostmi jako typ standard, avsak nezavisly na elek-
trickém pfipojeni. Na baterii dokaZe pracovat az 15 hodin nepfetrzitého provozu, s dodanym
nabijecim adaptérem je nabity béhem 3 hodin. Tato verze neni vybavena noznim spinacem,
ten vsak Ize dokoupit. Pfivod plynu a vzduchu se u vsech verzi reguluje oto¢nym knoflikem.
Kahany jsou na spodu vybaveny opérkou, pomoci ni je Ize provozovat v naklonéné poloze.
Plamen je elektronicky monitorovan a pfi zhasnuti je automaticky zazehnut znovu, pokud
neni zapalen do 10 sekund, pfistroj uzavie pfivod plynu a je tfreba zkontrolovat pfivod plynu
nebo cistotu hordku. Soucasti dodavky jsou vzdy trysky pro oba druhy plynu a samoziejmé Ize
objednat nahradni. K dostani je také mnoho dalsiho vybaveni, jako jsou drzaky na oc¢kovaci
klicky, protipravanovy kryt, ochranny sklenény kryt pro praci s patogennimi materialy, vysko-
vé prizplUsobeny nastavec nad kahan, dovolujici ohfev kadinek, banék apod. nebo automatic-
ky karusel pro sterilizaci klicek. Pro idedIni mobilitu se nabizi nékolik druht plynovych kartusi,
ke které jsou k dispozici patficné adaptéry a reduk¢ni ventily.

Nazev Kat. cislo K¢ za kus

Bezpednostni kahan schuett phoenix Il eco 2303.6100 12 060,-
Bezpednostni kahan schuett phoenix Il standard 2303.6102 15160,
Bezpednostni kahan schuett phoenix Il accu 2303.6104 18260,
Sklenény ochranny kryt 2303.6110 1210,
Protipriivanovy kryt, nerez ocel 2303.6112 810,-
Drzak na ockovaci klicky / instrumenty, pétimistny 2303.6114 1020,
Ctyinozka nad kahan, pro ohtev béznych lab. nddob, nerez 2303.6116 1020,
Nozni pedal pro schuett phoenix Il, nerez, kabel 3,5 m 2303.6118 1520,
Bezpecnostni hadice ke kahanu, pro zemni plyn z rozvodu, 1.5 m 2303.6120 1400,-
schuett flammy R, automaticky sterilizacni karusel 5 mist, 230V 2303.6130 31780,

Umoziiuje automatickou (nebo rucni - stiskem tlacitka) sterilizaci az 5 kust klicek rotaci nad
plamenem kahanu, ¢as sterilizace jedné klicky Ize nastavit na 2 az 10 sec.

Nazev Kat. Gislo K¢ za kus
Plynova kartuse propan-butan (G 1750, 175 g, se Sroub. ventilem, 6 ks 2303.6150 930,-
Adaptér véetné redukéniho ventilu ke kartusi €G1750, hadice 0,5 m 2303.6152 3070,
Az 150 min hofeni.

Plynova kartuse propan-butan CP 250, 250 g, s ventilem, 6 ks 2303.6156 840,-
Adaptér véetné redukéniho ventilu ke kartusi (G250, hadice 0,5 m 2303.6158 3070,
AZ 210 min hofeni.

Plynova kartuse propan-butan CV 470, 450 g, s ventilem, 3 ks 2303.6162 900,-
Adaptér véetné redukéniho ventilu ke kartusi CV470, hadice 0,5 m 2303.6164 3070,

Az 350 min hoteni.

Odsavacka nebezpeénych vzorki

EcoVac

Kompaktni feseni pro rychlé a bezpecné odsavani nebezpecnych zbytkd vzorkd (infekenich,
patogennich apod.) z misek, lahvi, zkumavek nebo desticek. Kapalina je odsavana podtlakem
do pevné PP ldhve objemu 2 nebo 4 litry. Cely systém je hermeticky utésnén, lahev je vyba-
vena prvkem pro vyrovnani tlakl pfi tepelné sterilizaci. Jako odsavaci Spicka slouzi sklenéna
Pasteurova pipeta délky 150 nebo 230 mm. Jako zdroj vakua Ize pouZzit jakoukoli vyvévu nebo
centralni rozvod, pfipadnémalou kompaktni pumpu, ur¢enou piimo k této sestavé. Jeji saci
vykon je 4 I/min a mezni tlak 300 mbar, rozméry 80 x 60 x 160 mm, vaha cca. 850 g, napajeni
230 V. Vstup do vyvévy je chranén filtrem proti moznému vniknuti vzorku. V dodavce je vzdy
ldhev, uzavér, rychlospojky, bezp. filtr a 5 metri silikonové hadice.

Nazev Kat. cislo K¢ za kus

EcoVac systém 2 |, komplet bez vyvévy 6923.5000 6480,
EcoVac systém 4 |, komplet bez vyvévy 6923.5010 7690,
EcoVac membranova vyvéva 6923.5020 5330,
Nozni spinac k vyvévé 6923.5022 6510,
Nahradni bezpecnostni filtr, 2 ks 6923.5024 1070,
Pasteurovy pipety sklenéné, 150 mm, 1000 ks 6923.5026 980,-
Pasteurovy pipety sklenéné, 230 mm, 1000 ks 6923.5028 1020,
EcoVac nahradni PP lahev, 2 | 69235030 4710,

EcoVac nahradni PP lahev, 4 | 6923.5032 5180,-




Pinzeta titanova 01

Je nemagnetickd, ma velmi jemné $picaté celisti.

Pinzeta titanova pfima, 110 mm 2305.4711 320,-
Pinzeta titanova pfima, 130 mm 2305.4713 440,-
Pinzeta titanova lomena, 110 mm 2305.4722 345,
Pinzeta titanova lomena, 130 mm 2305.4725 445, 02

Pinzeta nerezova na preparacni skla

Ma ploché celisti a je soucasné lomend. Tim je vhodna pro uchopeni kry-
cich skel, podloznich ¢i jinych preparatnich skel.

Pinzeta na preparacni skla, 105 mm 2305.4751 520,-

Pinzeta prima nerezova, zakulacené celisti

Pinzeta pfima, kul.celisti, 105 mm 2305.4110 66,
Pinzeta pfima, kul.celisti, 115 mm 2305.4114 69,
Pinzeta piima, kul.celisti, 130 mm 2305.4130 76,
Pinzeta pfima, kul.celisti, 145 mm 2305.4144 82,
Pinzeta pfima, kul.celisti, 160 mm 2305.4160 91,-
Pinzeta pfima, kul.celisti, 200 mm 2305.4200 139,
Pinzeta pfima, kul.celisti, 250 mm 2305.4250 162,
Pinzeta pfima, kul.celisti, 300 mm 2305.4300 189,

Pinzeta pfima nerezova, sSpicaté celisti

Pinzeta piima, $pic. celisti, 105 mm 2305.4109 73,

Pinzeta piima, Spic. celisti, 115 mm 2305.4113 76,-
Pinzeta pfima, $pic. celisti, 130 mm 2305.4129 78,
Pinzeta pfima, $pic. celisti, 145 mm 2305.4143 85,
Pinzeta piima, Spic. celisti, 160 mm 2305.4159 101,-
Pinzeta pfima, $pic. celisti, 200 mm 2305.4199 146,

Pinzeta lomena nerezova, spicaté celisti

Pinzeta lomena, $pic. celisti, 115 mm 2305.4115 89,

Pinzeta lomena, $pic. celisti, 130 mm 2305.4131 94,
Pinzeta lomena, Spic. celisti, 145 mm 2305.4145 100,-
Pinzeta lomena, $pic. celisti, 160 mm 2305.4161 118,
Pinzeta lomena, spic. celisti, 200 mm 2305.4201 165,

Pinzeta prima nerezova, ploché celisti

(napt. pro praci s krycimi nebo preparativnimi sklicky)

Pinzeta pfima, ploché ¢elisti, 130 mm 2305.4405 105,




01

05

06

07

08

09

10

11

12

Pinzeta nerezova samosvorna

Ma zkiizené Celisti, které jsou trvale seviené a stiskem ruky se oteviou. Tak Ize vzorek podrzet
i bez stisku rukou.

Pinzeta samosvorna pfima $picata, 105 mm 2305.4420 139,
Pinzeta samosvorna lomena $picatd, 105 mm 2305.4421 144,-
Pinzeta samosvorna pfima s ploch. cel., 105 mm 2305.4425 139,-

Pinzeta preparacni pfima, 110 mm 2305.4450 134,
Pinzeta preparacni lomena, 110 mm 2305.4455 149,

Spachtle oboustranna nerezova

Spachtle oboustranna, 130 mm 8x40 2305.1130 36,-
Spachtle oboustranna, 150 mm 9x45 2305.1150 38,-
Spachtle oboustranna, 185 mm 9x50 2305.1185 39,
Spachtle oboustranna, 210 mm 10x55 2305.1210 46,-
Spachtle oboustranna, 250 mm 10x55 2305.1250 47,

Spachtle oboustranna nerezova se ziizenou lopatkou

spachtle oboustr.zliZzena, 150 mm 3x45 2305.1405 38,-
Spachtle oboustr.ziizena, 150 mm 4x45 2305.1415 39,
Spachtle oboustr.zizena, 150 mm 5x45 2305.1423 40,

Spachtle oboustranna na praskové materialy

Nerezovd, na jedné strané s prohloubenou lopatkou

Spachtle na praskové materialy, 150 mm 3x45 2305.1442 51,-
Spachtle na praskové materidly, 150 mm 4x45 2305.1452 51,-
Spachtle na praskové materialy, 150 mm 5x45 2305.1462 52,-
Spachtle na praskové materialy, 150 mm 6x45 2305.1472 53,-
Spachtle na praskové materialy, 150 mm 7x45 2305.1482 53,-

Nerezov4, plochy list Spachtle (lopatky) na jedné strané a mikrolzicka na strané druhé.

Kopist 150 mm 6x45 5x9 2305.2150 64,
Kopist 185 mm 6x50 5x9 2305.2155 67,
Kopist 210 mm 6x55 5x9 2305.2200 1,
Kopist 250 mm 6x55 5x9 2305.2205 80,




Spachtle PP

Prakticky neznicitelnd spotfebni pom(cka pro univerzalni pouziti. Pruzna, se zkosenym kon-
cem, autoklavovatelnd do 121°C a s dobrou chemickou odolnosti.

Spachtle PP, délka 115 mm, 10 ks 2105.9120 450,-
Spachtle PP, délka 165 mm, 10 ks 2105.9122 504,-
Spachtle PP, délka 200 mm, 10 ks 2105.9124 544,-
Spachtle PP, délka 245 mm, 10 ks 2105.9126 576,-

Spachtle jednorazové LaboPlast a SteriPlast

Polystyrenové, vyrdbény a individuainé baleny v cistych prostorach (tfida 7), sterilni verze
Spachtli je sterilizovana zarenim. Verze Bio jsou vyrobeny z materidlu Green PE, stoprocent-
né recyklovatelného plastu. Ochrané Zivotniho prostfedi odpovida i baleni tohoto produk-
tu, opét z plné recyklovatelného materialu. Ideélni pro odbér vzorkd sypkych latek, granuli
nebo past, diky hrotu Ize odebirat pfimo z papirovych nebo plastovych pytli. Dodavaji se také
s ochrannym navlekem pro bezpecnéjsi a cCistsi praci se sterilnimi vzorky. Spliuji EU a FDA
smérnice pro styk s potravinami. Doddvano v baleni po 10 kusech.

LaboPlast 150 263 2105.9140 346,
LaboPlast, s navlekem 150 263 2105.9142 535,
SteriPlast 150 263 2105.9144 377,
SteriPlast, s ndvlekem 150 263 2105.9146 566,
LaboPlast Bio 150 263 21059148 381,-
SteriPlast Bio 150 263 2105.9150 414,

Lzicky jednorazové LaboPlast a SteriPlast

Polystyrenové, vyrabény a individudlné baleny v ¢istych prostorach (tfida 7). Lzi¢ky SteriPlast
jsou navic sterilizovany zafenim. Vhodné na odbéry malych mnozstvi sypkych latek, granuli
nebo past. Spliuji EU a FDA smérnice pro styk s potravinami. Dodavany v baleni po 100 ku-
sech.

LaboPlast 25 127 2101.1310 868,
LaboPlast 10 170 2101.1312 924,-
SteriPlast 25 127 2101.1314 904,-
SteriPlast 10 170 2101.1316 963,-

Vazici Izicka HDPE

Z lehkého plastu se zékladni chemickou odolnosti.

2 33x15 40 10 2101.6220 1406,
10 55x24 63 10 2101.6222 1832,
35 85x38 101 10 2101.6224 2470,

Sada odmeérovacich Izicek

Set nerezovych IZi¢ek pro rychlé orienta¢ni odméreni malych objem( tekutych nebo sypkych
vzorkl. Objemy 1,25 ml, 2,5ml, 5mla 15 ml.

Sada nerezovych odmérovacich IZicek 2301.1080 314,-
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01 Vibracni navazovaci Izicka
Pro jemné navazovéni na citlivych vahéch. Lodicka je nerezovd, drzatko z umélé hmoty.

LZicka vibracni, 185 mm 2305.4791 387,

02

Lzicka na praskové materialy
P Nerezov4, s protadhlym hranatym tvarem

LZicka na praskové materialy, 170 mm 42x10 2305.2010 46,

Lzice s otevienym ustim

Nerezov4, s dlouhym drzétkem a ovalnym tvarem misky

LZice s otevi.tistim, 200 mm 21x30 2305.3040 95,-

05

U Lzitka zizend
Nerezova |Zicka se zdzenou miskou ke snadnéjsimu nabirani sypkych latek v uzkych lahvic-
kach ¢i zkumavkach.

LZicka ziizend, 135 mm 9x20 2305.3009 29,
LZicka ziZena, 150 mm 16x32 2305.3010 36,

07

08 Lzicka oboustranna

Nerezova IZicka s Uzkou miskou na jedné strané a s SirSi miskou na strané druhé, s plochym

drzatkem.
Popis Miskamm  Katéislo Kizakus
Lzicka oboustranna, 170 mm 18x36/10x30 2305.3015 57,

09

Nerezova IZicka rlizné velikosti na kazdé strané, uprostred drzatko kruhového prairezu.

10

LZicka chemicka oboustrannd, 150 mm 17x23/22x30 2305.3510 102,
LZicka chemicka oboustranna, 180 mm 22x30/29x40 2305.3514 112,
Lzicka chemicka oboustrannd, 210 mm 22x30/29x40 2305.3518 17,
LZicka chemicka oboustranna, 250 mm 29x40/35x48 2305.3520 138,-

11

Lodicka navazovaci nerezova

1 2 Lodicka navaZovaci, 105 x 30mm, nerez 2305.3610 202,-
Lodicka navazovaci, 120 x 30mm, nerez 2305.3612 208,-




Lzicka navazovaci nerezova

Lzicka navazovaci 170mm, Sitka 12mm, nerez 2305.3620 69,
Lzicka navazovaci 200mm, $itka 30mm, nerez 2305.3622 336,

Klesteé kelimkové

Se zalomenou celisti, nytované

Klesté kelimkové, 200 mm 2305.5200 97,
Klesté kelimkové, 220 mm 2305.5220 102,
Klesté kelimkové, 250 mm 2305.5250 111,-
Klesté kelimkové, 300 mm 2305.5300 116,-
Klesté kelimkové, 400 mm 2305.5400 332,
Klesté kelimkové, 500 mm 2305.5500 358,-
Klesté kelimkové, 600 mm 2305.5600 408,-
Klesté na kadinky

Nytované, s Celistmi potazenymi plastem

Klesté na kadinky 250 mm, pro prim. do 20 mm 2305.5001 258,-
Klesté na kadinky 200 mm, pro priim. do 30 mm 2305.5002 242,-
Klesté na kadinky 220 mm, pro prim. do 40 mm 2305.5003 246,
Klesté na kadinky 250 mm, pro priim. do 50 mm 2305.5004 262,
Klesté na kadinky 300 mm, pro prim. do 60 mm 2305.5005 276,-

Nazky na mikroskopii

Malé nerezové nlizky v provedeni s pfimymi nebo zahnutymi celistmi

Niizky na mikroskopii pfimé, 125 mm 2305.7711 153,
Niizky na mikroskopii zahnuté, 125 mm 2305.7715 158,-
Nazky laboratorni

Nerezové, s vyifezem v rukojeti na vytahovani a mackani korkovych zatek.

Niizky laboratorni 170 mm 2305.7720 294,
Nizky laboratorni 190 mm 2305.7722 314,

NGzky univerzalni

Nerezové, nylonovy potah pro pfijemny a pevny tchop.

zky univerzalni 170mm 2305.7730 230,-
zky univerzalni 230mm 2305.7732 299,

Nii
Nii
Nii
N

Skalpel s vyménnou rukojeti

Rukojet s vyménnymi ¢epelemi. Z nerezu. Nejsou sterilni.

Dutd rukojet 140 mm 2305.9000 1238,-
Rukojet 130 mm 1 2305.9002 478,
Rukojet 160 mm 1 2305.9004 541,
Cepel 11 12 2305.9006 177,
Cepel 15 12 2305.9008 177,
Cepel 18 12 2305.9010 177,-
Cepel 20 12 2305.9012 177,-
Cepel 21 12 2305.9014 177,
Cepel 22 12 2305.9016 177,-
Cepel 23 12 2305.9018 177,
Cepel 24 12 2305.9020 177,

Cepel 26 12 2305.9022 177,

g

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

—h

2




01

05

06

07

08

09

10

11

12

Oboustranna spachtle

Plastovd, z PA plnéného sklenénymi vlakny

Spachtle / Spachtle 150 2105.9101

Spachtle / $pachtle 180 2105.9102 24,

Spachtle / lzice 180 21059112 29,
Pomﬁcky pro preparace

Preparacni jehly a ocka

Vymeénné, ur¢ené do drzaku.

Jehla preparacni 50 mm, do drzdku 2305.4816 24,
Lanceta preparacni 50 mm, do drzaku 2305.4817 27,
0cko priiméru 1,5 mm, do drzaku 2305.4818 34,
0cko priiméru 2,5 mm, do drzaku 2305.4819 34,-
Drzak jehel a ocek 125 mm 2305.4813 17,
Drzak jehel a ocek 230 mm 2305.4814 190,-

=
=

Jehla preparacni

Na dfevéném drzatku délky 140 mm

Jehla preparacni pfima 2305.4822 24,
Jehla preparacni lomena 2305.4823 30,-
Jehla s lancetou pfima 2305.4824 58,

Déza s vickem nerezova

K

170 2305.8501 560,-

85 85 400 2305.8502 656,

100 100 700 2305.8503 784,
120 120 1200 2305.8504 976,
150 100 1600 2305.8505 1272,
150 150 2500 2305.8506 1312,
200 100 3000 2305.8507 2048,

Nalevka nerezova

Nalevka nerezova 100/90 120 2305.8610 734,
Nalevka nerezova 120/110 140 2305.8612 816,
Nalevka nerezova 150/ 140 170 2305.8614 995,

Védro nerezové s vnitini graduaci

[

Védro nerezové, 10 |, bez vika 295 x 255 2305.8650 2056,
Védro nerezové, 15 |, bez vika 330x310 2305.8652 2611,
Viko pro 10 | védro, nerezové 2305.8656 734,

Viko pro 15 | védro, nerezové 2305.8658 1016,




Treci misky nerezové (bez tloucku)

90 2305.0090 1180,

110 2305.0110 1460,

130 2305.0130 1660,-

155 2305.0155 1820,
220 2305.0220 2380,
Tloucek melaminovy, 180 mm 2305.0996 460,
Tloucek melaminovy, s nerezovou hlavici, 180 mm 2305.0997 695,
Tloucek melaminovy, 200 mm 2305.0998 520,
Tloucek melaminovy, s nerezovou hlavici, 200 mm 2305.0999 770,-

Misky z tenké Al-folie (se zesilenym okrajem)

28 13 50 64 100 2305.8028 250,-
110 25 70 78 100 2305.8110 350,-
125 25 76 9 100 2305.8125 434,-

Miska odpairovaci nerezova

Miska odpat. nerezova, 75 ml 60x30 2305.8210 148,
Miska odpat. nerezova, 100 ml 65x35 2305.8212 160,
Miska odpaf. nerezova, 150 ml 77x40 2305.8215 173,

Miska na instrumenty, s vickem

Miska na instrumenty 230x135x55 2305.8406 779,
Miska na instrumenty 315x215x60 2305.8407 1132,

Miska na instrumenty bez vicka

Miska na instumenty, bez vicka 240 x 160 x 40 2305.8410 432,-
Miska na instumenty, bez vicka 340x 210 x 60 2305.8412 685,
Miska na instumenty, bez vicka 315x215x55 2305.8414 768,-
Miska na instumenty, bez vicka 360 x 260 x 50 2305.8416 784,-

Plato na instrumenty

Nerezové plato se zdvihnutym okrajem 20 mm

Plato 150x200 1 2305.8461 800,-
Plato 200x250 1 2305.8464 854,-
Plato 200x300 1.2 2305.8466 876,
Plato 300x300 12 2305.8467 1085,
Plato 340x440 12 2305.8469 1272,

Miska odpaiovaci nerezova

Miska odpaf. nerezova, 250 ml 100 x 47 2305.8220 506,
Miska odpafr. nerezova, 500 ml 120 x 57 2305.8221 766,-
Miska odpaf. nerezova, 1000 ml 160 x 65 2305.8222 1224,

Miska odpaf. nerezova, 2000 ml 200x 90 2305.8223 1824,-




01 Nadoba odmérna nerezova

Kénickd, na vnitini strané je vylisovana graduace.

140 160 1000 2305.8522 522,-
155 160 1500 2305.8523 872,

02

03

Miska nerezova

Vysoka forma, uvniti graduovana

51 2305.8203 120,-
50 47 56 2305.8204 123,

04

05

Miska nerezova

Nizka forma, tenkosténna.

200 100 2305.8217 150,-
300 65 105 2305.8218 176,-

06

07

Kelimek tavici ocelovy

Je z nerezu tloustky 1 mm, bez vicka.

2305.8542 298,-

08

45 40 45 2305.8543 325,
65 45 50 2305.8544 352,
100 50 60 2305.8545 384,
Popisovac

1 0 Pise bez problém0 na studeny, suchy ivlhky povrch skla, keramiky a plast(. Rychle schne.
PFi bézné manipulaci s popsanym vzorkem se napis nestira, ale nechd se béznymi postupy

odstranit. S extra jemnou $pickou, takze je vhodny i k popisu malych ploch.

-

e | Popis o Kalsl Kk
= : Popisovat éerny 2305.6075 90,-
Popisovac ¢erveny 2305.6076 90,-

11

Popisovac na sklo diamantovy

S dievénym drzatkem 140 mm

12

Popisovac na sklo diamantovy 2305.6071 824,-




Dialyzaéni hadice Fisherbrand

IdedIni pro oddélovani latek s nizkou molekulovou hmotnosti od latek s vysokou molekulo-
vou hmotnosti (proteiny, bakterie apod.) ve vodnych roztocich. Hadice jsou dodavany nato-
¢eny na roli v praktickém davkovacim boxu. Soucasti dodéavky je hadice s vysousedlem, dvé
plastové svorky, jednorazové nlzky a analyticky certifikat nezavislé laboratore.

T1 Grade membrana, 3500 Dalton MWCO, plo$na 3itka 19 mm 1,15 12115 2103.5300 5250,
T1 Grade membrana, 3500 Dalton MWCO, plosna Sifka 46 mm 6,74 29,3/15  2103.5302 5410,
T2 Grade membrana, 6000 az 8000 Dalton MWCO, 1,67 14,6/30  2103.5310  4830,-
plo$nd sitka 23mm
T2 Grade membrana, 6000 az 8000 Dalton MWCO, 3,27 20,4/30  2103.5312 4810,
plosna Sitka 32mm
T2 Grade membrana, 6000 az 8000 Dalton MWCO, 51 25,5/30  2103.5314 5140,
plosna Sitka 40mm
T2 Grade membrana, 6000 az 8000 Dalton MWCO, 7,94 31,8/30  2103.5316 6290,
plo3nd Sitka 50mm
T3 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MWCO, 0,32 6,37/15  2103.5320 6010,
plosna sitka 10mm
T3 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MWCO, 1,98 159/15  2103.5322 5660,
plosna Sitka 25mm
T3 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MWCO, 6,42 28,6/15  2103.5324 5400,-
plosna Sitka 45mm
T4 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MW(O, 0,32 6,37/30  2103.5330 8130,
plosna Sitka 10mm
T4 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MWCO, 1,98 15,9/30  2103.5332 3840,
plosna Sitka 25mm
T4 Grade membrana, 12,000 az 14,000 Dalton MWCO, 3,46 21,030 2103.5334 3980,
plosna Sitka 33mm

Boxy na podlozni sklicka

Pro bezprasné skladovani sklicek 75/25 mm, material ABS. Velky box pro 100 ks sklicek, maly
pro 25 ks sklicek, boxy jsou stohovatelné. Jednotliva Uloznd mista jsou ¢islovana.

Box na podlozZni sklicka, velky, 100 mist, modry 2103.5350 125,
Box na podlozni sklicka, velky, 100 mist, zeleny 2103.5352 125,
Box na podlozni sklicka, velky, 100 mist, cerveny 2103.5354 125,
Box na podlozZni sklicka, velky, 100 mist, Zluty 2103.5356 125,
Box na podlozni sklicka, velky, 100 mist, bily 2103.5358 125,-
Box na podlozZni sklicka, maly, 25 mist, modry 2103.5360 125,
Box na podlozZni sklicka, maly, 25 mist, zeleny 2103.5362 125,
Box na podlozni sklicka, maly, 25 mist, (erveny 2103.5364 125,
Box na podlozni sklicka, maly, 25 mist, bily 2103.5368 125,

7 v s

Vazici papir Fisherbrand

Gramaz 45 g/m?

Vazici papir, 100x100 mm, 250 ks 2105.1900 255,
Vazici papir, 95x110 mm, 250 ks 2105.1902 296,

Vazenky papirové Fisherbrand

Z pergamenového papiru s nizkym obsahem dusikatych latek.

Vézenka papirova, 58x10x10 mm, 100ks 2105.1910 3307,
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DROBNE LABORATORNi POMUCKY

Sada laboratornich plastovych pomiicek Nalgene

Kolekce zakladnich laboratornich nddob a pomcek v plastovém provedeni. Velmi dobra che-
micka odolnost, nerozbitnost a cena lepsi nez pfi objedndni samostatnych produktd, cini ze
sady idedIni ndhradu za sklenéné vybaveni.V sadé je 6 ks prahlednych sirokohrdlych 500 ml
nadobek s vicky na vzorky, 4 kusy stficek 500 ml, graduované odmérné vélce 100 ml (2ks), 500
a 1000 ml (po 1 kuse), kadinky nizké 50, 100, 250, 600 a 1000 ml (po 1 kuse) a Unwire stojanek

ff na zkumavky pro 9 zkumavek prdméru 30mm (1 kus). Pouzitym materidlem je polykarbonat,
- kromé stficek, které jsou z LDPE.
I - Nézev Kat. cislo K¢ za sadu

Sada pomiicek a nadobi Nalgene 2101.1000 2760,

Popisovace permanentni Fisherbrand

Sada popisovacy, sila ¢ary 0,3 mm, idedlni pro popisovani vzork, sklicek, skla a plastd, gumy,
r r f porcelanu a dalsich material(. Popis zasycha okamzité, je dlouhodobé vodéodolny a nebled-
: ' i f ne.V sadé je doddvano 6 ks od ¢erné barvy a po 2 kusech od barvy ¢ervené, modré a zelené.

Nazev Kat. cislo K¢ za baleni
Sada popisovacii Fisherbrand, 12 ks 2305.1520 819,

Cistici kartace Fisherbrand

Obr. 1 Vysoce kvalitni Cistici kartace pro vsechny aplikace. Drzadlo dratové (nerez) nebo plastové,
polyesterové stétiny, rozmérové stabilni, netoxické materidly, odolné kyselindm a zasadam,
odolné i teplotnim zménam.

Nazev Kat. Cislo K¢
za kus

Kartacek na pipety, prim. 5 mm, délka 450 mm 2305.6010 88,-
Kartacek na zkumavky, priim. 10 mm, délka 190 mm 2305.6020 85,
Kartacek na zkumavky, prim. 15 mm, délka 280 mm 2305.6030 85,
Kartacek na sklo, priim. 30 mm, délka 270 mm 2305.6040 88,-
Kartacek na sklo, priim. 45 mm, délka 340 mm 2305.6050 95,
Kartac na kadinky, dievéna rukojet, priim. 85 mm, délka 390 mm 2305.6080 210,-
Kartac na zkumavky, priim. 25 mm, délka 450 mm 2305.6084 51,-
Kartac na hadice, priim. 15 mm, délka 1200 mm 2305.6086 142,-
Kartac na lahve, priimér 55 mm, délka 370 mm 2305.6088 1,
Kartac na lahve, priimér 60 mm, délka 450 mm 2305.6090 53,-
Kartac s dlouhou rukojeti, PBT, délka 290 mm (obr. 3) 2305.6092 105,
Kartac na lab. sklo, priim. 60 mm, délka 320 mm (obr. 2) 2305.6094 53,-
Nézev Kat. cislo K¢

za baleni
Sada hygienickych laboratornich kartacii, 12 ks (obr. 1) 2305.6082 1230,

Obr. 3

228 Vechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedend vyobrazeni jsou orienta¢ni a mohou podléhat zménam.



Pinzeta pfima (celoplastova - PMP), BRAND 01
115 10° 21059415 39,-
145 10* 2105.9445 47,

* |ze objednévat i po jednotlivych kusech

02

Drzak na zkumavky

Drevény, na zkumavky do prdméru 20 mm

Drzak na zkumavky 2305.6064 6,-

NGz na fezani sklenénych trubicek a tycinek

Jednoduchy piipravek s diamantovym koleckem pomize provést kolmy vryp na sklenéné
trubi¢ce do priméru 30 mm. Trubicka se pak snadno odlomi a lom je pravidelny. Pfipravek je
vhodny i na tycinky, ale zde spiSe jen do prdiméru 10 mm, podle lomu skla.

NiiZ na fezani sklenénych trubiéek 2305.7020 395,-

Tmel silikonovy Lukopren S 6410

Je to jednoslozkovy tmel, plnény do malé tuby 25 ml. Prace s nim je proto velmi jednoducha.
Vulkanizuje vzdusnou vihkosti, do 24 hodin na 2 mm tloustky, ma vynikajici pfilnavost ke sklu,
smaltdim, glazuram, ale také k syntetickym natériim. Lze s nim proto napf. lepit akvaria, tésnit
sanita¢ni techniku, kabelové koncovky, hadicové spojeni a pod.

Tmel Lukopren S 6410, tuba 25 ml 2305.7011 48,
Korkovrt
Nezw &l Kazakus
Korkovrt, sada 9 nozli 2305.7009 1488,-
Korkovrt, sada 12 nozli 2305.7012 2304,
Ostii¢ korkovrtu 2305.7099 416,

Kontejnery na sterilizaci pipet VARICON

Hlinikové kontejnery VARICON jsou ur¢eny na sterilizaci pipet. Viko kontejneru je posuno-
vatelné v Sirokém rozsahu a Ize tak ukladat kratsi i delsi pipety. Kontejnery doporucujeme
dovybavit silikonovou vlozkou na dno, ktera zabranuje rozbiti pipety. Stojany GESTICON jsou
urceny pro skladovani nebo sterilizaci vétsiho mnozstvi pouzder, |ze je provozovat s kontejne-
ry uskladnénymi vertikalné i horizontalné.

Sterilizacni pouzdro na pipety VARICON, 145 - 235 mm, priim. 60 mm 2305.8700 590,-
Sterilizacni pouzdro na pipety VARICON, 280 - 420 mm, priim. 60 mm 2305.8702 650,-
Silikonova podlozka pro pouzdro VARICON 2305.8704 150,
Stojan GESTICON E4, na 4 pouzdra, 195 x 229 x 235 mm 2305.8710 3000,
Stojan GESTICON E6, na 6 pouzder, 195 x 315 x 235 mm 2305.8712 3390,
Stojan GESTICON E8, na 8 pouzder, 195 x 405 x 235 mm 2305.8714 3980, 1 2




Zatka PE do normalizovanych zabrusi

Pro zébrus Kat. cislo ke
SJ (mm) za kus
7116 2104.8020 5-
10/19 2104.8030 6,
12/21 2104.8040 8-
14/23 2104.8050 12,-
19/26 2104.8060 14,-
24/29 2104.8070 15,-
29/32 2104.8080 18,-
Zatky sklenéné zabrousené viz str. 123
Pro teploty -50 az +200 °C, odolna vii¢i ozédnu a opakované sterilizaci.
Vyska Priimér mm Pro NZ Kat. cislo K¢
mm spodni / horni za kus
20 5/9 - 2202.0509 4,-
20 8/12 10/15 2202.0812 5-
20 10/15 - 2202.1015 6,-
20 12/17 14/23 2202.1217 1-
25 17/22 19/26 2202.1722 14,-
30 21/27 24/29 2202.2127 25,
30 26/32 29/32 2202.2632 39,
40 41/49 40/45 2202.4149 111,
Zatky z potravinaiské hnédé pryze
Vyska Priimér mm Pro NZ Kat. ¢islo k¢
mm spodni / horni za kus
15 3.5/6.5 2201.0306 2,
20 5/9 2201.0509 2,
20 8/12 10/15 2201.0812 2
20 10.5/14.5 2201.1014 2
20 12/17 14/23 2201.1217 3
20 14/18 2201.1418 4,-
25 17/22 19/26 2201.1722 5-
30 18/24 2201.1824 5~
30 21/27 24/29 2201.2127 6,-
30 23/29 2201.2329 1-
30 26/32 29/32 2201.2632 9,
30 29/35 2201.2935 11,-
35 31/38 2201.3138 14,-
40 36/44 2201.3644 17,-
40 41/49 40/45 2201.4149 21,-
40 47/55 2201.4755 24,-
45 51/59 2201.5159 31,-
45 56/65 2201.5665 35,
50 60/70 2201.6070 47,-
55 64/75 2201.6475 56,
60 71/83 2201.7183 68,-
65 79/92 2201.7992 96,
65 87/100 2201.8710 99,
Zatky korkové
Klasické zatky z ptirodniho korku, kdnické.
Primér (mm) Vyska (mm) Kat. islo ke
dolni horni zakus
9 12 20 2009.6007 2,
10 13 20 2009.6008 2,
12 15 22 2009.6010 2,
14 17 22 2009.6012 2,-
18 21 27 2009.6015 4,-
20 24 27 2009.6017 6,
28 32 27 2009.6019 9,
45 50 30 2009.6020 26,




Boxy akrylové Fisherbrand, na drobné predméty 01

Z cirého, 3 mm silného akrylatu. IdedIni pro nahradni dily a prislusenstvi, lahvicky, injekéni
stiikacky filtry, Spicky k mikropipetdm, epta, kancelaiské potieby apod.

Box akrylatovy, 184 x 194 x 232 mm, 1 oddil 2109.0027 1560,-
Box akrylatovy, 150 x 177 x 368 mm, 2 oddily 2109.0028 1897,
Box akrylatovy, 210 x 160 x 210 mm, 3 oddily 2109.0029 2187,
Box akrylatovy, 287 x 170 x 217 mm, 4 oddily 2109.0030 1890,

Vana plastova s vikem Nalgene, PP

Autoklavovatelnd, dostupna v rliznych velikostech, dobra chemicka i mechanicka odolnost.

20x20x20 2108.4300 2711,

20 36x25x25 2108.4302 5937,
30 30x30x30 21084304 3974,
38 45x30x 30 2108.4306 4956,
50 61x30x30 2108.4308 7223,

Vana plastova s vikem Nalgene, LLDPE

Z vysokotlakého polyetylenu se zdkladni chemickou a teplotni odolnosti, vhodné pro sklado-
vani, pfenaseni a univerzalni pouziti.

20x20x20 21084320 1999,

20 36x25x25 21084322 4137,
30 30x30x30 2108.4324 2524,
38 45x30x30 21084326 3296,
50 61x30x30 2108.4328 4208,

Kanystr s nizkym profilem a kohoutem Nalgene, HDPE

Z vysokotlakého polyetylenu se zakladni chemickou a teplotni odolnosti. Vhodné pro ucho-
vavani kapalin, destilované vody, reagentl nebo titrantl na policich, v lednicich apod. a jejich
pohodIiné davkovani. Nevhodné pro agresivni rozpoustédla. Moznost stohovani az tfi kust
nad sebou.

305 x366 2108.4350 2279,
371x371 2108.4354 2618,

Kanystr s nizkym profilem a kohoutem Nalgene, PP

Vyborné chemicka a teplotni odolnost, autoklédvovatelné. Vhodné pro uchovavani a davkova-
ni kapalin na policich, v lednicich apod. Moznost stohovani az ti kus( nad sebou.

305 x 366 21084360 2862,
371x371 2108.4364 3298,
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Kanystr s vypusti Fisherbrand

Vyroben z HDPE nebo PP, integrovany drzék pro prendseni, vybaven vypustnym kohoutem.

9 HDPE 2108.4500 1288,
20 HDPE 2108.4502 1635,
9 PP 21084510 1446,
20 PP 2108.4512 1847,

Kanystr se Sirokym hrdlem a s uzavérem, silnosténny

‘ﬁ:@

Vyrébi se zHDPE obsahujiciho ochranu proti UV-zéfeni, stény kanystru jsou silné, rovnomér-
né. Hrdlo kanystru ma prdmér 88 mm a umoznuje vybirani resp. ¢isténi vnitiku kanystru ru-
kou. Uzavér je masivni, plombovatelny. Dva nejmensi modely maji vedle rukojeti jesté maly
vylévaci otvor o prdméru 18 mm. Kanystry vsech velikosti maji ve spodni ¢asti zaslepené
Sroubeni, na které je mozno nasadit vypoustéci kohout, ktery se objednava zvlast.

Mozno vybavit vypoustécim kohoutem.

140x297x280 5 18/88 2108.4250 545,-
154x302x397 10 18/88 2108.4252 785,
180x370x475 22 88 2108.4255 926,
252x365x482 31 88 2108.4257 1061,
Kohout vypoustéci 2108.4295 291,-

Stupnice pro silnosténné kanystry

Jde o lepici pésku, na které je vyznacena stupnice , resp. objem odpovidajici vysce hladiny
v kanystru. Tato praktickd pomtcka usnadnuje orientaci, kdy letmym pohledem Ize kontrolo-
vat obsah kanystru, a umoznuje také evidovat odbéry kapaliny z kanystru.

Stupnice pro kanystr silnosténny 5 |

Stupnice pro kanystr silnosténny 10|
Stupnice pro kanystr silnosténny 22 |
Stupnice pro kanystr silnosténny 311

2108.4251 143,-
2108.4253 143,-
2108.4256 143,-
2108.4258 143,-

Lahev PE silnosténna

Je zHDPE obsahujiciho ochranu proti UV-zafeni, hrdlo je ukon¢eno masivnim zavitem o pri-
méru 50 mm. Ve spodni ¢asti maji lahve viech velikosti zaslepeny otvor se zavitem, na ktery je
mozno nasadit vypoustéci kohout. Ten je tfeba objednat zvlast.

Mozno vybavit vypoustécim kohoutem.

167x348 5 50 2108.4240 576,
210x427 10 50 2108.4243 775,
275x580 25 50 2108.4245 1503,-
Kohout vypoustéci 2108.4295 291,-




Kohout vypoustéci PP

Je cely z PP, prdmér olivky na vystupu je 12 mm. Ma specidlni hruby zavit, ktery odpovida
zavitu Sroubeni spodniho otvoru u silnosténnych lahvi PE a kanystr(.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Kohout vypoustéci 2108.4295 291,
Kanystr tenkosténny

Kanystr s uzavérem, stohovatelny

Vyrabi se z HDPE pfirodni nebo bilé barvy. Vyrobek ma potravinarsky atest.

Rozmér Objem Vnitini primér Kat. cislo K¢
(mm) (1) hrdla (mm) za kus
256x167x165 5 29 2108.3005 49,
344x195x195 10 29 2108.3010 71,-
365%256x222 15 42 2108.3015 159,-
462x287x245 25 42 2108.3025 204,-

Barel Sirokohrdly HDPE s vypoustécim kohoutem

Vhodny pro skladovéni a davkovani béznych laboratornich kapalin. Vybaven tésnym Sroubo-
vacim vikem s gumovym tésnénim. Nahradni kohout Ize objednat.

Objem Priimér hrdla Vyska Kat. ¢islo k¢

| mm mm za kus
30 240 45 2108.4400 3993,
50 240 640 21084402 6693,
100 240 770 2108.4404 11639,

Ploché kanystry Biirkle

Jsou velmi praktickou pomiickou na pfechovavani reagencii a roztoku, protoze diky svému
tvaru Setii prostor na policich pracovnich stold a umoznuji mit na pomérné malém misté
k okamzité dispozici mnozstvi riznych chemikalii.

Mohou byt bez vypustného otvoru, nebo se zabudovanym otvorem dole se zavitem pro na-
Sroubovéni vypustného ventilu (otvor neni zaslepen zatkou). Kanystry a jejich uzavéry jsou
z PP, také ventil je cely zPP. Lze v nich tedy prechovavat prakticky veskeré bézné latky. Na
boku kanystru je vylisovana stupnice. Ventil umoznuje vypousténi kanystru citlivé regulovat.
Je osazen olivkou 6 mm a na tu je mozné snadno nasadit hadicku.

Rozméry:

Objem Sitka Hloubka Vyska Primér
() (mm) (mm) (mm) hrdla (mm)
5 65 335 335 4

Aby se predeslo riziku kaceni kanystru do boku, vyrobce nabizi jednoduchy kovovy
pripravek - stojanek, ve kterém jsou kanystry stabilni. Pokud ma byt na polici fada plo-
chych kanystri, pak staéi umistit stojanky jenom na krajich fady.

Nazev Kat. ¢islo K¢ za kus

Plochy kanystr Biirkle, 5 |, bez vypoustéciho otvoru 2108.4105 767,
Plochy kanystr Biirkle, 5 |, s vypoustécim otvorem 2108.4106 819,
Ventil PP ke kanystru s vypoustécim otvorem 2108.4199 568,-
Stojanek pro 2 ploché kanystry 2108.4107 546,

Stojanek pro 3 ploché kanystry 2108.4108 581,
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Precerpavace kapalin

Precerpavac kapalin PVC

Precerpavac kapalin s balonkem, sklenénym kohoutem a PVC trubici

916 310 150 15 2105.7000 1900,

Piecerpavac kapalin PE

Je urcen pro precerpavani z mensich nadob. Celkova délka hadice vcetné
méchu je 1450 mm.

Precerpavac kapalin PE 2105.7002 416,

Piecerpavac sudovy na sitové napajeni

Pro pohodIné a bezpecné vyprazdnovani sudd, vétsich kanystr(i a obecné nadob s prdmé-
rem hrdla nad 25mm, nabizi firma Burkle motorovy ptecerpéavac. Je urcen pro ¢erpani kapalin
s viskozitou do 500 mPas, zhotoven je z polypropylenu a tim odolny slabsim kyselindm, lou-
hdm, béznym ¢isticim prostfedkdm, chladicim kapalindm ¢i olejim. V dodavce je ¢erpadlo
s nasavaci trubici prdméru 25 mm, vypustni hadice z PVC dlouhd 150 cm s pfipojenim na pre-
Cerpévac a s vystupnim ventilem v pistolovém provedeni. Na vybér je ze dvou verzi ¢erpadla
s s trubici pro ponor do 650mm (Cerpaci vykon 40 |/min) nebo do 1000mm (Cerpaci vykon
65 I/min). Motor ma kryti IP 44 a je napdjen ze sité 230V. Pro cerpani kapalin o vyssi teploté Ize
toto Cerpadlo objednat v celonerezovém provedeni.

Precerpavac kapalin na sitové napajeni, 650mm 2105.7040 20216,
Precerpavac kapalin na sitové napajeni, 1000mm 2105.7042 21801,

Mala nerezova ru¢ni pumpa pro Cerpani latek citlivych na kontaminaci. Vechny ¢asti pumpy
jsou zvysoce odolnych a kvalitnich material(i (nerezova ocel a PTFE), diky kovovému provede-
ni a moznosti uzemnéni je velmi vhodna i na hoflaviny. Je vybavena standardnim zévitem GL
45, takze lze vyuzit Sirokou nabidku zasobnich lahvi z borosilikatového skla nebo plastd. Pro
jiné druhy zavitG (GL 38, GL 32 nebo S40) Ize objednat redukce z fluorovanych materialG. Hla-
va pumpy je vybavena bezpecnostnim ventilem, chranicim pred pretlakem, teflonovou nasa-
vaci hadi¢ku Ize ufiznout a prizpUsobit pouzivané nadobé. Vystup precerpavace je vybaven
ventilem s lehkym chodem a auto-stop funkci, specialni vystupni tryska zabranuje ukapavani
a lze na ni snadno pfipojit hadici.

Precerpavac Pump Mini, GL 45 21057300 9772,




Sudové pumpy

Pumpy AccuOne a EnergyOne predstavuji unikatni hybridni systém umoznujici bezpecné
precerpavani kapalin ze sudl do mensich nadob. Pumpy jsou vybaveny dvémi rliznymi, ov-
$em navzajem kompatibilnimi, systémy napéjeni pohonu: AccuOne pomoci vykonnych Li-ion
akumulatort, EnergyOne pomoci trafa napojeného na 230V sit. Systém umoziuje snadnou
vyménu zdroje mezi jednotlivymi typy, tzn., Ze systém napéjeny bateriemi Ize dokoupenim
trafojednotky pfeménit na napajeni sit a naopak EnergyOne systém Ize volitelné doplnit aku-
muldtorem. Rychlost precerpéavani kapalin je volena na dotykovém fidicim panelu elektronic-
ky a je nastavitelna od 0,4 do 12 I/min. Komponenty ¢erpadla jsou zhotoveny z chemicky vy-
soce odolnych material(: PP a Hastelloy C (slitina Ni-Mo-Cr-W), pouzité materidly umoznuji
precerpavani kyselin, bazi, oleju atd. Oba typy pump jsou pouZitelné pro sudy o objemech:
301, 601, 2001 dle IBC. Cislo za modelem oznacuje hloubku ponoru v cm.

Systém AccuOne dovoluje na jedno nabiti Li-ion akumulatoru precerpat az 600 | kapaliny
(vztaZzeno na vodu). Sada AccuOne obsahuje pumpu, akumulator a nabijecku akumulatoru.
Systém EnergyOne je napajen pfimo ze sité 230 V pomoci trafa tak poskytuje moznost ne-
pretrzitého precerpavani kapalin. Sada EnergyOne obsahuje pumpu, napéjeci kabel a trafo.

Nézev Kat. ¢islo K¢ za kus

AccuOne50 sudovd pumpa 21057200 11 148,-
AccuOne70 sudovd pumpa 2105.7202  11465,-
AccuOne100 sudova pumpa 2105.7204  11787,-
EnergyOne 50 sudova pumpa 2105.7210 9422,
EnergyOne 70 sudova pumpa 2105.7212 9744,-
EnergyOne 100 sudovad pumpa 2105.7214 10 062,-

Volitelné prislusenstvi:

Nézev Kat. Gislo K¢ za kus

PP adaptér na hrdlo R 2 2105.7230 713,
PP adaptér na hrdlo Mauser 2“ 2105.7232 889,-
Li-ion akumulator 2105.7234 2817,
Nabijecka pro akumulator 2105.7236 1546,

Piecerpavac OTAL

Je uren pro precerpavani kapalin z vétsich kanystrd, barell ¢i soudkd. Balonkem vytvorite
v kanystru pretlak. Kapalina vytékd, dokud pretlak plsobi, vytokova trubice neni opatiena
kohoutem. Vytokova i ponorna (saci) trubicka je z PP, PVDF (lepsi chemickd odolnost) nebo
nerezové oceli (pro latky, které nejsou snadno hoflavé - kategorie nebezpecnosti Alll (VbF)).
Zatka je robustni, z PVC, kénicka, vhodna k nasazeni do hrdla o prdméru od 30 do 70 mm.
Timto jednoduchym zafizenim Ize dosahnout vykonu az cca 26 | za minutu u ru¢ni pumpy
a 30 | za minutu u nozni pumpy. To soucasné znamena, Ze Ubytek objemu kapaliny v kanys-
tru je tfeba neustale vyrovnavat pumpovanim balonkem. Proto vyrobce nabizi dvé varianty
tohoto precerpdavace: s balonkem nasazenym pfimo na zatce, pro pumpovani rukou (spise
pro mensi kanystry), a s balonkem naslapnym (pro pohodInéjsi pumpovani nohou u vétsich
objemu). Vyobrazeny kanystr neni v cené.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Piecerpavac OTAL ru¢ni PP, 14 |/min, saci hl. 70 cm 2105.7006 1890,
Precerpavac OTAL ru¢ni PP, 20 I/min, saci hl. 70 cm 2105.7008 1982,
Precerpavac OTAL rucni PP, 26 |/min, saci hl. 70 cm 2105.7010 2016,
Precerpavac OTAL rucni PVDF, 20 |/min, saci hl. 70 cm 2105.7004 3402,-
Precerpavac OTAL ru¢ni nerez, 26 |/min, saci hl. 90 cm 2105.7005 3402,
Precerpavac OTAL nozni PP, 20 |/min, saci hl. 90 cm 2105.7013 2332,-
Precerpavac OTAL nozni PP, 26 |/min, saci hl. 90 cm 2105.7015 2397,
Piecerpavac OTAL nozni PP, 30 I/min, saci hl. 90 cm 2105.7011 2 646,
Precerpavac OTAL nozni PVDF, 20 |/min, saci hl. 70 cm 2105.7017 3587,

Precerpavac OTAL noZni nerez, 26 |/min, saci hl. 90 cm 2105.7018 3587,




Pumpa sudova z PP

Umoznuje snadné vyprazdnéni kapalin ze sud a bareld, s kapacitou asi 12 I/minutu. Dily, kte-
ré prichézeji do styku s precerpavanou latkou, jsou z PP, takze pumpa vyhovi k precerpavani
béznych latek jako kyseliny a louhy, nebo napf. agresivnéjsi myci prostredky. Ponorna trubice
ma prdimér 32 mm a navléka se na ni sudova zatka z PVC, nebo zavitova objimka podle druhu
zavitu na daném sudu. Zatka nebo objimka je nutnou soucasti funkéniho kompletu a objed-
nava se zvlast. Vyusténi mlze byt pevné z trubice PP, nebo hadicové ukonc¢ené kohoutem.

Délka trubice (mm) Vydsténi Kat. cislo K¢ za kus

ponorna celkova

500 595 pevnd trubice 2105.7051 3612,-
650 740 pevna trubice 2105.7052 3612,-
800 895 pevnd trubice 2105.7053 3739,
1000 1090 pevna trubice 2105.7054 3934,-
500 595 hadice s kohoutem 2105.7061 3612,-
650 740 hadice s kohoutem 2105.7062 3612,-
800 895 hadice s kohoutem 2105.7063 3739,
1000 1090 hadice s kohoutem 2105.7064 3934,
Zatka sudova PV, pro otvor priméru 40 az 70 mm 2105.7095 559,-
Objimka se sudovym zavitem 2105.7094 881,-

Je ur¢ena k od¢erpavani kapalin z kanystr(i a sudu. Jeji velkd vyhoda spociva v tom, ze ji Ize
s jednoduchou tpravou (vyménou zatky) nasadit na hrdla viech béznych kanystrd a sudd, od
49,5 do 60 mm vnitiniho prdméru hrdla. Pumpa se nasadi zatkou do hrdla kanystru (ktery by
nemél mit jiz zadna dalsi hrdla, nebo je musi mit dokonale utésnény), Sroubem se zétka stlaci,
takze hrdlo dokonale utésni. Saci trubicka mize dosahovat do hloubky 950 mm. Pumpickou
se v kanystru vytvofi mirny pretlak a povolenim ventilu Ize kapalinu od¢erpavat s vykonem
cca 81 za minutu. Soucasti dodavky jsou tfi kusy zatek rtizné velikosti.

Z hlediska chemické odolnosti je limitujici material tésnéni, ktery je bud EPDM/PP (Cervena
verze pumpy), PP/nitril (modroseda verze) nebo FKM (zelend verze). Modroseda verze pumpy
se doporucuje pro praci s petrochemickymi vyrobky, ¢ervena verze pro vodné, neagresivni
roztoky a zelend pro kyseliny a dalsi chemikalie. PouZiti pumpy pro praci se specidlnimi orga-
nickymi latkami, nebo s koncentrovanéjsimi kyselinami ¢i louhy nejdrive konzultujte!

Popis Kat. Gislo K¢ za kus
Pumpa univerzalni PumpMaster, modroseda 2105.7021 3622,
Pumpa univerzalni PumpMaster, Cervend 2105.7020 3622,
Pumpa univerzdlni PumpMaster, zelend 2105.7022 5064,

Velmi vhodné doplnuji nabidku vpichovych nozd na odbér sypkych vzorkd z pytll ¢i zokd. Po
provedeném odbéru je samoziejmé vhodné misto vpichu zakryt, aby nedochazelo ke ztratam
materidlu a ke znecisténi, ale také viditelné oznacit misto a datum odbéru vzorku. To mlize mit
vyznam pfi pokusu o opakovani odbéru, pi identifikaci kontrolovanych pytl(i apod. Stitky jsou
velké a velmi dobre lepi, takze prekryji i mirné potrhané a zaprasené misto vpichu. Cena se ro-
zumi za jednu roli.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Stitky Close-it ¢ervené, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0185 1597,
Stitky Close-it Zluté, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0186 1597,
Stitky Close-it modré, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0187 1597,
Stitky Close-it zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0188 1597,
Stitky Close-it cerné, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0189 1597,
Stitky Close-it bilé, nepotisténé, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0190 1597,
Stitky Close-it éervené, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0195 2239,
Stitky Close-it Zluté, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0196 2239,
Stitky Close-it modré, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0197 2239,
Stitky Close-it zelené, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0198 2239,
Stitky Close-it ¢erné, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0199 2239,

Stitky Close-it hilé, nepotisténé, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0200 2239,




Pomiicky pro odbéry vzorki kapalin

Vzorky kapalin se odebiraji v terénu (z vodoteci, studni, nadrzi), i v infrastrukture podnikd (z potrubi, nddob, bareld, sudd, tankd). S ohledem na
zpUsob a misto odbéru, pozadovanou hloubku odbéru, chemickou povahu a mnozstvi vzorku zde nabizime réizné druhy odbérovych pomtcek -
vzorkovacu.

Trubice odbérové s ruénim uzaviranim

Jde o trubici z HDPE, uzptsobenou pro odbér kapalnych vzork(. Zachazi se s ni jako s velkou
pipetou. Dodava se v délce 50 cm, 75 cm a 100 cm
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Délka Ponor hloubka Objem Priimér Kat. cislo K¢

an an ull mm zakus
50 35 75 27 2400.0006 237,
75 60 175 27 2400.0008 440,-
100 85 275 27 2400.0009 609,-

Trubice odbérové s uzaviranim ventilem

Trubice z prasvitného PP, v horni ¢asti ukoncené ventilem. Jsou urceny k odbéru kapalnych
vzorkd. Dodavaji se v délce 50 cm, 100 cm a 200 cm, pficemz trubice s délkou 200 cm je tele-
skopicka a mUze se nastavovat na délku 100 az 200 cm

Délka Ponor hloubka Objem Priimér Kat. ¢islo ke

m m ml mm za kus
50 - - 22 2400.0015 1140,
100 - - 22 2400.0017 1222,
200 - - 22 2400.0019 1470,

Trubice odbérové LiquiSampler

Dalsi varianta odbérovych trubic pro odbéry kapalin. Na dolnim konci u Usti trubice je umis-
tén ventil, ktery se ovlada stisknutim tlacitka na hornim konci. Systém Ize snadno rozebrat
a distit. Proto je urcen piedevsim pro odbéry, kde vzorky i jejich zdroj je tieba chranit pred
kontaminaci. Zatizeni se dodava v rliznych délkach, z PP, nebo z PTFE pro prace s agresivnimi
latkami.

Nézev Délka Objem Priimér Kat. cislo Ke
m ml mm za kus

LiquiSampler PP 60 150 25 2400.0103 4080,
LiquiSampler PP 100 250 25 2400.0107 5429,
LiquiSampler PP 200 500 25 2400.0110 8123,
LiquiSampler PTFE 60 150 25 2400.0104 6304,
LiquiSampler PTFE 100 250 25 2400.0108 8424,
LiquiSampler PTFE 200 500 25 2400.0111 11626,
Kartac na cisténi trubice, 100 cm 2400.0199 1042,-

Trubice odbérové ViscoSampler

Pro odbéry kapalin s vyssi viskozitou, jako oleje, emulze, krémy, fidsi kaly apod. Natékani vzor-
ku neni samovolné, nybrz se nasava podtlakem pistu. Zafizeni se necha snadno rozebrat a Cis-
tit. Standardné se dodava v provedeni z PP, dodat Ize ale i provedeni z PTFE .

Nézev Délka Objem Priimér Kat. cislo K¢

m ml mm za kus
ViscoSampler PP 60 160 25 2400.0131 6304,
ViscoSampler PP 100 300 25 2400.0133 7445,
ViscoSampler PP 200 650 25 2400.0135 11052,
Kartac na cisténi trubice, 100 cm 2400.0199 1042,-
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Set odbérovy QualiSampler

V praktickém kuffiku najdete LiquiSampler PP 100 cm, ViscoSampler PP 100 cm, kartac
100 cm, sadu odbérovych lahvi¢ek 100 ml

Set odbérovy QualiSampler PP 2400.0150 13 817,-

Je urcena predevsim pro odbéry vody v Upravnach a cistickach. Sklenéna lahev ma objem
1000 ml, je uzaviena sponkou v kosi z poniklované mosazi, ktery slouzi zaroven jako zavazi.
Lahev uvadzanou na lanku ponofite do urc¢ené hloubky, druhym lankem odzatkujete a po na-
plnéni vytahnete. Lanko s civkou se objednava zvlast.

Lahev ponorna 2400.0600  11218,-

Pro odbéry v primyslovych zatizenich, kde neni snadny pfistup ke zdroji odebiraného kapal-
ného vzorku, je vhodné pouzit odbérovou nadobu, upevnénou na kloubovém spoji a tele-
skopickém nastavci. Zafizeni se objednéava jako sestava, volend z vhodného teleskopického
nastavce a odbérové nadoby podle potieby.

Nastavec teleskopicky 65 a7 120 cm 2400.0224 673,-
Nastavec teleskopicky 95 a7 280 cm 2400.0226 1347,
Nastavec teleskopicky 115 az 300 cm 2400.0221 1347,-
| Nastavec teleskopicky 125 a7 250 cm 2400.0220 862,-
Nastavec teleskopicky 165 a7 450 cm 2400.0222 1880,
[ Nastavec teleskopicky 175 az 600 cm 2400.0228 2307,
Kadinka PP s kloubem, 600 ml 2400.0211 1288,-
Kadinka PP s kloubem, 1000 ml 2400.0214 1315,
Kadinka PP s kloubem, 2000 ml 2400.0217 1445,
Kadinka vykyvna PP, 600 ml 2400.0207 1203,-
Kadinka vykyvna PP, 1000 ml 2400.0208 1261,
Kadinka vykyvna PP, 2000 ml 2400.0209 1372-
Drzak lahvi do objemu 750 ml 2400.0210 1504,




Zarizeni odbérové MiniSampler

Je urceno pro odcerpavéani malych vzorkd kapalin z bareld, sudd, nebo ze zdroja pfimo v teré-
nu. Je zaloZeno na vytvoreni podtlaku pomoci jednoduchého pistového mechanismu, jehoz
funkce je zndzornéna na obrazku. Hadickou, nasazenou na sbérné lahvi, se podtlakem presaje
potiebné mnozstvi vzorku. Tim je zabezpecena vysoka hygiena a stupen ochrany pracovnika,
odebirajiciho vzorky. Zafizeni se dodéava jako sada pomCcek v kuftiku, obsahujici: 10 m hadi¢-
ky PE o vnitini priiméru 6 mm, pistovy vakuovy néstavec, sadu 10 ks odbérovych PE lahvi 100
ml, n(iz na fezani hadicky a zavazi na zatizeni ponorného konce hadicky.

Odbérové lahvicky a hadicka jsou spotfebnim materidlem. Lze doobjednat jak originalni dily,
tak i odbérové lahvicky (s ohledem na velikost zavitu) jiné velikosti PE, PP, nebo pro agresivni
latky z dalsich uslechtilejsich materidld. Stejné tak i hadicku Ize pouzit napf. z PTFE.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
MiniSampler PE kuffik 2400.0310 4516,
Lahev PE odbérova, 100 ml 2400.0312 44,-
Hadice saci PE 6/8 mm, Tm 2115.0608 19,

Odbérové zafrizeni UniSampler

Pro odbér kapalnych vzork(l v priimyslu nebo v terénu. Sada sestava s odbérové PP lahve
1000 ml, Sroubového uzavéru s Upravou, ru¢ni vakuové pumpicky a svitku 2.5 m hadicky PVC.
Ponorny konec hadicky je opatien kovovou trubickou, kterd se Iépe disti pfi event. ucpani
a kterd zaroven slouzi jako zdvazi k dobrému ponofeni. Set se dodava v malém kufiiku.

Popis Kat. cislo  K¢za kus
UniSampler set 2400.0320 4560,-

Odbérové zarizeni UniSampler Ex

Jednoduchy odbérovy pfipravek s ru¢ni vyvévou, urceny specialné na odbéry hotlavych ka-
palin (napt. benzinu). Odbérova lahev i hadi¢ka jsou vodivé propojeny a uzemnény. VSechny
dily sestavy se dodavaji v praktickém kufiiku.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus
UniSampler Ex 2400.0325 8399,

Odbérové zarizeni Vampir

Jeho zakladem je jednokanalova peristaltickd pumpicka, nasazena na pfenosném pohonu.
Praktickymi doplriky pak jsou peristalticka hadi¢ka 5/8 mm, 1 m, saci hadi¢ka PE 6/8mm, 5 m,
odbérova lahev s kosickem na upevnéni, aku-baterie s nabijeckou, vse v praktickém kuffiku.
Pomoci zatizeni Vampir Ize Cerpat vzorky kapalin, pfip. kapalin obsahujicich i pevné ¢astice, ze
sudd, nadrzi, studen, az do saci vysky 5 m. Cerpaci rychlost az 2 | za minutu.

Vzorek odebirdte pfimo do odbérové lahve, odpada zbytecné prelévani.
Popis Kat. Cislo K¢ za kus

0dbérové zafizeni Vampir 2400.0330 20 842,-
Hadice saci PE 6/8 mm, Tm 2115.0608 19,




Pomiicky pro odbéry vzorkia pevnych latek

Nabidka vzorkovacli pevnych latek je orientovana na nejcastéjsi aplikaci tj. kontrolu praskovych (sypkych) produktt odebiranych z pytld, ok ¢i kon-
tejner(. Pro jiné druhy odbérovych pom(icek vypracujeme nabidku na zakladé poptavky.

NGz duty QualiRod

Duté noze slouzi k vykrajovani sond do materiald typu syru, pasty, tuku. Jsou z nerezu a doda-
vaji se ve dvojim provedeni: kdnickém nebo valcovitém.

Koénicky nGiz ma ostry bfit o délce 12 cm, pevnou rukojet, celkovou délku 17.5 cm, a slouzi k ode-
birani vzork( z latek s vy$sim penetra¢nim odporem, napt. syr(i, masla, vosk{, mydel, ze kterych
se také nechd snadno vyjmout.

Valcovity niz neni otevien podélné jako nGz kénicky, ma vrtnou hloubku 20 cm, vnéjsi pru-
mér 10 mm a celkovou délku 26 cm. Je vhodny spise na mékké latky jako napt. rlizné pasty.
K vytlaceni vzorku z dutiny noze se pouziva kovova tycinka.

Popis Kat. Cislo  Kcza kus
Nz duty QualiRod, konicky 2401.0020 1988,
Niiz duty QualiRod, vélcovity 2401.0022 3129,

Je urcen pro odbér praskovych vzork(i nebo granulatd z perforovatelnych oball (pytld). NGz
ma ostrou $pici, kterd snadno pronikne jakymkoliv béZznym obalem. Dutina noze se po vpi-
chu zaplni vzorkem, ktery se vede piimo do odbérové lahve. Celkova délka noze ¢ini 50 cm,
vpichové délka 30 cm, primér 25 mm, odbérovy objem cca 75 ml. Nz se dodava jako set
obsahujici dale dvé odbérové lahve PP 250 ml a kartacek k ¢isténi dutiny noze.

Popis Kat. éislo  Kcza kus
Nz vpichovy QuickPicker, set 2401.0110 5513,
Lahev LDPE, 250 ml 2401.0112 46,

Umozniuje odebirat sypké vzorky v nékolika mistech (zénach) soucasné. Pfi odebirani vzorku
z vice mist je mozné presvédcit se o homogenité odebiraného materidlu, resp. opétovnym
smichanim odebraného vzorku Ize objektivné priimérovat jeho slozeni.

Jde opét o duty nliz, jehoz vnitiek se sklada z nékolika oddélenych komUrek. Otac¢enim ruko-
jeti Ize otvory do komUrek otevirat a zavirat. Pfi vysypavani vzorku z jedné kom(rky se otvory
ostatnich (otevienych) komUrek zaslepuji uzaviraci trubici, kterd se navlékne na ndz. Zéno-
vy nliz se dodéva v riiznych velikostech, v zdkladnim provedeni z hliniku o prdiméru 25 mm.
Mozné je ale také provedeni z PTFE.

Popis Vpichova Celkova Pocet Objem Kat. cislo  Kcza kus
hloubka mm délka mm komor komor ml

Niiz zonovy Al 430 550 3 14 2401.0120 5135,

Nz zénovy Al 710 850 3 17 2401.0125 5711~

Nz zénovy Al 1355 1500 5 17 2401.0128 7372,

Trubice uzaviradi, 3 ks 2401.0130 633,

Stitky prakticky stejnych vlastnosti jako standardni Close-it, aviak zvlasté vhodné pro potravi-
néistvi nebo farmacii. Splnuji evropské normy pro styk s potravinami. Cena se rozumi za jednu
roli.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Stitky Close-it Food cervené, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0280 1597,
Stitky Close-it Food Zluté, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0281 1597,
Stitky Close-it Food modré, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0282 1597,
Stitky Close-it Food zelené, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0283 1597,
Stitky Close-it Food ¢erné, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0284 1597,
Stitky Close-it Food bilé, nepotisténé, 95x95 mm, role cca 500 ks 2401.0285 1597,-
Stitky Close-it Food ¢ervené, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0290 2239,
Stitky Close-it Food Zluté, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0291 2239,
Stitky Close-it Food modré, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0292 2239,
Stitky Close-it Food zelené, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0293 2239,
Stitky Close-it Food ¢erné, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0294 2239,

Stitky Close-it Food bilé, nepotisténé, 150x150 mm, role cca 250 ks 2401.0295 2239,




Vzorkovac zonovy Novartos

Byl vyvinut specidlné pro odbéry malych vzorki farmaceutickych chemikalii. Jedna se opét
o trubici, ve které se pohybuje ty¢ s jimkami na vzorek. Vie je z nerezu a dobfe rozebiratelné.
Standardné se dodévaji dvé varianty vzorkovace: Uno a Multi.

Uno je vzorkovac urceny k odbérdim spise z vétsich nadob, jako kontejnert, nebo sudd. Sesta-
va ze dvou ¢asti - z téla a z vlozky s odbérovou komurkou. Abyste objednali funkéni komplet,
musite zvolit alespon jedno ze tfi tél vzorkovace a k tomu jednu nebo vice vlozek s odbérovou
komrkou. Odbérovéa komurka mize byt odstupriovana po 0.1 ml, od 0.1 ml do 4.0ml, cena za
vlozky s rGznym objemem kom{rky je jednotna.

Vzorkova¢ Novartos Uno 1400 mm 2401.0150  31380,-
Vzorkova¢ Novartos Uno 1000 mm 2401.0151 30661,
Vzorkova¢ Novartos Uno 600 mm 2401.0152 29303,
Vlozka vzorkovace Uno s jednou komiirkou o objemu od 0,1 do 4.0 ml 2401.0159 2624,-

Multi je urceny k vzorkovani malych objemt v sedmi zénach. Jeho nabidku
Vam vyhotovime na pozadani.

Vzorkova¢ MicroSampler

Vzorkovac pro odbéry malych mnozstvi praskovych vzorku. Je vyroben z uslechtilé elektroly-
ticky lesténé oceli, viechny casti Ize lehce demontovat a Cistit. Zakladem jsou vyménné hroty
s nadobkou o objemu od 0,2 do 10 ml. Vzorkovac se vpichne do vzorkovaného materialu, po
dosazeni cilového bodu se odbérovy hrot zatlacenim na drzadlo otevie, vzorek se odebere
a zatazenim za drZadlo se odbérovy hrot se vzorkem uzavie. K dispozici jsou samplery rdiz-
nych délek a priimérd, dosdhnout Ize hloubky vpichu az 120 cm. Objednéva se vzdy zvlast ty¢
vzorkovace a odbérovy hrot.

Ty¢ vzorkovace MicroSampler, priim. 12 mm, délka 55 cm 2401.0500 5828,
Ty¢ vzorkovaée MicroSampler, prim. 12 mm, délka 85 cm 2401.0502 6469,
Tyc vzorkovace MicroSampler, priim. 12 mm, délka 120 cm 2401.0504 7041,-
Ty¢ vzorkovace MicroSampler, priim. 25 mm, délka 55 cm 2401.0506 7580,
Ty¢ vzorkovace MicroSampler, priim. 25 mm, délka 85 cm 2401.0508 8189,
Tyc vzorkovade MicroSampler, prim. 25 mm, délka 120 cm 2401.0510 8726,
Odbérovy hrot pro MicroSampler 12mm, 0,2 ml 2401.0550 1754,
0dbérovy hrot pro MicroSampler 12mm, 0,5 ml 2401.0552 1754,
0dbérovy hrot pro MicroSampler 12mm, 1 ml 2401.0554 1754,
0dbérovy hrot pro MicroSampler 25mm, 2 ml 2401.0556 2394,-
0dbérovy hrot pro MicroSampler 25mm, 5 ml 2401.0558 2394,-

Odbérovy hrot pro MicroSampler 25mm, 10 ml 2401.0560 2394,




Vzorkovac PowderProof

Tam, kde se casto vzorkuji z pytlQ, zokl a rliznych nddob praskové latky ¢i granuldty v mnoz-
stvi fadové stovek gram{, je velmi vhodné vyuziti vzorkovace PowderProof. V nerezové trubici
uzplsobené pro vpich se otaci spirala dopravujici vzorek k otvoru, pod nimz je sacek nebo
odbérova lahev.

Vyrabi se dva druhy spiral — pro prasky se zrnitosti do 2 mm, a pro granulaty se zrnitosti od
2 do 4 mm.Trubice i spirdly se vyrébiv nékolika délkéch a jsou vzajemné zaménitelné. Jednot-
nou casti sestavy je pouze pohonna jednotka napajena Aku-baterii 9,6 V, na ktery se trubice
a spiréla nasazuje snadno a rychle pomoci bajonetového upevnéni.

V dodévce je komplet obsahujici pohon, trubice a spirdla, ostatni dily (jako napf. prakticky
nerezovy kosicek k vlozeni odbérové lahve pod Usti trubice) se objednavaji zvIast.

Model Kat. cislo K¢ za kus
PowderProof 30 cm horizontalni pro prasky 2401.0380 44570,
PowderProof 30 cm horizontalni pro granulaty 2401.0382 44570,
PowderProof 60 cm vertikalni pro prasky 2401.0390 47 936,-
PowderProof 60 cm vertikalni pro granulaty 2401.0392 47936,
PowderProof 90 cm vertikalni pro prasky 2401.0394 50 196,-
PowderProof 90 cm vertikalni pro granuldty 2401.0395 50 196,-
PowderProof 120 cm vertikalni pro prasky 2401.0396 55656,
PowderProof 120 cm vertikdlni pro granulaty 2401.0397 55 656,-

Je urcen na odebirani vzorki ze zmrazenych material(i. Sklada se z téla vybaveného vrtaci ko-
runkou, hlavy vzorkovace, ptipojitelné k bézné vrtacce, a pistu k vytlaceni odebraného vzorku
z téla vzorkovace. Vzorek se odebere tak, Ze otacenim se sonda zavrtd do materialu a pfitom
se soucasné vzorek dopravi do vzorkovaciho vélce. Sampler je vyroben z vysoce kvalitni nere-
zové oceli a dokaze odebirat vzorek do hloubky az 20 cm.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus
Vzorkovac na zmraZené produkty IceBorer, vniti. prim. 16 mm 2401.0260 6943,
Vzorkova¢ na zmraZené produkty IceBorer, vniti. prim. 50 mm 2401.0262 11794,

Vzorkovac na pigmenty

Zakladem je nerezova podélné oteviend trubice o priiméru 30 mm. Po vpichnuti do odebi-
raného materialu staci otocit, vyjmout a odebrat vzorek. Je vhodny na pasty a pigmenty. Po-
délny vyfez na trubici je bud 25% nebo 50%. Mensi vyiez je vhodny pro méné lepivé nebo
piilnavé latky, vétsi vyrez se dobie vyporada i s odbérem vysoce lepivych vzorkd.

Model Kat. cislo K¢ za kus
Vzorkova¢ na pigmenty 300 mm, 25 % vyiez 2401.0272 4886,
Vzorkovac na pigmenty 300 mm, 50 % vyez 2401.0274 5323,
Vzorkovac na pigmenty 600 mm, 25 % vyiez 2401.0276 7041,
Vzorkova¢ na pigmenty 600 mm, 50 % vyiez 2401.0270 7 648,-
Vzorkovac na pigmenty 900 mm, 25 % vyrez 2401.0278 9470,
Vzorkovac na pigmenty 900 mm, 50 % vyiez 2401.0279 10247,




Zarizeni odbérova Silo a SiloPicker

Zarizeni odbérové Silo

Je urceno k odbéru vzorkl sypkych materiald, napfiklad zrni obilovin, z mist s omezenym pfi-
stupem, jako jsou sila, kontejnery ¢i cisternové vozy, nebo vagony, vsude tam, kde je Zddouci
vzorek odebirat nikoliv z povrchu, ale z ur¢enych mist pod povrchem.

Zakladem zatizeni je duté nerezové pouzdro se 3pici opatienou zavitem. Otvor na boku pouz-
dra Ize uzavirat. Pomoci vodici tyce se pouzdro navrta do uré¢ené hloubky, kde se otevre a za-
plni vzorkem. Uzavie se, vytahne a vzorek se presype do odbérové lahvicky.

Vodici tyce Ize nastavovat, takze Ize dosahnout hloubky vrtu az 2,5 m. Celkova délka vcet-
né rukojeti ¢ini 150 cm, pramér spiral 90 mm, pramér pouzdra 40 mm a objem pouzdra cca
400 ml.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Zarizeni odbérové Silo 2401.0210 12785,
Ty¢ vodici prodluZovaci, 100 cm 2401.0213 2741,

Zarizeni odbérové SiloPicker

Mensi varianta pfedchoziho modelu. Pouzdro je opét nerezové, upevnéné na vodici tyci. Pre-
vle¢ny krouzek pii vpichu zakryje bocni otvory, pfi vytahovani je naopak uvolni, takze vzorek
muZze zaplnit vnitfek pouzdra. Lze tedy reprodukovatelné odebirat vzorky pod povrchem.
Z popisu funkce vyplyva, Ze zatizeni bude vhodné pro dobie sypké latky, ale nikoliv pro lat-
ky praskové, které by zadiraly prevle¢ny krouzek. Také v tomto pfipadé Ize délku vodici tyce
nastavovat prodluzovacimi ty¢emi az do 3.5 m. Celkova délka vcetné rukojeti ¢ini 100 cm,
primér pouzdra 46 mm, objem pouzdra max. 100 ml.

Popis Kat. ¢islo K¢ za kus
Zarizeni odbérové SiloPicker 2401.0230 9638,
Ty¢ vodici prodluZovaci 50 cm 2401.0233 1323,

SiloPicker

Zarizeni pro odbéry pud GeoSampler

Jde o robustni ru¢ni vrtné zafizeni s vyménitelnymi vrtnymi hlavami, uréenymi pro riizné dru-
hy zeminy. UplIna, funkéni sestava musi vzdy obsahovat T rukojet, vodici ty¢, které Ize za sebe
nastavovat, a alespon jednu z vrtnych hlav, které maji vsechny primér 76mm a délku 38 cm.
Zakaznik si tak mGze zvolit sestavu zafizeni podle vlastniho uvazeni.

Popis Kat. Cislo K¢ za kus

T-rukojet standardni, 75 cm 2402.0110 4404,
Ty¢ vodici, 100 cm 2402.0120 2057,
Hlava vrtna A (pro bézné piidy) 2402.0130 2899,
Hlava vrtna B (pro piscité pldy) 2402.0132 3472,-
Hlava vrtna C (pro hrubé piscité plidy) 2402.0134 5048,-
Hlava vrtna D (pro kaly a usazenimy) 2402.0136 3304,-
Hlava vrtna E (pro tvrdé piidy a krusty) 2402.0138 5048,
Hlava vrtna F (pro stérk) 2402.0140 4253,-
Hlava vrtna G (pro odstranéni kamenti) 2402.0142 3809,
Kufr transportni 2402.0199 2600,

A B




Stitkovaci pristroje Brady

Systém identifikace pro laboratofe Brady je specidlné navrzen tak, aby umoznil jednoduché, rychlé a kvalitni oznaceni vsech vzorkd. Prenosné
tiskarny vyuzivaji termotransferovou technologii tisku a zajistuji vynikajici odolnost tisku pfed smazanim. Diky ostrému tisku jsou vzorky oznaceny
jasné, citelné, s moznosti umisténi vice znak na malém prostoru.

Materialy stitkd jsou navrzeny pro maximalni odolnost v naro¢nych laboratornich podminkach, jako je skladovani v tekutém dusiku (-196°C),
v mrazaku (-80°C) nebo chladnicce stejné jako pro pouziti v horké 1azni nebo v autoklavu. Jsou také vysoce odolné chemikaliim jako je xylen, DMSO
nebo etanol. Sytém Brady |ze pouZit pro znaceni zkumavek, vialek, laboratornich sklicek, slamek nebo lahvicek a tub. Spotfebni materidl - Stitky, je
dodavan ve formé vyménnych kazet a tim je zajisténa rychla a jednoduchd vyména réiznych druhd nebo velikosti podle aktudlni potieby. Systém
Brady tak muze byt vyuzit pro vice oddéleni, pficemz jednu tiskarnu sdili vice osob, kazdy pracovnik ma svoje kazety se spotfebnim materidlem
a je zajistén jasny prehled o spotiebé materialu.

Vlastnosti materialii Brady pro laboratorni znaceni

Tiskarna Brady BMP 21 PLUS-LAB

Evoluce predchoziho modelu BMP 21, nové je soucasti tiskarny gumovy kryt ktery pfinasi ze-
jména zvysenou odolnost napt. pfi pddu a zaroven se snizila cena. Zakladni model pfenosné
laboratorni tiskarny urceny pro obcasné znaceni. Tisk vzdy na kontinudlni pasek Sife 9, 13,
19 mm z nékolika specialnich materiadlu pro laboratorni pouziti. Velky LCD display s 3 radky
ajednoduché menu zafizeni zarucuje snadnou obsluhu. Moznost nastaveni velikosti a forma-
tu pisma pro kazdy fadek, vkladani znacek (dle knihovny tiskarny) a tisk linedrnich ¢arovych
kédl - typ Code128 dle velikosti etikety. Pamét pro ukladani vytvorenych etiket, moznost
zakladni serializace. Napéjeni 6xAA tuzkova baterie (neni soucésti dodavky) nebo volitelny
AC adaptér. Tiskarna ma vestavény nlz pro snadné odfiznuti etikety jednou rukou. Tiskarna
neni pfipojitelnd k poditaci.

Typ Kat. ¢islo K¢ za kus
Tiskarna BMP 21 PLUS-LAB 21056265 2212,
Kit tiskarny BMP 21 PLUS-LAB +Li-lon baterie+adapter+etikety M21-750-7425 2105.6266 3780,
Magneticky drzak tiskarny BMP 21 PLUS-LAB 2105.6267 297,

Spotiebni material pro tiskarnu BMP 21 PLUS-LAB

Spotiebni material dodavany v kazeté v pasu sife 9,13,19 mm. Délka pasu je 6,4 m (4,8 m pro
material 499; 4,26m pro material 427).
Material 595 mize byt dodan na vyzadani v dalsich barevnych variantach (6 barev).

Koncové cislo typu kazety oznacuje materialové provedeni - viz. tabulka dole.

Typ Popis Kat. cislo K¢ za kus
Etikety M21-375-423 Material 423, Siie 9mm 2105.6272 618,-
Etikety M21-500-423 Materidl 423, Sife 13 mm 2105.6273 694,
Etikety M21-750-423 Materidl 423, Sie 19 mm 2105.6274 810,-
Etikety M21-1500-427 Material 427, Site 13 mm 2105.6275 1008,
Etikety M21-750-427 Material 427, site 19 mm 2105.6276 808,-
Etikety M21-1000-427 Materidl 427, Sie 25 mm 2105.6277 978,

Etikety M21-375-430 Material 430, Sife 9mm 2105.6278 618,-
Etikety M21-500-430 Material 430, Sife 13 mm 2105.6279 694,
Etikety M21-750-430 Materidl 430, Sife 19 mm 2105.6280 810,
Etikety M21-375-461 Material 461, Sife 9mm 2105.6281 708,-
Etikety M21-500-461 Materidl 461, Sife 13 mm 2105.6282 826,
Etikety M21-750-461 Material 461, Sife 19 mm 2105.6283 944,-
Etikety M21-375-488 Material 488, Sife 9mm 2105.6284 656,
Etikety M21-500-488 Material 488, Sife 13 mm 2105.6285 772,
Etikety M21-750-488 Material 488, Sife 19 mm 2105.6286 887,-
Etikety M21-375-499 Material 499, Sife 9mm 2105.6287 536,-
Etikety M21-500-499 Materidl 499, Sife 13 mm 2105.6288 563,-
Etikety M21-750-499 Material 499, Site 19 mm 2105.6289 725,
Etikety M21-375-595-WT Material 595, Sife 9mm 2105.6290 600,-
Etikety M21-500-595-WT Materidl 595, Sife 13 mm 2105.6291 674,
Etikety M21-750-595-WT Material 595, Sife 19 mm 2105.6292 781,-
Etikety M21-375-7425 Material 7425, Site 9,5 mm 2105.6293 674,
Etikety M21-500-7425 Material 7425, Site 12,7mm 2105.6294 790,-
Etikety M21-750-7425 Material 7425, Site 19 mm 2105.6295 906,-

Vsechny materidly jsou urceny pro trvalé znaceni s vysokou odolnosti teplotdm, chemikaliim a otéru. Zvolte si nejvhodnéjsi materil s ptrihlédnutim
ke konkrétni aplikaci, pozadované teplotni odolnosti a tvaru podkladu.

Oznaceni Typ Vhodnost Odolnost °C
Materidl 423 Polyester Pro obecné znaceni, na rovny podklad -40 a2 +120
Materidl 427 Vinyl Flexibilni materidl, samolaminovaci, na stébla -196 az +70
Materidl 430 Polyester Prlihledny materidl, znaceni lab. skla, misek atp. Jen na rovny podklad -40 a7 +120
Materidl 461 Polyester Flexibilni materiél, samolaminovaci etiketa na vialky, zkumavky -196 a7 +120
Materidl 488 Polyester Vysoka chemicka odolnost. Znacenti sklicek, tkdn. kazet -40az +120
Materidl 492 Polyester Pro znaceni vzorki v tekutém dusiku, aplikace etikety i na zmrzly podklad -196

Materidl 498 Vinyl Flexibilni materidl s premistitelnym lepidlem, odlepeni bez stop lepidla -40 az +80
Materidl 499 Nylon Flexibilni material, znaceni vialek, zkumavek, skla -196 a7 +90
Materidl 595 Vinyl Riizné znaceni bez pozadavku na vysoké odolnosti chemii ¢i teplotdm -40 a7 +80
Material 7425 Polypropylen Inaceni vialek, zkumavek, sklicek, odolnost tekutému dusiku, ulozeni v mraznicce, vodni lazni i v autoklavu -196 az +120



Tiskarna BMP 41

Tiskarna etiket BMP™ 41 je vSestranné robustni mobilni zafizeni pro tisk predvysekanych nebo
kontinudlnich stitkd Sitky az 25 mm piesné podle vasi potieby! Snadnd vyména kazet se spo-
trebnim materidlem, moznost potisku mnozstvi riznych typ materidld a velikosti etiket pro
veskeré laboratorni znaceni s jedinou tiskarnou. Mezi hlavni vyhody tiskarny patfi skute¢nost,
Ze za cca polovni¢ni ndklady proti BMP 51 poskytuje vétsinu jejich funkci, zejména moznost
pfipojeni k PC. Tiskarny také sdileji stejny typ spotfebniho materidlu, je proto mozné vyuzit
prehled etiket soucasné pro obé tiskarny. Hlavni rozdil mezi BMP 41 a BMP 51 je v Sifi tisku
etikety (25.4 vs 38.1 mm), dle zkusenosti zékaznik(l 25 mm casto v laboratofich staci. BMP 41
je pfipojitelna k PC s vyuzitim software LabelMark.

Typ Kat. éislo  Kcza kus
Tiskarna BMP 41 EU v¢. akumulatoru a AC adapteru 2105.6263 8260,
Tiskarna BMP 41 EU v¢. akumulatoru a AC adapteru + sw LabelMark 2105.6264 11 060,-
Tiskarna BMP 41 EU kompletni sada, navic véetné kufru a kazety MZ1-1000-595-WT-BK 2105.6265 12180,
Magneticky drzak tiskarny BMP 41 2105.6266 1485,

Tiskarna Brady BMP 51/ BMP 53

Sttredni model pfenosné laboratorni tiskarny urceny pro kazdodenni pouziti. Tisk na konti-
nualni pasky nebo predvysekané etikety o Sifce az 38 mm z mnozstvi specidlnich materiald
rtiznych velikosti. V nabidce jsou dva modely se shodnym pouZzitim i spotiebnim materidlem:
BMP 53 tiskédrna bez kldvenice (pfipojeno k PC jako periferie) nebo BMP 51 pro ovladani pres
kldvesnici s moznosti ptipojeni k PC. BMP 51 navic muize byt pfipojena jako sitova tiskarna
(s volitelnym adaptérem) nebo bezdratové pres volitelny wi-fi adaptér. Soucasti dodavky pro
obé tiskarny je software Brady Labelmark s mnozstvim funkci: Jakékoliv editovani etiket, rdiz-
né velikosti textU, vkladani znakd, zakladnich obrazkd, ¢arovych kédu (1D - lineéarnich i 2D
- Datamatrix), import z externich dat a mnoho dalsiho. Soucasti dodavky je komplexni baleni
(kufr, tiskarna, AC adaptér/nabijecka, akumulator a ovlada¢ pro Windows pro tisk z aplikaci
3.stran) Tiskarna muze byt také ovlddana pomoci telefonu/tabletu s OS Android pres blueto-
oth diky aplikaci Brady Mobile — Laboratory (zdarma ke staZeni) Licence programu Labelmark
urcena pro 1 PC, moznost pfikoupeni licenci pro dalsi PC. Vyzadejte si kompletni katalog spo-
trebniho materidlu pro vyuziti vsech.

Typ Kat. ¢islo K¢ za kus
Etiketovac BMP51, s klavesnici, dobijeci baterie, zdroj, software LM 2105.6201 16 660,-
Etiketovac BMP51, s klavesnici, dobijeci baterie, zdroj 2105.6202 13 860,-
Etiketova¢ BMP53, bez klavesnice, dobijeci baterie, zdroj, software LM 2105.6203 15 400,-
Magneticky drzak tiskarny BMP51/53, dobijeci baterie, zdroj 2105.6204 1485,
Sitova karta LAN p¥i pripojeni tiskarny sitovym kabelem 2105.6208 1782,-
Bluetooth/WiFi + LAN kombinovana karta 2105.6209 3565,

Skener ¢arového kédu CR 1400

Skener ¢arovych kodud typ CR 1400 je zakladni typ skeneru urc¢eného pro pouziti v labora-
tornim a nemocnic¢nim prostiedi. Skener je schopen pracovat s mnozstvim typ0 ¢arovych
koédl typu linearnich 1D - code 128, code 39 atd. i kodd dvojrozmérnych 2D - datamatrix, QR
kéd atd. Hlavni vyhodou zafizeni je nejmodernéjsi optika umoznujici ¢ist i velmi malé kody,
napfiklad na vialkach, stéblech atp. Snadné zaméfeni skenovaného objektu zrychluje praci
v laboratofi. Skener CR 1400 poskytuje vyborny pomér cena / vykon. Pfipojeni k PC pfes USB
kabel. VyZadejte si informace o dalsich typech skenerd, naptiklad o bezdratové verzi.

Typ Kat. ¢islo K¢ za kus
Skener CR1400, 1,6 m USB kabel 2105.6207 8001,

Tiskarna bezpec¢nostnich stitkd Minimark

Termotransferova tiskarna Minimark je urcena pro tisk etiket na znaceni chemikalii a pro tisk
bezpecnostniho znaceni. Soucasti dodavky je specialni software MarkWare, ktery formou 3a-
blon umoznuje rychlé vytvoreni a tisk rznych typ( etiket. Software je kompletné v ceském
jazyce. Tisk je realizovan na vysoce kvalitni samolepici materidly doddvané v pasu. Kompletni
katalog spotirebnich materiall pro tuto tiskarnu nabidneme na pozadani.

Typ Ks/bal Kat. ¢islo  Kcza bal

Tiskarna Minimark vcetné software 2105.6590 30660,
Etiketa pro CLP 105 x 155mm typ L1 200 2105.6690 6333,
Etiketa pro CLP 55 x 85mm typ L1 400 2105.6691 3058,
Etiketa pro CLP 75 x 110mm typ L1 300 2105.6692 4294,-
Etiketa pro CLP 105 x 155mm typ L2 200 2105.6693 6333,
Etiketa pro CLP 55 x 85mm typ L2 400 2105.6694 3058,
Etiketa pro CLP 75 x 110mm typ L2 300 2105.6695 4294,-
Etiketa pro CLP 105 x 155mm typ L3A 200 2105.6696 6333,
Etiketa pro CLP 55 x 85mm typ L3A 400 2105.6697 3058,
Etiketa pro CLP 75 x 110mm typ L3A 300 2105.6698 4294,

Na prdni je mozné zajistit instalaci a zaskolent.




TEST PATIENT 001 L o

Spotiebni material pro tiskarny BMP 41 a BMP 51/53

Cislo na konci objednaciho kédu oznacuje typ materidlu dle tabulky vy3e. Material 595 maze
byt dodan na vyzadani v dalsich barevnych variantach (6 barev). Mnozstvi dalsich typU etiket

na vyzadani.

Tabulka provedeni a rozméri stitkii

H -

Stitek na bok
Stitek na bok (samolaminovaci)
A A
B B

C

Stitek na bok a vicko

Stitek na vicko

e

A — vyska stitku, B — Sitka Stitku, C — Sitka potisknutelné casti, D — prmeér Stitku pro vicko

Typ A-mm B-mm C-mm D-mm Ks/bal Kat. éislo K¢ za bal

M-135-427-AW* 27,94 6,35 360 2105.6216 667,
M-133-427 44,45 25,40 9,53 140 2105.6212 1030,-
M-134-427 44,45 38,10 12,70 140 2105.6213 972,
M-130-499 9,53 20,96 220 2105.6217 1003,
M-17-432 25,40 12,70 280 2105.6219 1017,
M-119-461 38,10 95,25 31,75 80 2105.6211 1788,-
M-122-461 12,7 28,58 19,05 360 2105.6220 1716,
M-123-461 9,53 28,58 19,05 360 2105.6221 1208,-
M-124-461 12,70 4191 19,05 180 2105.6222 1589,
M-125-461 25,40 44,45 25,40 180 2105.6223 1366,
M-126-461 15,24 45,72 25,40 180 2105.6224 1398,-
M-129-461 38,10 57,15 31,75 140 2105.6225 1287,
M-72-461 12,70 44,45 19,05 180 2105.6226 1112,-
M-74-461 12,70 55,88 19,05 140 2105.6227 1096,
M-75-461 25,40 66,68 25,40 120 2105.6228 1112,
M-86-461 15,24 66,68 25,40 120 2105.6229 1326,
MC-1000-461 25,40 7,62m 1role 2105.6230 1457,
MC-1250-461 31,75 7,62m 1role 2105.6231 1027,
MC-375-461 9,53 7,62m 1role 2105.6232 1093,
MC-500-461 12,70 7,62m 1role 2105.6233 953,
M-81-488 6,35 48,26 160 2105.6234 1620,
M-97-488 22,86 22,86 280 2105.6235 2257,
M-117-492 25,40 12,70 11,80 240 2105.6236 2229,
M-118-492 25,40 9,53 9,53 240 2105.6210 2271,
M-120-492 25,40 12,70 9,53 240 2105.6237 1886,
M-130-492 9,53 20,96 220 2105.6215 2029,
M-131-492 12,70 25,40 180 2105.6238 2143,
M-78-492 25,40 48,26 100 2105.6239 1900,
M-82-492 9,53 240 2105.6240 755,
M-103-498 25,40 31,75 160 2105.6241 865,
M-11-498 19,05 12,70 220 2105.6242 1227,
M-131-498 12,70 25,40 180 2105.6243 868,-
M-128-498 25,40 48,26 100 2105.6244 1231,-
M-131-499 12,70 25,40 180 2105.6245 1358,
M-132-499 38,10 31,75 160 2105.6246 861,
M-128-499 48,26 25,40 100 2105.6247 883,-
M-82-499 9,53 240 2105.6248 1086,
M-82-499-OranZova 9,53 240 2105.6249 1086,
M-82-499-Cervena 9,53 240 2105.6250 1086,
M-82-499-Zluta 9,53 240 2105.6251 1058,-
M-83-499 12,70 240 2105.6252 1148,-
M-83-499-Oranzova 12,70 240 2105.6253 1148,-
M-83-499-Cervena 12,70 240 2105.6254 1148,-
M-83-499-Zluta 12,70 240 2105.6255 1092,-
MC-1000-595-WT-BK| 25,40 7,62m 1role 2105.6256 1300,
MC-1500-595-WT-BK| 38,10 7,62m 1role 2105.6257 867,
MC-500-595-WT-BK 12,70 7,62m 1role 2105.6258 975,-
MC-750-595-WT-BK 19,05 7,62m 1role 2105.6214 1929,
M-83-492 12,7 240 2105.6214 1739,

* etiketa je celd bild. Neni zde samolaminovaci ¢dst.

Pro vétsi laboratofe, nemocnice a Ustavy ma spole¢nost Brady v nabidce nékolik dalsich, pri-
myslovych typa tiskaren, které umoznuji tisk na vétsi formaty etiket, moznost vétsiho zatizeni
arozsadhly vybér spotfebniho materidlu. Nabidka zahrnuje rlizné typy pfistrojd od vykonnych
prenosnych tiskdren, pres malé stolni tiskarny az po velké priimyslové tiskarny vhodné napfi-
klad pro casté znaceni vzork(. Kontaktujte prosim nase obchodni oddéleni pro ziskani dalSich

informaci.




